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PRZEKROJ A=A 1:20

24

Prety rdzeni
T MR6_#12 50|80

15 | L=178cm

25
15 5

Prety gtéwne pfyty
fundamentowej 18

NR6#12 L=17/8cm
L=60cm (pod rdzen R1)

PRZEKROJ B=B 1:20 25

NR7 #12

24 15

NR7#12 [ =65¢m

25
!

Prety gtéwne pfyty
fundamentowe;

NR7 #12
L=60cm

Iszt. na 1m?

FUNDAMENTOWA Poz. PFT — Skala

SPOSOB 0ZNACZANIA PRETOW:

1:50

nr preta

N

srednica preta [mm]

[1] #12/15

odcinek na ktérym

rodzaj stali

znajduje sie zbrojenie

rozstaw pretow

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr H:_&:_H __Mnmm _Amﬂm__ _..Hoﬂa: 26 28 mﬁ\q__n_E #12 #16 Hm%..nh”_ m_ﬂ_m__m
1|2 08 | —228 | 725 - - - 783.00 - 0.888 | 695.30
2 |12 32 | —1200 | 1200 - - - 384.00 - 0.888 | 340.99
3|2 6 | =35 _ | 515 - - - 82.40 - 0888 | 7317
4 |12 122 | —826__ | 82 - - - |1w07.72| - 0.888 | 894.86
5 | 10 08 - 78 - - 84.24 - - 0617 | 51.98
6 | 12 6 - 178 - - - 10.68 - 0888 | 9.48
7 |12 220 - 65 - - - 10.68 - 0888 | 9.48
Suma - - 84.24 |2278.48| - 2075.27
UWAGI:

1. Poziom dofu ptyty fundamentowej wg projektu

architektury.

2. Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzowymi.
3. lzolacja fundamentéw wg projektu architektury.
4. 7/ ptyty wypusci¢ prety startowe dla rdzeni Zelbetowych.

5. W miejscach wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw sfabonosnych,
organicznych czy nasypowych, grunty te usungé oraz wykona¢ pod fundamenty

poduszki zwirowe o grubosci

min. 50 cm. Zageszcza¢ warstwami co 20 cm do

Is > 0,98. Wymiary poduszek: do wymiaru fundamentu doda¢ z kazdej strony
jedng grubosé poduszki. W przypadku gdy w poziomie posadowienia zalegajg
nasypy niekontrolowane nalezy je bezwzglednie usung¢ i wykona¢ poduszki jak
wyzej. Grubo$¢ uzalezniona od gruboSci zalegajgcych nasypow.

6. W miejscu wystepowania gruntow nienoSnych grunt ten nalezy usunqg¢ i wykonac
zasypke z pospotki stabilizowanej cementem w ilosci 100kg/m3.

20/25 (W4) (0-16mm)
Stal: # A—IlIN"(RB500)
o A—I (St3sX)

WILKBUD Piotr Wilk

36-071 Trzciana, Dabrowa 159

M: 692 369 519

TEMAT:
Ecos:, NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTRUKCII

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nr ew. 1554, 1556/1 obr. 0004 Dabrowa, gm. Swilcza ;
INWESTOR: ADRES N)I_mwsz_?

GMINA SWILCZA 36-072 Swilcza

Swilcza 168

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
_Aozw.:wc_mo._> PROJEKTANT:

mgrinz. PDK/0261/POOK/15

Sebastian Rzepka

_Aozm._._wc_mo.; SPRAWDZAJACY:

mgr inz. PDK/0267/PWOK/15

Tomasz Pietrucha

STADIUM DATA OPRACOWANIA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY | LISTOPAD 2024 T :20/50 ;
BRANZA TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA Pyt UNDAMENTOWA 1 K 09 7




