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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZE) PODPISANA , JAKO PROJEKTANT ZGODNIE Z ART. 34 UST 3D PKT 3, USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE :

Projekt techniczny pod nazwa: ,BUDOWA HALI WRAZ Z ZAPLECZEM dla zadania pn:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOt W DABROWIE”

INWESTOR: ADRES INWESTYCII:

GMINA SWILCZA, DZ. NR 1554, 1556/1

SWILCZA 168 OBREB 0004 DABROWA

36-072 SWILCZA JEDN. EWID. 181612_2 SWILCZA

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.
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ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA
UPR. BUD. NR 35/PKOKK/2017
specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD
UPR. BUD. NR RZ/A-10/06
specjalnosé¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszdw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszéw
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjaino$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeiji technicznej w budownictwie, obeimujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby itektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Whadystaw Boczkaj
3. Sekretarz Komisiji: Jan Buisza

4. Czionek Komisji: Danuta Gatarska
5. Czionek Komisji:

6. Czionek Komisji: |

7. Czionek Komisji

Otrzymuia:

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4, ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-44} Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-612-EBC-SUC *

Pani Ewelina Anna Gotkowska o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0021/12

adres zamieszkania ul. Kwietniowa 52, 35-303 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



NINIEJSZA DECYZIJA

STALA S,/I Wiadysianw Wozniak

Przew

vodnicz
Podkarpockiej Okr@g%v(\:/gg{
;:(oLr:r?nng Cwalifikacyjnei
'Zoy Architektdw

IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszoéw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnaosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie]
Okregowej I1zby Architektow, w terminie 14 dni ad dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Witadystaw Boczkaj Cztonek
6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita Czionek e L TR
Otrzymuija:
; P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszdw ul. Starzynskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izt hitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0242.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-1184-ACDY-5D7D-29E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy hali wraz z zapleczem wraz z towarzyszacy infrastrukturg
techniczng dla zadania ,Budowa nowego wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
zespole szkét w Dgbrowie”. Inwestycja zostata zaprojektowana na dziatkach nr ew. 1554 i 1556/1 obr. 0004
Dabrowa, gm. Swilcza.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna i bedzie uzytkowany jako sportowo - rekreacyjny na
potrzeby uczniéw szkoty podstawowej w miejscowosci Dgbrowa. Budynek posiadaboisko wielofunkcyjne
do gry w pitke reczng (nozng), siatkdwke, koszykdwke i tenisa zadaszone dachem o konstrukcji stalowej z
jednopowtokowych samonosnych profili stalowych. Hala nie bedzie wykorzystywana na staty pobyt. Pobyt
bedzie okresowy i bedzie przypadat na zajecia zgodnie z harmonogramem nauki osmiu klas szkoty w ciggu
tygodnia. Projektowane jest zaplecze sanitarne ztozone z szatni, umywalni i toaletami dla chtopcéw i
dziewczat oraz toaletg dla niepetnosprawnych. W czesci tej projektowany jest takze magazyn podreczny na
sprzet sportowy, pomieszczenie techniczne oraz pokdj trenerski.

Wykaz pomieszczen:

BUDYNEK HALI Pow. uzytkowa
[m?]
0.1 BOISKO 867,9
0.2 WIATROLAP 2,07
0.3 KOMUNIKACJA 22,23
0.4 SZATNIA MESKA 6,95
0.5 UMYWALNIA/WC MESKA 10,97
0.6 UMYWALNIA/WC DAMSKA 11,40
0.7 SZATNIA DAMSKA 6,16
0.8 MAGAZYN 6,65
0.9 POKOJ TRENERA 6,85
0.10 WC NIEPELNOSPRAWNI 7,17
0.11 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,78
SUMA 958,13




3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

UKLAD PRZESTRZENNY

Budynek hali zostaje usytuowany w uktadzie zblizonym do kierunku wschdd - zachdd. Rzut budynku ma
ksztatt dwoéch nachodzacych sie prostokatow. Wymiary budynku po zewnetrznych krawedziach to
36,59x33,51m. Dach hali stanowig jednopowtokowe samonosne profile stalowe. Przekrycie dachu stanowi
tuk stalowy segmentowy ocieplony wetng mineralng o grubosci 25cm wykonczone od wewnatrz hali blacha
falista perforowang. Do hali dotgczony jest budynek zaplecza sanitarnego o konstrukcji tradycyjnej
murowanej z elementami zelbetowymi. Poziom 0,00 budynku zaprojektowano na wysokosci 285,20 m
n.p.m. Wokét budynkow projektowany jest chodnik o powierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j.

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bryte budynku zaprojektowano w zgodzie z zapisami Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr
RGP.6733.007.2024.WR. Budynek hali posiada nowoczesng forme plastyczng w postaci petnego tuku.
Budynek hali czesciowo jest potowa walca z dwoma $cianami szczytowymi. Do hali dotgczone jest zaplecze
sanitarne o réwniez nowoczesnej bryle z ptaskim dachem stanowigcym nawigzanie do bryty szkoty ale
bedacy w kontrascie do hali. Zaréwno hala jak i zaplecze sanitarne majg ten sam poziom posadowienia
parteru.

Wysokos¢ — Budynek hali posiada wysoko$é 11,55 m i jedng kondygnacje nadziemng. Zaplecze sanitarne
posiada jedng kondygnacje i wysokos¢ 3,65 m. Przy dopuszczonej decyzjg wysokosci do 12 m.

Gabaryt — budynek ma horyzontalny i wertykalny wzajemnie uktad, na rzucie prostokatéw. Szerokosé
elewacji frontowej budynku wynosi 36,59 m. Przy dopuszczonej decyzjg szerokosci 33,0m + 20%.
Szerokos¢ elewac;ji bocznej budynku to 33,51 m.

Dach — zaprojektowano dach w technologii stalowej o tukowym przekroju poprzecznym. Rozpietosé
wewnetrzna zadaszenia wynosi 24,0 m, szerokos¢ zewnetrzna 24,52 m, a dtugos¢ 36,53m Wysokosé
zewnetrzna zadaszenia wynosi 7,88m. Dach hali ocieplony wetng mineralng o gr. 25cm i wykonczony
blacha falistg perforowang. Dach czesci socjalnej o konstrukcji zelbetowej, ocieplany styropianem, kryty

pap3a o spadku 3%.

Otwory okienne — Prostokagtne i kwadratowe w ukfadzie szproséw nawigzujacych bezposrednio do
wystepujacych w budynku szkoty. Okna z PCV

Otwory drzwiowe — drzwi tacznika prostokatne o pionowej artykulacji. Drzwi hali petne. Drzwi aluminiowe.
KOLORYSTYKA

Kolorystyka budynku projektowana jako spdjna z kolorystyka szkoty i zawierajgca sie w zakresie bieli i
szaros$ci o dwdch nasyceniach. Jasno szarego i ciemnego szarego.

Wykonczenie elewacji — $ciany zewnetrzne budynku hali i czesci sanitarnej bedg wykonczone tynkiem
sylikonowym gtadkim w kolorach nr 1 i nr 2 wg oznaczen na rysunkach.

Kolorystyka stolarki — Okna i drzwi grafitowe, Drzwi hali i pom. technicznego w kolorze grafitowym.

Uwagal!: Wszystkie kolory muszg by¢ dobrane fizycznie na miejscu, zdjete ze szkoty.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

DCP Projekt
a) Kubatura budynku - 8543,66m3
b) Powierzchnia zabudowy do 40% 1034,0m?(18,3%)
Powierzchnia uzytkowa - 958,13 m?
c) Podstawowe wymiary budynku - 33,51m x 36,59m
Szeroko$¢ elewacji frontowe;j 33m + 20% 36,59 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy do 12,0m 11,50m
Kat nachylenia dachu dopuszcza sie dach tukowy

dach tukowy

d) Liczba kondygnacji nadziemnych - 1 (parter)

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie budynku jest zgodne z §271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( tj.
Dz.U. Z 2019 r., poz. 1065 z pdin. zm.). Sciany zewnetrzne projektowanego budynku: Pustak ceramiczny
P+W gr 25cm. Dach o konstrukcji stalowej.

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek nie posiada wydzielonych mieszkan ani lokali uzytkowych.

6. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - W PRZYPADKU
BUDYNKOW MIESZKALNYCH

Nie dotyczy

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Do budynku prowadzi chodnik bez przeszkdd
pionowych. Z pomieszczen sanitarnych do hali jest zapewniony bezkolizyjny dostep poprzez drzwi
szerokosci 140cm. Do hali jest zapewniony bezkolizyjny dostep do jednych drzwi od strony zachodniej,
ktore stuzg osobnej komunikacji. Jeden z ogdlnie dostepnych sanitariatow jest wyposazony i przeznaczony
takze dla oséb niepetnosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych




Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia
technologicznego przyjeto - srednie zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych wynosié
bedzie 1,5 m3/dobe. Projektuje sie, ze zrzut $ciekédw sanitarnych bedzie mniejszy badZ réwny
doprowadzonej iloéci wody na cele bytowo-gospodarcze i wynosi¢ bedzie: 1,5 m3/dobe. Instalacja wody
procesowej na potrzeby sptukiwania przyborow sanitarnych ograniczy zuzycie wody sieciowe;j.
Zaopatrzenie w wode realizowane bedzie poprzez przytacze wodociggowe z sieci wodociagowej. Scieki
bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe pochodzace z potaci dachowej pomieszczen zaplecza hali sportowej oraz powierzchni o
zmniejszonej chtonnosci rozprowadzone bedg powierzchniowo na terenie dziatki wtasnej. Wody opadowe
pochodzace z potaci dachowej hali sportowej odprowadzone zostang do zbiornika bezodptywowego na
wody opadowe.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, zaprojektowano C.O, ktére ma emisje zanieczyszczen nie
wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne, ktore powstang w trakcie eksploatacji obiektu gromadzone bedg w przeznaczonym do
tego celu kontenerze zamykanym, ustawionym na terenie inwestycji w wyznaczonym miejscu. Odpady
beda usuwane okresowo na zasadach obowigzujacych w gminie. Zaleca sie wstepna segregacje odpadéw
do powtdrnego przetworzenia.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrédw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek nie jest zrdodtem ucigzliwosci wykraczajagcych poza granice dziatki objetej inwestycja, a
powodowanych przez: hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzgdzenia nie beda
generowaty ucigzliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekraczaé
parametrow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Zastosowane w projekcie
budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz eksploatacja obiektu nie s3
zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania - W szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego ani innych zaktécen.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie narusza istniejgcego drzewostanu. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych
zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terendéw dziatki
poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ oraz dojazdéw do budynku.

Projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, poza usunietg warstwg humusu
oraz warstwami gruntu w celu wykonania wykopdéw fundamentowych. Projektowany obiekt nie bedzie
miat wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja
chronione gatunki roslin, zwierzat lub grzybdéw.

9. NFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM



W projektowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie wyposazenia instalacyjnego w sktad, ktérego
wchodzg nastepujgce instalacje:

- elektryczna - zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym, z istniejgcej sieci energetycznej

- instalacja Zrddta ciepta - pompa ciepta powietrze/woda oraz gazowg nagrzewnice powietrza przy
centrali wentylacyjnej

- instalacja wodociggowa - zasilana z istniejgcej sieci wodociggowej

- instalacja p.poz. — na cele projektowanego hydrantu

- instalacja wody procesowej — odzysk wody opadowej do sptukiwania przyboréw sanitarnych

- kanalizacji sanitarnej - scieki odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie podtogowe oraz ogrzewanie powietrzne

- instalacja wentylacji i klimatyzacji — zapewnienie warunkow higienicznych w pomieszczeniach budynku
- instalacji gazowej — zasilajgca gazowa nagrzewnice powietrza przy centrali wentylacyjnej

Zrédto ciepta dla pomieszczers budynku

Centralne ogrzewanie (pomieszczenia zaplecza hali sportowej) — wodne ogrzewanie podtogowe przy
zastosowaniu pompy ciepta powietrze-woda.

Centralne ogrzewanie (pomieszczenie hali sportowej) — ogrzewanie powietrzne nadmuchowe przy
zastosowaniu gazowej nagrzewnicy powietrza przy centrali wentylacyjnej wyposazonej w odzysk ciepta i
rekuperacje czesci powietrza wywiewanego z budynku.

Szczegotowe rozwigzania Zrédita ciepta zostang opracowane wedtug odrebnego opracowania
dofaczonego do projektu technicznego

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej cyrkulacji c.w.u..
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywacé sie bedzie poprzez projektowany pojemnosciowy
podgrzewacz 500 dm? ogrzewany pompa ciepta ze wspomaganiem grzatka elektryczna.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. nalezy wykonac z rur systemowych INOX ze stali
nierdzewnej cienkosciennej, taczonych w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie oraz z rur
systemowych wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych w/g PN-80/H-
74000.

Instalacje wody procesowej nalezy wykonac z rur systemowych wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

Przewody instalacji wody zimnej i procesowej na catej dtugosci nalezy izolowa¢ otuling w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem sie pary wodnej, o grubosci zgodnej z normg PN-B-02421:2000.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. na catej dtugosci nalezy izolowac termiczne o grubosci
izolacji zgodnej z zatacznikiem 2 rozporzgdzenia DzU Nr 201, poz. 1238 oraz zgodnie z normg PN-B-
02421:2000.

Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzone zostang grawitacyjnie pionami i poziomami poza
budynek i dalej skierowane projektowanym przytgczem kanalizacyjnym do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej (przytgcz kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania). Projektowang kanalizacje
sanitarng nalezy wykonac z rur PCV kanalizacyjnych tgczonych na kielich i uszczelnianych pierscieniem
gumowym..

Szczegdtowe rozwigzania instalacji wodno — kanalizacyjnej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen zaplecza hali sportowej



Instalacje C.O. projektuje sie jako dwururowg pompowa ukfadu zamknietego z rur stalowych i
wielowarstwowych. Odbiornikami ciepta beda petle ogrzewania podtogowego. Zrédtem ciepta dla
obiegu grzewczego C.O. bedzie pompa ciepta powietrze/woda.

Rury rozdzielcze C.O. prowadzone nalezy wykona¢ z rur systemowych INOX ze stali nierdzewnej
cienkosciennej, taczonych w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie oraz z rur systemowych
wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

Przewody instalacji wody C.O. na catej dtugosci nalezy izolowaé termiczne o grubosci izolacji zgodnej z
zatacznikiem 2 rozporzadzenia DzU Nr 201, poz. 1238 oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Szczegdtowe rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania zostang opracowane wedfug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczenia hali sportowej

Zaprojektowano ogrzewanie powietrzne realizowane przez uktad centrali wentylacyjnej nawiewno -
wywiewnej z odzyskiem ciepta, komorg rekuperacji powietrza oraz nagrzewnicg gazowa powietrza.
Projektowana nagrzewnica gazowa jako jeden kondensacyjny modut grzewczy wbudowany w sekcji
centrali wentylacyjnej C1, modut do zewnetrznego zastosowania.

Szczegdtowe rozwigzania instalacji ogrzewania powietrznego zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen zaplecza hali sportowej

Dla pomieszczen zaplecza hali sportowej (pom. nr 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.10, 0.11) zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang przez centrale
wentylacyjng C2. Do doboru ilosci powietrza wentylacyjnego uzyto kryterium higienicznego oraz
minimalnej wymaganej ilosci wymian powietrza dla danego typu pomieszczen.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczernh realizowane bedzie za pomocg kanatéw stalowych
ocynkowanych o przekroju kotowym SPIRO oraz kanatéw elastycznych FLEX o dfugosci max 4m.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacji bedg zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne.

Kanaty wentylacyjne w izolacji o grubosci zgodnej z zatgcznikiem 2 rozporzadzenia DzU Nr 201, poz. 1238
oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Szczegdtowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dofgczonego do projektu technicznego.

Uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen zaplecza hali sportowej

Dla pomieszczen zaplecza hali sportowej (pom. nr 0.2, 0.3, 0.9) zaprojektowano wentylacje mechaniczng
realizowang przez wentylator kanatowy W1. Do doboru ilosci powietrza wentylacyjnego uzyto kryterium
higienicznego oraz minimalnej wymaganej ilosci wymian powietrza dla danego typu pomieszczen.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen realizowane bedzie za pomocg kanatéw stalowych
ocynkowanych o przekroju kotowym SPIRO oraz kanatow elastycznych FLEX o dtugosci max 4m.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacji bedg zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne.

Kanaty wentylacyjne w izolacji o grubosci zgodnej z zatgcznikiem 2 rozporzadzenia DzU Nr 201, poz. 1238
oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000.



Szczegétowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia hali sportowej

Dla pomieszczenia hali sportowej (pom. nr 0.1) zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng z odzyskiem ciepta, rekuperacjg i dochtadzaniem realizowang przez centrale wentylacyjng C1.
Do doboru ilosci powietrza wentylacyjnego uzyto kryterium higienicznego, minimalnej wymaganej ilosci
wymian powietrza dla danego typu pomieszczen oraz na podstawie wielkosci koniecznego wydatku
powietrza jako nosnika ciepta dla ogrzania pomieszczenia.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczenia realizowane bedzie za pomocg kanatéw stalowych
ocynkowanych uktadu N1, V1 o przekroju prostokatnym i kotowym SPIRO.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacji beda kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne.

Kanaty wentylacyjne w izolacji o grubosci zgodnej z zatgcznikiem 2 rozporzadzenia Dz. U Nr 201, poz.
1238 oraz zgodnie z normg PN-B-02421: 2000. Zaizolowane kanaty prowadzone na zewnatrz budynki
prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm

Szczegdtowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza nawiewanego z centrali wentylacyjnej C1
zaprojektowano agregat freonowy wspodtpracujacy z chtodnicg freonowg centrali wentylacyjnej C1.

Zaprojektowano system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R32 bazujacy na
wysokowydajnej jednostce klimatyzacyjnej dziatajgcej w funkcji grzania i chtodzenia.

Instalacja freonowa zaprojektowana z rur chtodniczych bez szwu (typu DHP-Cu zgodnie z I1SO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Rury tgczone
na lut twardy.

Rury miedziane instalacji freonowej zaizolowac¢ izolacja z kauczuku syntetycznego EPDM o duzej
odpornosci na dziatanie promieniowania UV i na wysokie temperatury. Dla zaizolowanych przewodow
instalacji freonowej prowadzonych na zewnatrz budynku réwnolegle obok siebie wykona¢ ptaszcz
stalowy ocynkowany.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowy obiekt budowlany i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb
ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru.

o Odlegtos¢ budynku od obiektow sasiadujacych
Projektowany budynek mieszkalny zostat usytuowany zgodnie z § 271 - 273 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.). Odlegtosci wymagane przepisami, w stosunku do granic, jak
i sgsiednich budynkow, zostaty zachowane.
Budynek zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

o Przeznaczenie :
sala sportowa na potrzeby ucznidw szkoty . W budynku Sali sportowej przebywanie oséb bedacych
statymi uzytkownikami obiektu /uczniowie/. Budynek z jedng kondygnacja nadziemng i bez
podpiwniczenia. Budynek o wysokosci nie przekraczajacej 12m - budynek niski. Strop nad pierwszg
kondygnacja w czesci socjalnej na wysokosci ponizej 9m. W budynku pomieszczenia sanitariatéw i szatni



na potrzeby uzytkownikéw sali sportowej i jej obstugi. W budynku nie przewiduje sie sktadowania ani
stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo — nie wystepuje zagrozenia wybuchem. Budynek
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

o Podziat budynku na strefy pozarowe:
Budynek jako jedna strefa pozarowa. Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych 8000 m2.

o Dopuszczalna klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

o Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :
-Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 Konstrukcja dachu nie
rozprzestrzeniajgca ogien,
-Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,
-Sciany wewnetrzne nie rozprzestrzeniajace ogieri ,
-Przekrycie dachu nie rozprzestrzeniajace ogien. Powierzchnia poszczegdlnych przekry¢ nie przekracza
1000m2.
-Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia. Elementy oddzielef przeciwpozarowych : nie
wystepuja

o Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru — w odlegtosci nie przekraczajacej 75m ,hydrant zlokalizowany przy
drodze dojazdowej do budynku.
Do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant 25 w Sali sportowej. Hydrant z wezami 30m. Hydrant z
wezami potsztywnymi. Lokalizacja na rzucie parteru. Zawory odcinajgce hydrantu powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,3530,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s; Cisnienie na zaworze hydrantowym
hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ okreslong wydajno$é, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pragdownicy. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

o Wentylacja
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne oraz
inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.

o Ochrona odgromowa.
Wymagana .

o Droga pozarowa
— Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne oraz droge wewnetrzng na
terenie dziatki budowlanej przebiegajgcej przy budynku szkoty. Droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutondw). Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m. Budynek potaczony z droga
pozarowg dojsciem utwardzonym o szerokosci 1,5m i dtugosci nie przekraczajacej 30m. Dojscie
doprowadzone do wyjscia ewakuacyjnego poprzez ktére mozliwy jest dostep do catego budynku.

o Ewakuacja.
Z Sali sportowej ewakuacja dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie co najmniej 5m.
Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz Sali sportowej. Szerokosci tgczna drzwi ewakuacyjnych ponad
1,8m. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokos$ci 0,9m. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja
ponad 3 osdb o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st .
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami o wspdlnym przejéciu ewakuacyjnym , bez wymagan w
zakresie klasie odpornosci ogniowej.

o Oswietlenie ewakuacyjne:
wymagane — zasady wyposazenia wedtug odrebnego opracowania branzowego.

Opracowata:
megr inz. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017



