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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

PDK-KNQ-WQQ-2MS *

Pan Sebastian Rzepka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/16
adres zamieszkania ul. Witkacego 3/131, 35-113 Rzeszdw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-BGS-1UQ-IYV *

Pan Tomasz Stanistaw Pietrucha o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0032/16
adres zamieszkania m. Stobierna 9984, 36-002 Jasionka k Rzeszowa
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic z3 pomiocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Imiynierdw

Budownictwa.
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I. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogdlne
1.1. Daneinwestora

GMINA SWILCZA
36-072 SWILCZA
SWILCZA 168

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy konstrukcyjnej dla inwestycji
pod nazwga Budowa hali wraz z zapleczem oraz infrastrukturq techniczng dla zadania pn:
,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukgcji
przy zespole szkot w Dgbrowie”.

1.3. Podstawa opracowania

® Umowa z Inwestorem

® [nformacje, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

® \Wizja lokalna w terenie

e Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr inz. Pawet Karcz w lutym
2024r.

e Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawne

® Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RGP.6733.007.2024.WR z dnia
09.05.2024r.

®* Mapa do celow projektowych wykonana przez Ustugi Geodezyjne GEOMICHOS

1.4. Lokalizacja obiektu
Dabrowa dz. nr ew. 1554, 1556/1, gm. Swilcza.
1.5. Ukiad konstrukcyjny oraz zastosowane schematy konstrukcyjne

Zadaszenie hali zaprojektowano w technologii stalowej o tukowym przekroju
poprzecznym z blachy trapezowej samonos$nej opartej na belce oczepowej. Wymiary
w osiach 24,3mx35,94m. Wysokos¢ catkowita 11,55m. Belka oczepowa wsparta
na zelbetowych stupach utwierdzonych w stopach fundamentowych. Sciany wypetniajace
miedzy stupami jako murowane.

Czes¢ socjalng zaprojektowano w technologii tradycyjnej — zelbetowy stropodach oparty
na scianach murowanych. Posadowienie na zelbetowej ptycie fundamentowej.

Strona 9



1.6.

Warunki gruntowo-wodne, roboty ziemne

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Do

* Ia - pyty w stanie plastycznym o 1.=0,30
e |b - pyty w stanie plastycznym o 1,=0,35
* |c - pyty w stanie plastycznym o 1,=0,40
* |c - pyty w stanie plastycznym o 1,=0,45

gtebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody

gruntowe;.

Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowe.

Uwagqi:

Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykonaé mozliwie w okresach
suchych, bezopadowych recznie lub przy uzyciu wytgcznie lekkiego sprzetu
budowlanego.

W miejscach wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych,
organicznych czy nasypowych, grunty te usungé¢ oraz wykonac¢ pod fundamenty
poduszki z pospdtki o grubosci min. 50 cm. Zageszczaé warstwami co 20 cm do s 2
0,98. Wymiary poduszek: do wymiaru fundamentu dodac¢ z kazdej strony jedng
grubos¢ poduszki. W przypadku gdy w poziomie posadowienia zalegajg nasypy
niekontrolowane nalezy je bezwzglednie usungé¢ iwykona¢ poduszki jak wyzej.
Grubosc¢ uzalezniona od grubosci zalegajgcych nasypdw.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczaco
odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym,
nalezy po wykonaniu wykopéw fundamentowych dokonaé weryfikacji wyksztatcenia
i parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego przez geologa posiadajgcego
stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunkow geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektow budowlanych.

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich
Scian.

Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopéw na dtuiszy czas gdyz stwarza to
mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia sie gruntow pod wptywem wdd opadowych
i obnizenia ich nosnosci.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i uplastycznienia podfoza gruntowego w
dnie wykopu fundamentowego, warstwe takg nalezy usungc i w zaleznosci od jej

Strona 1 O



migzszosci, zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami 15-25cm
do wskaznika zageszczenia 120,98 lub chudym betonem. Przy zageszczaniu podsypki
powinno sie dobraé¢ ubijaki o takich parametrach, aby nadmierna wibracja nie
uplastycznita gruntéw spoistych podscielajgcych bezposrednio zageszczang warstwe
podsypki.

® Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowga fundamentéw pozostatos¢ wykopu nalezy
niezwtocznie zlikwidowac przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem
rodzimym - nie dopuszcza sie do tego celu uzywania gruzu i resztek budowlanych.

e Nalezy wykonac¢ odpowiedni system rynien i rur spustowych celem odprowadzenia
wody opadowej z potaci dachowej z odprowadzeniem jej poza strefe projektowanego
obiektu, aby uniemozliwi¢ zalewanie podtoza gruntowego w obrebie fundamentéw

® Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie bardzo doktadnie
zapoznaé sie z uzbrojeniem terenu w danym rejonie. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek niejasnosci czy watpliwosci nalezy bezwzglednie zwrdci¢ sie do
wiascicieli uzbrojenia celem zapewnienia bezpieczenistwa pracownikom oraz
unikniecia uszkodzenia uzbrojenia.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

2.1. Fundamenty

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku w formie stép i taw fundamentowych
oraz ptyty fundamentowej pod czescig socjalng. Fundamenty zaprojektowano z betonu
C20/25 (W4) zbrojone stalg A-IlIN(RB500). Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie
grubosci 10cm oraz podsypce piaskowe] stabilizowanej cementem o gr. min.30cm,
Is>0,97.

2.2. Sciany

Sciany wypetniajace hali oraz konstrukcyjne czeéci socjalnej zaprojektowano jako
murowane wzmocnione zelbetowymi rdzeniami i wieficami.

2.3. Stupy

Stupy ukfadu gtédwnego oraz scian szczytowych zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne o wymiarach 40x60cm z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN.

2.4. Belka oczepowa

Sciany wypetniajagce hali oraz konstrukcyjne czeéci socjalnej zaprojektowano jako
murowane wzmochnione zelbetowymi rdzeniami. Gérng powierzchnie belek oczepowych
pod oparcie zadaszenia nalezy uksztattowac¢ ze spadkiem 5% na zewnatrz oraz pokryc
1x papg termozgrzewalng i obrdébkg blacharskg. Powierzchnia zelbetu pod oparcie
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zadaszenia powinna by¢ wykonana ze szczegdlng starannoscia i wygtadzona. Odchytki
od poprzecznego spadku powierzchni 5% na szerokosci Sciany nie powinny przekraczac
5 mm. Odchytki lokalne - ptaskosci powierzchni na dtugosci 0,2 m nie powinny
przekracza¢ 4 mm, natomiast na dtugosci 2,0 m nie powinny przekracza¢ 9 mm. Odchytki
pionowe i poziome na catej dtugosci budynku nie powinny przekracza¢ 15 mm. Pozostate
tolerancje wymiaréw wg PN-EN 13670.

2.5. Stropodach

Stropodach zaprojektowano jako ptyta zelbetowa gr. 16cm z betonu C20/25, zbrojona stalg
A-IlIN. Nalezy wykona¢ podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng. Ostateczne wymiary oraz
ksztatt podkonstrukcji ustali¢ na budowie po wyborze producenta centrali wentylacyjnej oraz wg
wytycznych producenta urzadzenia.

2.6. Dach

Na przedmiotowym budynku zaprojektowano dach tukowy o konstrukcji stalowej kryty
blachg trapezowg samonos$ng — wg odrebnego opracowania.

2.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie wbudowywane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
malowanie. Sposdb przygotowania tych elementéw do malowania jak réwniez samo
malowanie wykonad $cisle wedtug instrukcji producenta przyjetego zestawu malarskiego.

3. Uwagi koncowe

e \Wszystkie roboty wykonywac z zachowaniem warunkéw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;.

e Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z autorem niniejszego
opracowania.

e Stosowac materiaty posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

e W przypadku gdy zatozenia projektowe rdznig sie od stanu faktycznego na budowie
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wiasciwe
rozwigzanie.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot" i sztukg budowlana.

Projektant: Weryfikator:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Tomasz Pietrucha
upr. bud. nr PDK/0261/PO0K/15 upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15
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Il. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zatozenia przyjete w obliczeniach

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Eurokodami:

e Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji - PN-EN 1990

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach - PN-EN 1991-1-1

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie sniegiem - PN-EN 1991-1-3

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-4: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie wiatru - PN-EN 1991-1-4

e Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow - PN-EN 1992-1-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych - PN-EN
1996-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murow -
PN-EN 1996-2

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych -
PN-EN 1996-3

e Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes$¢ 1: Zasady ogdlne - PN-EN 1997-1

Zastosowano hastepujace materiaty konstrukcyjne:

e beton klasy C20/25, C25/30
e stal zbrojeniowg pretow zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy
A-IIIN o parametrach Es=200GPa, f yg =350 MPa

Lokalizacja

- Il strefa sniegowa
- Il strefa wiatrowa

- umowna strefa przemarzania gruntu - h,=1,0m
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2. Podstawowe wyniki obliczen:
2.1 Stup uktadu gtéwnego hali
2.1.1 Charakterystyki materiatow:

e Beton : B30
ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

e Zbrojenie podiuzne: : A-llIN (B500SP)
Klasa ciggliwosci :C

e Zbrojenie poprzeczne: : A-llIN (B500SP)

fok = 20,00 (MPa)

fyk = 500,00 (MPa)
fyc = 500,00 (MPa)

2.1.2 Geometria:

2.2.1 Prostokat

40,0 x 60,0 (cm)

2.2.2 Wysokos¢: L = 4,40 (m)
2.2.3 Grubos¢ piyty = 0,00 (m)
2.2.4 Wysokos¢ belki = 0,40 (m)
2.2.5 Otulina zbrojenia =4,0 (cm)

2.1.3 Opcje obliczeniowe:

Strzemiona
Klasa odpornosci ogniowej

: do piyty
: brak wymagan

e Obliczenia wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008
e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan

e Stup prefabrykowany : nie

e Prewymiarowanie ' nie

e Uwzglednienie smuktosci : tak

o Sciskanie : ze zginaniem

°

[ ]

2.1.4 Obciazenia:

Przypadek Natura Grupa Vi N My(s)  My(i) Mz(s)  Mz(i)
(kN) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (KN*m)

SGN1 obliczeniowe(ciezar wtasny) 24 1,00 152,49 -81,70 -413,79 -1,79 0,94
SGN2 obliczeniowe(ciezar wtasny) 24 1,00 119,89 -53,92 -364,98 -1,97 1,43
SGN3 obliczeniowe(ciezar wtasny) 24 1,00 57,72 11,98 36,08 -0,44 0,23

’Yf - wspétczynnik obcigzenia

2.1.5 Wyniki obliczeniowe:

Wspotczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 1,58 > 1.0

2.5.1 Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: SGN1 (B)
Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:
Nsd = 152,49 (kN)
Sity wymiarujace:
wezet dolny
N = 152,49 (kN)

Msdy = -413,79 (kN*m) Msdz = 0,94 (kN*m)

N*etotz = -416,92 (kN*m)N~*etoty= 3,05 (kN*m)

Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny eEd: -271,4 (cm) 0,6 (cm)
imperfekcji ei: 2,0 (cm) 0,0 (cm)
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poczatkowy e0:
minimalny

catkowity

-269,3 (cm)

emin: 2,0 (cm)
etot: -273,4 (cm)

0,6 (cm)
2,0 (cm
2,0 (cm

==

2.5.1.1. Analiza szczego6towa-Kierunek Y:

2.5.1.1.1 Analiza smuklosci

Konstrukcja przesuwna

L (m)
4,20

Lo (m)
8,40

A
48,50

2.5.1.1.2 Analiza wyboczenia

MA = -81,70 (kN*m)

MO = -413,79 (kN*m)
ea =01%lo/2=2,0 (cm)
01 =60 * ah * am =
60 = 0,01
oh = 0,98

MB = -413,79 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet dolny), pominiecie wptywu smuktosci

0,00

om = (0,5(1+1/m))*0.5 = 1,00

m = 1,00
Ma = N*ea = 3,13 (kN*m)
MEdmin = 3,05 (kN*m)

Alim

65,92 Stup krepy

MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = -416,92 (KN*m)

2.5.1.2. Analiza szczego6towa-Kierunek Z:

MA = -1,79 (kN*m)

MB = 0,94 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet dolny), pominiecie wptywu smuktosci

MO = 0,94 (kN*m)
ea=0,0 (cm)

Ma = N*ea = 0,00 (kN*m)
MEdmin = 3,05 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,MO + Ma) = 3,05 (kN*m)

2.2. Stopa fundamentowa uktadu giéwnego

Stopa F1- 2,20x3,60m, C20/25, A-llIN, otulenie zbrojenia 50mm

Obliczenia naprezen

Kombinacja wymiarujagca SGN : SGN1 N=152,49 Mx=-0,94 My=-413,79 Fx=-79,07 Fy=0,65

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 496,17 (kN)

Mx

Gr = 343,68 (kN)

--1,26 (kN*m) My =-263,72 (kN*m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Pétempiryczna - limit naprezen

Mimos$réd dziatania obcigzenia:

|eB| = 0,00 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:B' = B - 2|eB| = 2,19 (m

qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,18 (MPa)
De =Dmin-d=1
kp = 1,23

g'o = 0,03 (MPa)

50 (m)

leL|
L

qu = kp * (ple*) + g'o = 0,25 (MPa)

Naprezenie w gruncie:

= 0,53 (m)

'=L-2leL| =2,54 (m)

gref = 0.09 (MPa)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: glim / gref = 1.982 > 1

Strona 1 5



2.3. Model obliczeniowy stropu czesci socjalnej

2.3.1. Plyty - momenty zginajgce Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)

2.3.2. Plyty - momenty zginajgce My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)

OO OO0 OOoOooo OO0 O0OO0OO0OO0O OO0 Oo
2 O 0 :10:10:0:0:0:0:0:0O
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)
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3. UWAGI:

1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe rozpatrywac tgcznie z opisem, rysunkami konstrukcyjnymi
oraz czes$ciami branzowymi.

2. Jezeli zatozenia projektowe rdzinig sie od stanu na faktycznego, powiadomié projektanta, ktéry
w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

4. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczgco odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym, nalezy po wykonaniu wykopdéw
fundamentowych dokona¢ weryfikacji wyksztatcenia iparametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego przez geologa posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania
warunkoéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych.

Projektant: Weryfikator:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Tomasz Pietrucha
upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15
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