zat.8.1

Analiza sitowa
obiekt: Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni
nr otworu: 3
gtebokos¢: poboru préby: 1,9 m p.p.t.
rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia
d10:0,085570 [mm]
d60:0,237363 [mm]
U:2,773914

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10:0,002762 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00008 [m/s]

Beyera k10 : 6,912 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,014751 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 4,67%, zwirowej: 1,53%



zat.8.2

Analiza sitowa
obiekt: Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni
nr otworu: 3
gtebokos¢: poboru préby: 3,0 m p.p.t.
rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia
d10:0,062294 [mm]
d60: 0,266455 [mm]
U: 4,277382

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,001487 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000036 [m/s]

Beyera k10 : 3,1104 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,016903 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 9,26%, zwirowej: 0,46%



zat.8.3

Analiza sitowa
obiekt: Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni
nr otworu: 3
gtebokos¢: poboru préby: 4,5 m p.p.t.
rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia
d10:0,076553 [mm]
d60:0,238398 [mm]
U:3,114146

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,002438 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000061 [m/s]

Beyera k10 : 5,2704 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,014756 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 6,42%, zwirowej: 1,56%



