
OZNACZENIA KOLORÓW

PROJEKTOWANY BUDYNEK

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE

PROJEKTOWANE DROGI I PLACE MANEWROWE

L E G E N D A  

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

TEREN PRZEZNACZONY POD PLAC ZABAW

OZNACZENIA SYMBOLI

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
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PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE - OŚWIETLENIE nn -0,4 kV
PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA rura fi 110
PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY h=7,0 m z oprawami LED 50 W IP65
ZK-P; - ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE - TAURON S.A.
Z-CH; - ZŁĄCZE KABLOWE - "CHOINKA"

PROJEKTOWANA STUDNIA TELETECHNICZNA
Z-P; - ZŁĄCZE KABLOWE - PRZEPOMPOWNIA

OPRAWY LED 50W NA SŁUPIE h=7,0 m
OPRAWY LED 50W NA budynku h=5,0 m

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE - ZASILAJĄCE ZŁĄCZA -0,4 kV
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Zbiorniki podziemne na gaz płynny V=2x4850dm3
Reduktory I-go stopnia

Główny kurek gazowy
Naścienna szafka gazowa na:

Reduktor II-go stopnia
Gazomierz z urządzeniem telemetrycznym (opcja)
Zawór odcinający MAG-3
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Separator koalescencyjny z osadnikiem Q=8 l/s
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Zbiornik retencyjny na wody opadowe z dachu,
wykorzystywane do spłukiwania toalet w budynku,

Zbiornik retencyjny na wody opadowe z terenów utwardzonych i zielonych
wyposażony w pompę zatapialną, wykorzystywaną do podlewania zieleni

Zbiornik wyposażony w dwie pompy wspomagające
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