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Kolektor zasilający obieg 1

Kolektor zasilający obieg 2
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INSTAL. SANITARNE

ul. Trzebnicka 11,55-106 Zawonia

Gmina Zawonia

nr upr. 74/DOŚ/05 izba DOŚ/IS/0484/05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH

          TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW B I C ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI

        W BUDYNKACH B I C, NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU C W RAMACH ZADANIA PN.:

    PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI

REMONT BUDYNKÓW B I C, PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU B,

REGON: 367011321

KRS: 0000672640, NIP: 8943102296

692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław

PAVO Projekt Sp. z o.o.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PODPIS

STADIUM

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

REWIZJA SKALA DATANR RYSUNKU


