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.LOPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB —branza : architektoniczna

-wytyczne podtaczenia medidéw do urzgdzen technologicznych
-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy w szczegdlnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje PT instalacje elektryczne wewnetrzne Przebudowy

z rozbudowa budynku warsztatowo-garazowego na wielofunkcyjny budynek
aktywizacji zawodowej mieszkancdéw gminy Nawojowa, na dz nr 257 w Nawojowej
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu
Konstrukcje oraz materialy wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych

i trudnopalnych .
Pomieszczenia magazynu oraz sanitariaty zalicza sie do przej$ciowo wilgotnych.

pozostate do pomieszczen suchych

1.4 Zasilanie

Zasilanie nie jest przedmiotem opracowania przyfacz zgodnie z warunkami
zasilania objety bedzie odrebnym postepowaniem

1.5 Rozdzielnie

Zaprojektowano rozdzieini RW ,RA i RK
Rozdzielnie wyposazono w aparature tgczeniowa jak na rys. 2,3,4

1.6 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca do rozdzielni wyprowadzone z ZK+ SP  YDY 4x 35
i YDY 4x 6



1.7Instalacja elektryczna wewnetrzna

System fotowoltaiczny

Zaprojektowano system pracujacy w ukladzie przesylajacym catos¢
wyprodukowanej energii do sieci energetycznej nn poprzez projektowany
ukiad pomiarowy

Ukiad skifada sie z zestawu paneli fotowoltaicznych typ monokrystalicznych
HALT CUP 370 W lub o analogicznych parametrach potaczonych szeregowo -
rownolegle paneli w sposéb zapewniajacy max napiecie ukfadu 600V oraz max
prad 65A montowanych na potaciach dachowych ilo§é oghniw patrz rysunki
Ogniwa nalezy potaczy wg wytycznych producenta zawartych w DTR w
zestawy kazdy zestaw nalezy zabezpieczy przeciw zwarciowo , oraz przeciw
przepigciowo nastepnie przewodami typ patrz rysunek przyfaczy do inwertera
przeksztatcajacego prad staly na przemienny 3f inwerter posiada uktad
synchronizacji z siecig oraz uktad automatycznie odtaczajacy inwerter przy
zaniku zasilania podstawowego .

Sposdb prowadzenia instalaciji

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY 3x 2,5 — do gniazd wtykowych

i przewodami YDY3x 1,5 do opraw o$wietleniowych oraz. piony do wylgcznikow
na uchwytach w rurkach RVS  w czeéci garaz i magazyn ,oraz w RVKL pod
tynkiem w czeéci socjalno biurowej

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilo$¢ gniazd wynosi 10 szt

max ilos¢ opraw oswietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.

Catosc¢ instalacji w pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo
wilgotnych

zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44.

Whytgczniki nalezy montowaé¢ na wysokosci ~1,1 m od posadzki ,gniazda

na wysokosci ~1,1 m od posadzki, w czesci garazowo magazynowej

a w czesci socjalno bytowej wylgczniki nalezy montowaé¢ na wysokosci ~1,1 m od
posadzki ,gniazda na wysokosci 0, 4- 1,1 m od posadzki

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano zgodnie z PN oraz projektem branzy :
architektura .

o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych i antypanikowe
na zewnatrz budynku

Typy zaprojektowanych energooszczednych opraw podano na rys.

Obwody podzielono na sekcje sterowane wytacznikami.



1.8 Instalacja teletechniczna.

Projekt instalacji teletechnicznej obejmuje w niniejszym opracowaniu,
instalacje komputerows i telefoniczng w pomieszczeniach biurowych i instalacje
przyzywowg w WC dla oséb niepetnosprawnych szczegdty narys nr 1.

1.90chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ostony.
Jako ochrone podstawowa (przed dotykiem bezpo$rednim) zaprojektowano
szybkie wytaczenie pradu razenia przez zastosowanie wylgcznikow typ S.

Jako ochrone dodatkowg obostrzona (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
wytaczniki  réznicowo — pradowe typ P.

Catosé instalacji wykonaé w uktadzie TN-C-S.

1.10 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrone
dwustopniowg przez zainstalowanie w rozdzielni gtéwnej odgromnikéw typ .VFB -2
a w podrozdzielniach ochronnikéw ON-323

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego np.komputerowego
zaleca sie¢ zastosowanie trzeciego stopnia ochrony poprzez zamontowanie
do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector
lub SFL- Protector .

Ponadto celu wyeliminowania mozliwosci powstania réznicy potencjatow
pomiedzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potaczenie wszystkich
sieci wewnetrznych na szynach potgczen wyréwnawczych.

1.11 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zgodnie z PN -86/E-05003/01-02.
Obiekt zaleznie od wspotczynnika zagrozenia piorunowego zgodnie z zataczonymi
obliczeniami nie wymaga instalacji odgromowej

1.12 Postanowienia koncowe

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano —Montazowych tom V — instalacje
elektryczne.

Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary przewidziane PBUE oraz sporzadzi¢

protokoty

Uwaga! W przypadku konieczno$ci zmian na etapie realizacji inwestycji
w projekcie instalacji elekirycznych np.: wynikajgcych z montazu
urzadzen technologicznych odstepstwa lub zmiany niniejszego
opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



1.10 Ochrona przepigciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrong
dwustopniowg przez zainstalowanie w rozdzielni gtbwnej odgromnikéw typ .VFB -2
a w podrozdzielniach ochronnikow ON-323

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego np.komputerowego
zaleca sie zastosowanie trzeciego stopnia ochrony poprzez zamontowanie
do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector
{ub SFL- Protector .

Ponadto celu wyeliminowania mozliwosci powstania roznicy potencjatéw
pomiedzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potgczenie wszystkich
sieci wewnetrznych na szynach potgczen wyréwnawczych.

1.11 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowag zgodnie z PN -86/E-05003/01-02.
Obiekt zaleznie od wspoétczynnika zagrozenia piorunowego zgodnie z zatgczonymi
obliczeniami nie wymaga instalacji odgromowej

1.12 Postanowienia kohcowe

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano —Montazowych tom V — instalacje
elektryczne.

Po zakoniczeniu prac wykona¢ pomiary przewidziane PBUE oraz sporzgdzic
protokoty

Uwaga! W przypadku konieczno$ci zmian na etapie realizacji inwestycji
w projekcie instalacji elektrycznych np.: wynikajgcych z montazu
urzgdzen technologicznych odstepstwa lub zmiany niniejszego
opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



ILOBLICZENIA

2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobér zabezpieczen

Dla budynku wiaty magazynowej planowana moc przytaczeniowa Pn = 10,2kW
Psz = Pn X k; Pn =40 [kW]

ki= 0,7 (wg tabeli 2.2.)
Pszcz1 = 40[kW] X 0,7

Pszcz1 = 28 [kW] tgp =0,4
coso =0,94
I:)SZCZ
lszcz =
V3 U x cos ¢
28000

Iszcz1 =

1,73 x 400 x 0,94
lszcz‘1 = 43 [A]
l, = 50[A] (wZK.)

Analogicznie obliczono moce szczytowe i dobo6r zabezpieczeh dla wszystkich
rozdzielni i obwoddéw — wyniki podano na schematach rys. 3.3



2.2 Obliczenie spadku napiecia

Od RW do RA
100 x P x|l

AU = -
Y x S x U?

100 x 17000 x 10

AU1=
54 x 6 x 400 2

AU.=0,33%
Od RW do gniazda 3f

2x 100 x 2500 x 7
AUQ =

56,4 x 2,5x 2312

AU; = 0,65%

Od RW do gniazda 1f

2x 100 x 1500 x 15

AU;
56,4 x 2,5 x 2312

AUs = 0,2%

¥AU =0,98%
Max warto$s¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2

Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.



2.3.

Obliczenie rezystancji uziomu

p I
R= In
I r
p=200 m
| =20m
r=0,025m
R=213 Q

Wartos¢ miesci sie w przedziale okreslonym w wytycznych
I mniejsza od warto$ci dopuszczalnej Rmax =30 Q
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) | 0szacowanie odlepiania wediug UGR
Okragla oprawa zwieszana. - Nl T L e N N e B T
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budynek Aktywizacji Zawodowej

ETA sp. z 0.0.
33-300 Nowy Sacz
ul. Sniadeckich 8

DIALux

05.12.2016

Edytor magrinz. Maciej Szuflicki
Telefon 0-18 444-26-05
faks jw.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.p!

sala nr 12 / Podsumowanie
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210 180
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; A ; . 0.0C
0.00 1.50 4.50 6.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [ix] E i [IX] E ppax [X] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 236 176 285 0.747
Podioga 20 193 160 224 0.828
Sufit 70 550 104 4493 0.189
Sciany (4) 50 160 105 500 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oéwietlenia
Wysoko$é: 0.850m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 16 x 16 Punkty Dolna $ciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw
Nr. | llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) {Im] P [W]
Thorn 96 547 782 LINE XS CIRC 4X32/42W TCT
! 4 GRY PF/BL L840 [STD] (1.000) 4435 9600  74.0
W sumie: 17741W sumie: 38400 296.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.96 Wim? = 4.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.00 m2)

.
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Numer projektu:
Data: 5.12.2016
Projektant:

Budowa:
Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukeji budynku.

Al. Sciany
A2. Konstrukcja dachu
A3. Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu
A=A1xA2x A3 x A4=0,10000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkafcow
B2. Wyposazenie wnetrza

B3. Wartos¢ wyposazenia

B4. Systemy bezpieczenstwa

B =B1 x B2 x B3 x B4 =0,10000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla srodowiska
C2. Wplyw na inne systemy
C3. Inne szkody
C=C1xC2xC3=10,50000

Ne=Ax B x C=10,00500

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosé wyladowan / km?2/ rok
A - dlugos$é budynku

B - szerokos¢ budynku

H - wysokos¢ budynku

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [mz]

Biuro Projektéw SPINPOL H.T.; Kielce ul. Chatubirnskiego 42

Mur, beton nie zbrojony
Drewno
Blacha

Dach bez zabudowy

Przecigtna mozliwo$¢ paniki
Nie palne, trudno palne
Ubogie wyposazenie

Bez srodkéw bezpieczenstwa

Przecigtne
Zaden
Zadne

Ng=1,80
A =24 m,
B=22m,
H=46,5m.

Ae=AxB+6Hx(A+B)+9x Tl«H>=3516,59

Ce - polozenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o réwnej wysokosci lub wyzszymi.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10°°= 0,001582

0,50
0,10
2,00

1,00

0,10
1,00
1,00
1,00

0,50
1,00
1,00
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3. Obliczenie wymaganego wspélczynnika skutecznos$ci.
E=1-Ne/Nd<0

Konieczna klasa ochronnosci :

Instalacja odgromowa nie jest potrzebna, warto jednak wvkonaé
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

S oyane
Wvkonano dn.  5.12.2016 Profe™ " podpis wvkonawev)



