wycieraczka zewnetrzna
systemowa 50x130cm, \
aluminiowe profile nosne, \
wypetnienie: szczotka +
guma ryflowana osadzona
na poziomle posadzkl \

wycieraczka wewnetrzna

systemowa 50x130cm,
aluminiowe profile nosne,
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guma ryflowana osadzona
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wycleraczka zewnetrzna

systemowa 50x130cm,
aluminlowe profile nosne,

wypetnienie: szczotka +
guma ryflowana osadzona

na poziomie posadzki

T wycieraczka wewnetrzna
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aluminiowe profile nosne,
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LEGENDA:

UWAGA:

zasilanie C.0.
powrét C.O.
pion instalacji C.0.

wszystkie bruzdy scienne oraz przejscia przez

Sciany

instalacji c.0. wykona¢ o wymiarach

szer. 10,0cm, glebokos¢e 6,0cm

Schemat podtqczenia grzejnika

Minimalna odleglose "A" wynos
1,1 x grubos¢ grzejnika B

<« B

w o -

1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny
z wbudowanym zaworem termostatycznym,

2. Blok zaworowy 1/2”GW/16x2,0 kqtowy, odcinajacy

3. Podwdijne kolano przylqczeniowe,
4. Rura zespolona stabilizowana

UWAGA:

1.W zwigzku z mozliwoscis, zapowietrzania sie Instalacji G.0. w najwyzszych

p ktach instalacji nalety t & p ietrzniki.

2.Przed rozpoczeciem robot nale2y sprawdzié trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
instalacji.

3.Przed zamowieniem el tow instalacii i rozpocze robot ych

sprawdzic mozliwosé wykonania instalacji w warunkach realizecii. Wszelkie

niejasnosci konsultowaé z nadzorem autorskim.

4 Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa od rozwiazan projektowych naleZy uzgodnic z

5.0sprzgt, amaturg i ur
atestow/dopuszczeh. Odstepstwo uzgodnié z nadzorem autorskim.

nadzorem autorskim.
ia nalezy mont

¢ zgodnie z wymogami prodecnta i

6.Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowaé migdzybranzowo i z
nadzorem autorskim.

7.Nastawy projektowe s3 nastaw:

ami westgpnymi i nalezZy je wyregulowaé na budowie.

8.Wszystkie przepusty instal w pr

.

powinny mie¢ klasg odpornosci ogni

j (E 1) wymagang dla tych eIenr1entéw.
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