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l. Czes¢ ogdlna

1. Nazwa i adres obiektu

Zaplecze gastronomiczne, administracyjne i sale dydaktyczne
dz. nr 4/12 obreb: Niechanowo Il, gmina Niechanowo

2. Podstawy opracowania

« Zlecenie Inwestora

« Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowego obiektu
- Wytyczne dotyczace urzadzen zaplecza gastronomicznego

- Obowigzujace przepisy, normy, katalogi producentéw

« Warunki techniczne podfgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej oraz na odprowadzenie
sciekéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg techniczne rozwigzania zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
wod-kan dla budynku zaplecza gastronomiczno-administracyjno-dydaktycznego w Niechanowie.

Zakres opracowania obejmuje:
—-wewnetrzng i zewnetrzng instalacje wody wodociggowej bytowej, c.w.u. i cyrkulacji
—wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

—wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej

4. Opis ogolny inwestycji

Projektowany budynek usytuowany jest w potudniowej czesci dziatki, skierowany elewacijg
frontowg na budynek internatu, na planie prostokata o szerokosci 15,5 m oraz dlugosci 18,2 m.
Gtéwng czes¢ budynku stanowg sale dydaktyczne na pietrze oraz zaplecze gastronomiczne
i administracyjne w parterze.

Obiekt w sensie architektonicznym skfada sie z jednej zwartej bryly. Cze$¢ zaplecza
gastronomicznego i administracyjnego znajduje sie w parterze, natomiast na pietrze sale dydaktyczne.
Bryte zaprojektowano w konstrukcji murowanej wykonczong tynkiem w kolorze jasnoszarym i ptytkami
klinkierowymi w kolorze grafitowym. W rzucie poziomym budynek ma ksztalt prostopadtoscianu
o elewacji frontowej zlokalizowanej na dtuzszym boku, gdzie znajduje sie gtdwne wejscie do budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym. Przestrzen parteru dzieli sie funkcjonalnie
na czes¢ administracyjng zlokalizowang przy wejsciu gtdbwnym, czesc¢ zaplecza gastronomicznego z
wejsciem technicznym i dostawczym zlokalizowanym z tytu budynku oraz wezet sanitarny
i pomieszczenie porzadkowe. Przestrzen pietra zajmujg trzy sale dydaktyczne, biuro pedagoga oraz
wezet sanitarny i pomieszczenie techniczne.

Budynek stanowi zaplecze gastronomiczne, administracyjne i sal dydaktycznych OHP
w Niechanowie. W budynku odbywac sie bedg zajecia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystosci szkolne
oraz bedg wydawane positki oparte na gotowych produktach (catering). Na zapleczu kuchennym
odbywa¢ sie bedzie odbiér, roztozenie na poétmiski i talerze, w zaleznosci
od potrzeb podgrzewanie potraw, ponadto przygotowanie cieptych napoi. Ze wszystkich pomieszczenh
korzystaé bedzie réwnoczesnie 30 uczniéw pici meskiej oraz 5 pracownikéw pici zenskiej.
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Il.Wyposazenie budowlano-instalacyjne

1. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

1.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Woda do projektowanego budynku doprowadzona bedzie zewnetrzng instalacjg wody
z nowoprojektowanego przytgcza wodociggowego o $rednicy 63PE. Do projektowanego budynku
doprowadzona zostanie woda zimna do celdw bytowych i technologicznych rurociggiem 50PE.

Projekt przylacza wodociggowego stanowi odrebne opracowanie i postepowanie
administracyjne.
Woda ciepta i cyrkulacja zostang doprowadzone do projektowanego budynku

z rozbudowywanej kottowni w budynku sasiednim za pomoca zewnetrznej instalacjg grzewczg cwu i
cyrkulacji do pomieszczenia porzgdkowego na parterze. Zewnetrzna instalacja grzewcza wykonana
bedzie z rur preizolowanych np. Ecoflex Aqua Uponor, lub CALPEX® firmy BRUGG, lub Thermaflex
lub innych réwnowaznych.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
typu PEX z wktadka aluminiowa np. Tigris firmy Wavin (lub innych réwnowaznych).

Rurociagi nalezy izolowac termicznie otuling — zgodnie z punktem dotyczgcym izolac;ji.

W pomieszczeniu porzgdkowym nalezy wykonac¢ rozdziat instalacji cyrkulaciji, na odejsciach
zaprojektowano zawory termostatyczne.

W budynku zaprojektowano zaplecze gastronomiczne — podejscia do urzgdzen wedtug
wytycznych projektu architektury oraz projektu technologicznego kuchni.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Uwaga: Projekt nie zawiera doboru urzadzen technologii zaplecza technologicznego.

W budynku zaprojektowano osobne instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej i kanalizacji
technologicznej odprowadzajgcej $cieki z urzadzen technologii kuchni. Odprowadzenie $ciekdw
technologicznych z zaplecza gastronomicznego zaprojektowano na podstawie wytycznych projektu
technologicznego kuchni.

Scieki kanalizacji technologicznej nalezy odprowadzié¢ i podczyscié w separatorze ttuszczéw
ze zintegrowanym osadnikiem, zlokalizowanym na zewnatrz budynku. Nastepnie po oczyszczeniu
w separatorze odprowadzi¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowane
przytagcze kanalizacji sanitarnej 200PVC. Projekt przylgcza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne
opracowanie i postepowanie administracyjne.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych bedzie miato miejsce przez piony kanalizacji sanitarnej
oraz przewody zbiorcze prowadzone pod posadzkg parteru i wyprowadzone na zewnatrz budynku do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej za pomocg zewnetrznej instalacji na terenie inwestycji oraz poprzez zewnetrzng instalacje
i ww. przytacze kanalizacji sanitarnej.

Piony kanalizacji oraz podejscia do poszczegolnych urzgdzen zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC. Kazdy pion zaopatrzony zostanie w czyszczak. Dodatkowo projektuje sie
czyszczaki na przewodach zbiorczych, umozliwiajgce czyszczenie gtdéwnych rurociggéw. Na
kanalizacji technologicznej omawiany czyszczak zlokalizowano na zewnagtrz budynku ze wzgledéw
higieniczno-sanitarnych.

2. Sposéb powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe

Woda do projektowanego budynku doprowadzona bedzie projektowang siecig wodociggowg
od strony ulicy Brzozowej poprzez przytgcze 63PE, a nastepnie zewnetrzng instalacje wody o $rednicy
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63PE i 50PE — zgodnie z czescig rysunkowa. Przy posesji, na projektowanej sieci wodociggowej
Zlokalizowano hydrant zewnetrzny dn80.

Projekt sieci i przylacza wodociggowego stanowi odrebne postepowanie
administracyjne.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych z terenu inwestycji bedzie istniejgca w ulicy sie¢ kanalizacji
sanitarnej 200PVC, poprzez projektowane przytacze 200PVC oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej 160PVC, nastepnie 200PVC — zgodnie z czescig rysunkowa.

Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne postepowanie
administracyjne.

Wody deszczowe odprowadzane bedg bezposrednio na teren dziatki Inwestora. Dodatkowo
zaprojektowano przetozenie odcinka kanalizacji deszczowej Dn200, kolidujgcego z projektowanym
budynkiem — zgodnie z czescig rysunkows.

Woda ciepta i cyrkulacja na potrzeby projektowanego budynku zostanie przygotowana
w istniejgcej, rozbudowywanej kottowni w budynku sasiednim. Istniejgca kottownia zostanie
rozbudowana na cele projektowanego budynku o dodatkowy kociot gazowy ok. 70kW i podgrzewacz
c.w.u. 0 pojemnosci ok. 300dm3. Rozbudowa kottowni — wedtug odrebnego opracowania.

Woda ciepta i cyrkulacja zostang doprowadzone do projektowanego budynku zewnetrzng
instalacjg grzewczg do pomieszczenia porzadkowego na parterze. Zewnetrzna instalacja grzewcza
wykonana bedzie z rur preizolowanych np. Ecoflex Aqua Uponor lub innych rébwnowaznych.

3. Zalozenia przyjete do obliczen

Instalacja wod-kan zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. zaprojektowano w oparciu o norme PN-92 B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej i c.w.u. wykonano przy uzyciu programu Instal-
san firmy Instal soft. Przyjeto temperatury wody zimnej wodociggowej 5°C, wody cieptej 55°C.

Pod pionami instalacji cyrkulacji w celu zrownowazenia instalacji zaprojektowano zawory
termostatyczne regulacyjne z funkcjami odciecia i nastawy wstepne;j.

Podstawowe zatozZenia jakie przyjeto do obliczen to nastepujgce wytyczne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
Zmianami:

§ 114. 1. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, poza hydrantami
przeciwpozarowymi, powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa
(0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6 MPa (6 barow).

§ 120. 1. W budynkach, z wyjgtkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
w instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodow
o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm® prowadzgcych do punktéw czerpalnych.

2. Instalacja cieptej wody powinna zapewniaé uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.

§ 121. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosci ciepta lub paliwa zuzywanego do
przygotowania cieptej wody.
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Ill.Urzadzenia techniczne — rozwigzanie i sposéb funkcjonowania

1. Instalacja wody zimnej i cieptej

1.1. Wodomierze

Wodomierz gtéwny wraz z zaworem antyskazeniowym zostanie zlokalizowany w komorze
wodomierzowej przy granicy dziatki. Dobdér wodomierza zawarto w projekcie przytacza wody.
Dodatkowo przewiduje sie osobne opomiarowanie budynku istniejgcego i projektowanego.
Wodomierze bedg zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni w budynku istniejgcym, gdzie ma miejsce
przygotowanie cieptej wody dla obu budynkéw. Dobdér wodomierzy dla ww. obiektéw zawarto
w projekcie rozbudowy istniejgcej kottowni.

1.2. Zawory mieszajace

Zgodnie z przepisami w weztach sanitarnych przeznaczonych dla uczniéw zastosowano
zawory mieszajgce wode zimng i cieptg, umozliwiajgce ustawienie granicznej temperatury wody
cieplej w bateriach. Do baterii umywalkowych zostanie doprowadzona woda zmieszana.

1.3. Rurociagi

Rozprowadzenia instalacji wody na poziomie kazdej kondygnacji (rury prowadzone
w posadzce) oraz podejscia do przyboréw instalacji wody zimnej i cieptej (rury prowadzone w
bruzdach sciennych) nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PEX z wkiadkg aluminiowg np.
Tigris firmy Wavin (lub innych rownowaznych).

Rury wody zimnej, cieptej nalezy izolowa¢ termicznie otuling, aby zapobiec wychtodzeniu
(woda ciepta) wody w rurociggach — zgodnie z punktem dotyczacym izolaciji.

Rury prowadzone w posadzce nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig z zachowaniem
technologii producenta. Nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednig przestrzen do prowadzenia instalaciji
oraz zwréci¢ uwage na prowadzenie instalacji c.o. w posadzce, tak aby nie doprowadzi¢ do kolizji.

Srednice podej$¢ wody z rur PEX do poszczegdlnych przyboréw:
umywalka, wanna/natrysk, zlewozmywak: 2x 16x2,0
sptuczka ustepowa: 16x2,0

Podejscia do urzgdzeh technologii kuchni — wedtug wytycznych producenta.
1.4. Armatura
« W instalacji nalezy stosowa¢ armature, takg jak zawory kulowe i montowa¢ ja w miejscach

dostepnych dla obstugi technicznej

- Zaklada sie ze maksymalny spadek temperatur miedzy zasilaniem wody cieptej a powrotem
cyrkulacji wyniesie maksymalnie 5°C.

« Na instalacji cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne , aby zapewni¢ prawidtowg
prace instalacji c.w.u.

- Jako armature odcinajacg mozna zastosowaé zawory kulowe do wody zimnej i cieptej, np.
typu Pettinaroli, Giacomini (lub inne rownowazne).

- Instalacja winna spefnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01706.
1.5. Wytyczne ogolne

- Na rozgatezieniach gtéwnych ciggéw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce, w najnizszych
punktach — zawory spustowe.
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« Podtaczenie urzgdzen ma pozwala¢ na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta
wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

+  Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

« Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w pod stropem nalezy uktada¢ ze spadkami,
tak aby zapewni¢ mozliwos$¢ odwodnienia rurociggu.

« Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpaine.

1.6. Dezynfekcja przewodow

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé wodg oraz
dokona¢ dezynfekciji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodag chlorowg powstatg zrozpuszczenia
zwigzkéw chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl./dm?®, przy czasie
kontaktu wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzaé¢ dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl./
dm?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukac czystg wodg .

Po dezynfekgciji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium staciji
SANEPID-u.

1.7. lzolacje cieptochronne

Po zakoniczeniu robét montazowych i prob hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowac.

Izolacje cieplng rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Przewiduje sie izolacje wszystkich przewodoéw wody cieptej i cyrkulacji, tak aby maksymainy
spadek temperatur miedzy zasilaniem wody cieptej a powrotem cyrkulacji wyniést maksymalnie 5°C
oraz izolacje antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimne;.

Izolacje majg by¢ wykonane w sposoéb nierozprzestrzeniajgcy ognia — klasa B -S1-d0.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 przechodzgce przez |2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6. Przewody ogrzewan centralnych wedtug poz. 1-4, utozone | %2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(m-K). Przy
zastosowaniu materiatu o izolacyjnego o innym wspotczynniku nalezy skorygowac grubo$c izolacji.

Rury typu PEX

e rurociggi prowadzone w przestrzeni stropéw oraz pod stropami, po wierzchu $cian, w
zabudowach — izolacja z pianki poliolefinowej np. Thermaflex Thermasmart Pro ; zamiennie
mozna wykonac izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci minimalnej
zgodnie z tabelg 1.
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« rurociggi wody zimnej prowadzone w posadzce parteru — izolacja z pianki PE z zewnetrzng
folig PE, np. Thermaflex o grubosci 6mm

« rurociggi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w posadzce parteru — izolacja z pianki PE
z zewnetrzng folig PE, np. Thermaflex o grubosci zgodnej z tabelg 1.
Dla wiekszych $rednic instalacji prowadzonej w posadzce, w przypadku braku mozliwosci
zastosowania izolacji z folig, mozna zastosowac izolacje dla rur i maty typu FRZ Thermaflex
i zabezpieczy¢ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi folig budowlang.

« rurociggi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w posadzce pietra — izolacja z pianki PE
z zewnetrzng folig PE, np. Thermaflex o grubosci 10mm.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

2.1. Przewody kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych bytowych i technologicznych bedzie miato miejsce przez
piony i przewody zbiorcze kanalizacji podposadzkowej do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
projektowanej na terenie inwestyciji.

W przypadku rur prowadzonych pod posadzkg nalezy stosowaé rury PVC-U typu UD.
Zaprojektowano instalacje kanalizacji podposadzkowej z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U
klasy S (SN8) SDR34 (rury lite) o jednolitej strukturze $cianki w przekroju firmy Wavin.

Scieki z technologii kuchennej oczyszczone zostang na separatorze thuszczéw
zlokalizowanym na zewnatrz budynku.

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne,
np. firmy Wavin, Geberit wraz z towarzyszgcymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system
uszczelnieh. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢
zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc zigcza odkryte),
aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnic
sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg wiasciwie
wzmochione, zabezpieczone.

Szczegdtowy opis metod montazu rurociggéw z rur PVC mozna znalezé np. w wytycznych
producenta. Zasady te winny by¢ Scisle przestrzegane.

Podejscia do przyborow:
umywalka, zlewozmywak: dn50
miska ustepowa: dn110

Podejscia do urzgdzenh technologii kuchni — wedtug wytycznych producenta.
2.2. Prowadzenie przewodoéw

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$c
przewodow z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni
rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje
termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach,
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydiluzanie przewodow.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, miedzy sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
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Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczeh, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem. Przewody
kanalizacyjne uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod
tawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych.

2.3. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowacé przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem.

Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
2.4. Montaz syfonow odptywowych

Syfony odptywowe nalezy fgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg zigczek kolanowych
i ztaczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete. Nastepnie
po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsungé w $rodek rure
odptywowg syfonu. Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia instalaciji z rurg odptywowa
syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjg¢ uszczelke wargowg, a w to
miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

2.5. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ jej
odpowiednie wentylowanie. Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane przez piony wyprowadzone
na dach i zakonczone rurg wywiewna.

RURY wWYWIEWNE

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢é wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych
do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodoéw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna
moze obstugiwac kilka pionow.

3. Warunki wykonania

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il.
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IV. Instalacje zewnetrzne wod-kan

1. Zewnetrzna instalacja wody

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody z komory wodomierzowej do pom. kottowni
w istniejgcym budynku oraz do pom. Technicznego w budynku projektowanym. Zastosowano rury
z typoszeregu PE100 SDR17 PN10 — $rednice zgodnie z czescig rysunkowg. Rurociggi nalezy
uktada¢ z zachowaniem przykrycia ok. 1,5m.

Na odejsciach do poszczegdlnych budynkéw zaprojektowano zasuwy odcinajgce.

Przejscie przewodow przez sciany budynkéw lub pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonaé w rurach ostonowych stalowych lub PE. Rure ostonowg nalezy zakohczy¢ manszetg lub
wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym, zabezpieczajagcym przed przenikaniem wilgoci i gazéw do
budynku oraz kompensujgcym prace rurociggu. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Przejscia rurociggdéw przez sciany budynku nalezy wykonac jako przejscia
szczelne.

W wezlach potgczeniowych zaprojektowano ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego, ktére muszg byé
zabezpieczone fabrycznie powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z farby epoksydowej naktadanej metoda
proszkowa, o grubosci min. 250 um, np. firmy Hawle tgczonych za pomocg kotnierzy.

Dla zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu
klasy C16/20 w nastepujgcych miejscach: w weztach potgczeniowych, trojnikach, korkach. Ksztattki
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton grubg folig lub tasmg z tworzywa (np. PE).
Bloki oporowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Skrzynke uliczng sztywng do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056 — srednica
pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm, nalezy wokét obudowaé, np. kostkg brukowg
0,8x0,8m, dla fatwiejszego odszukania i ochrony.

2. Zewnetrzne instalacje grzewcze
Zaprojektowano zewnetrzne instalacje grzewcze z pomieszczenia kottowni w budynku
istniejgcym do projektowanego budynku.

Zastosowano rury preizolowane firmy Uponor typoszeregu Ecoflex Thermo 6 bar oraz Aqua
10bar.

Rurociggi Ecoflex Thermo posiadajg nastepujgca budowe:

» Rura przewodowa: polietylen sieciowany (PE-Xa typoszerego PN6 SDR11) z warstwa
antydyfuzyjng; maksymalna temperatura robocza 95°C, cisnienie projektowe 6 bar.

» lzolacja z pianki PE-X o zamknietych komdrkach, trwale elastyczna, odporna na sta-
rzenie.

« Karbowana rura ostonowa wykonana z HDPE. Wytrzymuje statyczne obcigzenie dla
ciezkiego ruchu do 60 ton.

Srednice instalacji grzewczych zostaty dobrane za pomocg programu obliczeniowego Instal-therm
w oparciu o obliczenia zapotrzebowania ciepta poszczegdinych budynkéw i obliczenia hydrauliczne
instalacji cwu, c.o. i c.t. w projektowanych budynkach.

Rurociagi nalezy uktada¢ zachowujac przykrycie ok. 80cm.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizaci sanitarnej i technologicznej

Na terenie dziatki zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz
zewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzajgcej Scieki z kuchni.
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Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i technologicznej nalezy wykona¢ z rur
kielichowych kanalizacyjnych PVC- U klasy S (SN8) SDR34 (rury lite) o jednolitej strukturze Scianki
w przekroju, np. firmy Wavin.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow
prefabrykowanych lub betonowych zakonczone wlazem zeliwnym DN600 typu D400 w pasie drogi
oraz terenach utwardzonych przejezdnych i B125 w terenie zielonym, korpus z Zzeliwa o wysokosci
minimum 14 cm, bez wentylaciji.

Zastosowano rowniez studzienki inspekcyjne tworzywowe o srednicy & 425 mm i & 600 mm
z gotowymi kinetami oraz pokrywami zeliwnymi klasy B125 (w terenie zielonym) oraz D400
(w drogach) osadzonymi na systemowych rurach teleskopowych.

W terenie nieutwardzonym wilazy kanatowe nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem
betonowym o srednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego betonem min. klasy C16/20.

W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej 1000 mm
z elementéw prefabrykowanych z betonu o nastepujgcych cechach:
» klasa betonu C35/45 o w/c=<0,45,

« cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m?,
«  kruszywa grube famane bazaltowe,

« nasigkliwos¢ 5%,

+ wodoszczelnosé W10.

Spod studzienki jest wykonany jako monolityczny prefabrykat. Na etapie prefabrykacji kinety
nalezy zamontowac¢ przejscia szczelne. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15cm i o
srednicy min. 0,1 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu. Plyte nalezy utozyé na wiasciwie
zageszczonej podsypce piaskowe;.

Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki
gumowe i posiadajg montowane stopnie wtazowe. Kregi sg produkowane o wysokosciach h=250, 500,
750 oraz 1000 mm. Grubo$¢ Scianek 120 mm. Zwezka o $rednicy 1000/625 mm tgczona jest z
poszczegdlnymi elementami studzienki (krag betonowy dn1000 mm) za pomocg specjalnej uszczelki
gumowej slizgowej. Za pomocg pierscieni dystansowych nalezy dopasowa¢ wtaz do poziomu gruntu.
Pierscienie sg produkowane o zakresach $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz
100 mm.

W studniach stosowa¢ stopnie ztazowe kanatowe zabezpieczone tworzywem
antyposlizgowym rozmieszczone w pionie co 25-30 cm w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15cm od
Sciany studzienki. Stopnie moga by¢ rowniez wykonane z pretéw stalowych Ilub stalowych
ocynkowanych @30 mm pokrytych tworzywem antyposlizgowym. W zwezce studni, pod witazem
nalezy zamontowa¢ porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o @30 mm w odlegtosci 7 cm
od $ciany.
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V. Wytyczne p.poz.

1. Podziat obiektu na strefy pozarowe i zabezpieczenia przeciwpozarowe

Granice stref przeciwpozarowych oraz odporno$¢ ogniowg poszczegdlnych przegréd wedtug
projektu architektonicznego.

2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
Zmianami:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

3. Rurociagi

W przypadku rur stalowych wszystkie przejScia rurociggoéw instalacji przez przegrody miedzy
strefami pozarowymi wypeni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgca, np. typu CP601S lub
zaprawy ognioochronnej CP636 (do przepustow o sredniej i duzej wielkosci) firmy HILTI, Fireseal,
Alfaseal (lub innych rownowaznych).

Poniewaz rury stalowe sg doskonatlymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich
przejs¢ powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujgcych sie po
drugiej stronie przejscia/ognia. W tym celu rury poza przejsciem powinny by¢ zaizolowane wetng
mineralng (z obydwu stron przejscia). W przypadku wykonania przejscia p.poz. rury stalowej w palnej
izolacji nalezy stosowaé obejmy ogniochronne z peczniejgcym wktadem ogniochronnym, np. typu
CP644 firmy HILTI, Fireseal, Alfaseal (lub inne rownowazne).

Zabezpieczenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia instalacyjne
z wykorzystaniem CP 636 nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
Uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajgca
odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.
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VI.ZESTAWIENIE URZADZEN

Uwaga: Projekt nie zawiera doboru urzadzen bialego montazu, baterii, urzadzen
technologii zaplecza technologicznego.

Wymienione w zestawieniu urzgdzenia i armatura stanowig propozycje — mozliwa jest
zamiana ww. urzgdzen pod warunkiem, ze bedg to urzgdzenia o tych samych parametrach
technicznych. Zamiana taka jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Zestawienia nie zawierajg ilosci rur, izolacji, mocowan itp.

Urzadzenia technologii kuchni — poza zakresem opracowania, opracowanie zawiera tylko
podejscia instalacyjne.

Czes¢ opisowag i cze$¢ rysunkowa projektu nalezy rozpatrywaé jako calosé, nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie. Przed zlozeniem zaméwienia zestawienie nalezy sprawdzi¢ z czescig rysunkowa.

1. Urzadzenia i armatura
L.p. Nazwa urzadzenia lub armatury llosé Producent

Miska ustepowa wiszaca lejowa z poziomym odptywem dla 1 kpl.
niepetnosprawnych
+stelaz do montazu miski Koto
+przycisk sptukujgcy lub inny réwnowazny
+deska sedesowa
+przedtuzka sptukujgca (np. Geberit lub inne réwnowazne)

2. | Element montazowy (stelaz) do montazu poreczy dla oséb 2 kpl Geberit
niepetnosprawnych lub inny réwnowazny
np. firmy Geberit lub inny rownowazny

3. | Porecz uchylna tukowa 60cm 2 kpl. Koto

lub inny réwnowazny

4. | Umywalka ceramiczna dla os6b niepetnosprawnych 55 cm 1 kpl. Kolo
Z otworem lub inny réwnowazny
+ syfon do umywalki dla oséb niepetnosprawnych

5. | Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojgca czasowa na 1 kpl.
wode zmieszang dla 0os6b niepetnosprawnych Presto
(z ograniczonym czasem wyptywu), z uchwytem lub inny réwnowazny
specjalistycznym przedtuzony

6. | Porecz uchylna tukowa 60 cm 2 kpl. Koto

lub inny réwnowazny

7. | Miska ustepowa wiszaca 6 kpl. Koto
+deska sedesowa wolnoopadajgca antybakteryjna lub inny réwnowazny

8. | Zestaw montazowy do montazu miski ustepowej wiszgcej 6 kpl.

+ plyta przyciskowa czotowa biata Geberit

+ wsporniki dystansowe . . .
P lub inny réwnowazny

+ uszczelka przyscienna

+ komplet elementéw przytgczeniowych i montazowych

9. | Umywalka podblatowa prostokatna ok. 38 cm z przelewem 6 kpl. Kolo
+syfon np. Geberit lub inny rbwnowazny lub innV réwnowazn
+zawor click-clack np. Geberit lub inny réwnowazny y y

10. | Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojgca czasowa na 6 kpl. Presto
wode zmieszang (z ograniczonym czasem wyptywu) lub inny réwnowazny

11. | Miska ustepowa stojgca kompaktowa ze sptuczka 1 kpl. Koto
+deska sedesowa wolnoopadajgca antybakteryjna lub inny réwnowazny

12. | Umywalka 50cm z otworem na baterie stojgca, przelewem 1 kpl. Kolo
Isyfon umywalkowy lub inny réwnowazny

noga
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13. | Umywalka 56cm z otworem na baterie stojgca, przelewem 1 kpl. Kolo
*syfon umywalkowy lub inny réwnowazny
+noga
14. | Bateria umywalkowa stojgca 2 kpl. Kiudi
+ komplet zaworéw odcinajacych . . .
. . . lub inny réwnowazny
+ komplet wezy przytgczeniowych w oplocie
15. | Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doptyw z tytu 4 kpl. Kolo
z termicznym systemem sptukujgcym . . .
lub inny réwnowazny
+syfon
16. | Zestaw do montazu pisuaru uniwersalnego z mozliwoscig 4 kpl.
podtgczenia sptukiwania automatycznego Geberit
+ uszczelka przyscienna lub inny réwnowazny
+ komplet elementéw przytgczeniowych i montazowych
17. | Zawor czerpalny ze ztgczka do weza Dn15 2 kpl.
18. | Umywalka, stal szlachetna 1 kpl. Franke
+ syfon zlewozmywakowy lub inny réwnowazny
19. | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stal szlachetna 1 kpl. Franke
+ syfon zlewozmywakowy lub inny réwnowazny
20. | Bateria kuchenna stojgca chromowana 2 kpl. Kiudi
+ komplet zaworéw odcinajgcych . . .
. . . lub inny réwnowazny
+ komplet wezy przytgczeniowych w oplocie
21. | Zlew/komora gospodarcza 55x45cm (pom. porzgdkowe 0.04) 1 kpl. Koto
+syfon lub inny réwnowazny
22. | Bateria zlewozmywakowa $cienna 1 kpl. KFA
+weze podtgczeniowe, zawory odcinajgce lub inny réwnowazny
23. | Wpust podtogowy z tworzywa sztucznego DN100 2 kpl.
z kotnierzem izolacyjnym z obracalng nasadkg 150%150 mm z Viega
rusztem ze stali nierdzewnej z odprowadzeniem pionowym, lub inny réwnowazny
z blokadg antyzapachowg
24. | Wpust podtogowy z tworzywa sztucznego DN50 1 kpl.
z kotnierzem izolacyjnym z obracalng nasadkg 150x150 mm z Viega
rusztem ze stali nierdzewnej z odprowadzeniem poziomym, lub inny réwnowazny
z blokadg antyzapachowg
Podejscia pod przybory zaplecza gastronomicznego
- podejscia wod-kan nalezy wykona¢ wedtug wytycznych technologii oraz producentéw urzadzen
Piec konwekcyjno-parowy — wedtug technologii kuchni (08)
25. | Podejscie do pieca WZ 3/4" 1 szt. .
+ zawor odcinajacy
26. | Podejscie kanalizacyjne DN50 1 szt. —
Stét ze zlewem 2-komorowym (15) (17)
27. | Bateria prysznicowa z wylewkg 3 szt. —
28. | Podejscie kanalizacyjne 3 szt. —
Zmywarka kapturowa (18)
29. | Zawor katowy do zmywarki chrom 1 kpl. —
30. | Podejscie kanalizacyjne 1 szt. —
Umywalka ze stali nierdzewnwj (20)
31. | Bateria z wylewkg 1 szt. —
32. | Podejscie kanalizacyjne 1 szt. —
Stot ze zlewem 1-komorowym (21)
33. | Bateria prysznicowa z wylewkg 1 szt. —

Strona 14




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WOD-KAN
BUDYNKU ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO, ADMINISTRACYJNEGO | SAL DYDAKTYCZNYCH na dz. nr 4/12,

obreb: NIECHANOWO I, GMINA NIECHANOWO

34. | Podejscie kanalizacyjne 1 szt. —
35. | Zawoér czerpalny ze ztgczka do weza Dn15 1 kpl.
36. | Wpust podtogowy Dn100 z odprowadzeniem pionowym, 1 kpl. Viega
z blokadg antyzapachowg lub inny réwnowazny
37. | Odwodnienie liniowe 1 kpl. ACO
np. kanat higieniczny ze stali nierdzewnej ACO z odptywem lub NNV réwnowazn
DN100 o dtugosci 1,2 m y y
38. | Rura wywiewna 110PVC 1 szt. Wavin
lub inny réwnowazny
39. | Rewizja kanalizacyjna 110PVC na pion 1 szt. Wavin
lub inny réwnowazny
40. | Drzwiczki rewizyjne 20x30cm 1 szt. —
41. | Czyszczak — rura 160 PVC z korkiem 1 kpl. Wavin / EcoBlue
z aluminiowym wiazem rewizyjnym 300300 mm Polska Sp. z o.0.
do montazu na zewnatrz lub inny réwnowazny
Pozostate urzadzenia i armatura
42. | Mieszacz termostatyczny z mozliwoscig nastawy temperatury 4 szt. Presto
wody zmieszanej . lub inny rbwnowazny
zakres pracy 3-30 I/min
43. | Termostatyczny zawdr regulacyjny cyrkulacii Oventrop,
Dn15 2 kpl. Danfoss
lub inny réwnowazny
44. | Filtr wody -
Dn15 8 szt.
45. | Zawor odcinajgcy gwintowany
Dn15 13 szt. .
Dn25 1 szt.
Dn40 1 szt.
46. | Zawor zwrotny gwintowany .
Dn15 8 szt.
47. | Rura wywiewna 110PVC 4 szt. Wavin
lub inny réwnowazny
48. | Rewizja kanalizacyjna 110PVC na pion 4 szt. Wavin
lub inny réwnowazny
49. | Drzwiczki rewizyjne 20x30cm 4 szt. —
50. Czyszc;gk —rura 160 PVC z kgrkiem 1 kpl. Wavin / EcoBlue
z aluminiowym wtazem rewizyjnym 300300 mm Polska Spb. 7 0.0
wypetnienie zgodnie z wykonczeniem posadzki lub i >P. 2 0.0.
. ; ub inny rbwnowazny
W pomieszczeniu
51. | Drzwiczki rewizyjne do zaworéw mieszajgcych wedtug projektu 4 szt. .
architektury
52. | Dtugosci rurociggdéw zgodnie z czescig rysunkowg
53. | Studnia prefabrykowana betonowa Dn1000 z wtazem typu 2 kpl. .
lekkiego/ciezkiego — kanalizacja sanitarna
54. | Studnia prefabrykowana betonowa Dn1000 z wtazem typu 5 kpl. o
lekkiego/cigzkiego — przektadana kanalizacja deszczowa
55. | Separator tluszczu z osadnikiem EST-H 4/400 1 kpl. Ekol Unicon
56. | Zewnetrzna instalacja wody bytowej
57. | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
58. | Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej
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59.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

60.

Zewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji
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VIl. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa opracowania

« ,Prawo budowlane”

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami.

1.2. Zakres roboét dla projektowanej budowy

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, technologiczne;j.

1.3. Kolejnos$¢ realizacji roboét

. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-wykonawczego, przepiséw bezpieczenstwa
oraz postanowieniami Kontraktu.

° Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

« prace geodezyjne zwigzane 2z wyznaczeniem zakresu robdét oraz inwentaryzacji
powykonawczej,

- zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, a w szczegoélnosci
krzyzujgcych sie projektowanymi sieciami kabli NN, telefonicznych, instalacji rurowych

- przejecie i odprowadzenie z terenu woéd opadowych,
« dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzeh i sprzetu budowlanego,

« ogrodzenia placu budowy zgodnie z Dz.U. 2003.47.401.

° Prace podstawowe

.montaz instalacji wod-kan

+proby cisnieniowe

sprace zabezpieczajgce antykorozyjnie rurociggi
suruchomienie ww. instalaciji

swykonanie wykopow

przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych
swykonanie podsypkKi

sutozenie rurociggow

smontaz studzienek

swykonanie potgczen
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1.4.

1.5.

<zasypanie wykopow z zgeszczeniem gruntu

-odtworzenie terenu
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie znajdujg sie istniejgcy budynek i infrastruktura. Budynek jest nowoprojektowany.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Miejsce prowadzenia robét odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.6.

1.7.

1.8.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Rejon prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi.

Roboty montazowe wykonywane w sagsiedztwie budynkéw mieszkalnych z mozliwoscig ruchu
kotowego.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparki, zageszczarki, pity
mechaniczne, itp.)

Wykonywanie i zasypywanie wykopow.

Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do prowadzenia robét

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP - szkolenie 1
stopnia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie Srodki ochrony indywidualne;.

Wykonawca musi by¢é poinformowany o sposobie postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i koniecznosS¢ stosowania s$rodkéw ochrony przez
pracownikow.

Srodki i sposoby zapobiegania zagrozeniom

Zatoga wykonujgca poszczegdlne rodzaje robdt, swoimi umiejetnosciami zawodowymi
powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywacC sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione. Prace nalezy wykonywaé maszynami i sprzetem nieuszkodzonym
i petnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot montazowych, zalecen i instrukcji producentéw materiatdw
budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych technologii, instrukcji uzytkowania
i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsce prowadzenia robét stosownie do moggcego wystgpic
zagrozenia.
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« Miejsce do roztadunku i zatadunku samochoddéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby nie
powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikéw.

+ W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

« Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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VIIl. SPIS RYSUNKOW

WK 1 — Instalacje wod-kan — Plan zagospodarowania
WK 2 — Instalacje wod-kan — Rzut parteru. Kanalizacja podposadzkowa
WK 3 — Instalacje wod-kan — Rzut parteru

WK 4 — Instalacje wod-kan — Rzut parteru
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