Zmudzka 9m. 7

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - w tym demon-|szt.
0354-04 taz drzwi do tazienki i wejsciowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - wewnetrzne 3 szt. m
0354-11
1,4+2*2 m 5,40
RAZEM 5,40
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina rulonowa PCV tazienka |m?2
0818-05
1,27*2,82 m?2 3,58
RAZEM 3,58
4|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jedno- m2
0401-02 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
analogia czym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
- uzupetnienie sciany pomiedzy tazienkg a klatkg schodowa - grubos$¢ ujednoli-
ci¢ w stosunku do scianki istniejgcej
1*2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
5|/KNR 0-29 Izolacja poziomych stykéw $cian z podtogg tasmami SUPERFLEX-B m
0638-03
2*1 m 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wysokoa podstawa, wykonanie konstruk- |m
0526-01 cji nosnej pod okienko dachowe, wraz z kompletnymi obrébkami, nalezy to
analogia uwzgledni¢ w kalkulacji
0,8%0,8 m 0,64
RAZEM 0,64
7|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 |m2
1016-03
0,8%0,8 m?2 0,64
RAZEM 0,64
8/KNR 4-01 Wyréwanie podtdg przy pomocy ptyt OSB grubosci odpowiedniej - wszystkie |m?2
0820-03 powierzchnie UWAGA! PLYTY OSB PO ICH ULOZENIU NALEZY OSZLIFO-
analogia WAC, OCZYSCIC A NASTEPNIE ZAGRUNTOWAC PREPARATEM DO TE-
GO PRZEZNACZONYM ptyty wodoodporne, nalezy rozwazy¢ mozliwo$é
Sciggniecia piyty pilsniowej, w fazience bezwzglednie stosowac ptyte osb gr.
22-25 mm, zakaz powstawania progow
3,564*4,27+3,76*4,28+3,84*4,33+1,27*2,82 m?2 51,42
RAZEM 51,42
9/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - pokoje, kuchnia m2
1205-01
2,25*2*(3,76+4,28)+2,25*2*(3,84+4,33)+4,27*3,54 m?2 88,06
RAZEM 88,06
10|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m2
0426-04 nych - rozbidrka boazerii w fazience
analogia
1,6"2*(2,82+1,27) m?2 13,09
RAZEM 13,09
11 Woyciecie bruzd dla belek w $cianie z cegty o jak najmniejszych wymiarach szt
kalk. wtasna |umozliwiajgcych osadzenie belki L80x80x6 z obu stron $ciany, oparcie na $cia-
nie na min. 25 cm - celem podniesienia wysokosci drzwi - drzwi do kuchni i po-
koi oraz jako nadproze dla nowych drzwi pomiedzy fazienka a pokojem
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm [ L80x80x6X4 szt. ]
1,5*2*4 m 12,00
RAZEM 12,00
13|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2*0,15*0,1*1+0,3*1*0,1+0,92*2*0,15 m3 0,34
RAZEM 0,34
14|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach |[m2
0703-02 i spocznikach schodowych - na wszystkich nowych nadprozach oraz na nowo
zmurowanym otworze
1,5*0,3*2*4+1*0,15*2+1*0,3*2+1*2*2 m?2 8,50
RAZEM 8,50
15|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
0704-01
8,5 m?2 8,50
RAZEM 8,50
16|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
0704-03 mentowg
8,5 m?2 8,50
RAZEM 8,50
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17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - Sciany - wszystkie pomieszczenia
2,25*2%(3,564+4,27)+2,25*2*(3,76+4,28)+2,25*2*(3,84+4,33)+2,25*2*(1,27+ m?2 126,50
2,82)
RAZEM 126,50
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia
3,564*4,27+3,76*4,28+3,84*4,33+1,27*2,82 m?2 51,42
RAZEM 51,42
19|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach - przyjeto na poziomie 20% |m?2
2612-06 powierzchni $cian, dodatkowo powierzchnia $ciany tazienki od strony klatki
analogia schodowej
0,2%(51,42+126,5) m?2 35,58
RAZEM 35,58
20|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - 2 szt. kratka wentylacyjna |szt.
0354-13 - dla kuchni i tazienki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - 2 szt. szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-02 |powierzchnie pionowe - pokoje, kuchnia, fazienka
126,5 m?2 126,50
RAZEM 126,50
23|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-01 |powierzchnie poziome - sufity w pokojach, kuchni, tazience
51,42 m?2 51,42
RAZEM 51,42
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - pokoje, kuchnia m2
0815-04 bez pasa roboczego, tazienka powyzej 2 m
126,5-0,8%(0,6+2,02+0,6+2)-2*2*(1,27+2,82) m?2 105,96
RAZEM 105,96
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
0815-06
51,42 m?2 51,42
RAZEM 51,42
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - pokdj, kuchnia bez pasa roboczego, fazienka powyzej 2 m
105,96 m?2 105,96
RAZEM 105,96
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 tow
51,42 m?2 51,42
RAZEM 51,42
28|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - tazienka
272*(1,27+2,82) m?2 16,36
RAZEM 16,36
29|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw  |m?2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - fazienka, kuchnia
15,12+3,58 m?2 18,70
RAZEM 18,70
30|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 foza - tazienka, kuchnia
15,12+3,58 m?2 18,70
RAZEM 18,70
31|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig - ta- |m?2
1118-06 zienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZ-
NEGO KLEJU
15,12+3,58 m?2 18,70
RAZEM 18,70
32|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej z przecina- |m
1120-01 niem ptytek - przygotowanie podtoza - kuchnia
2%(3,54+4,27) m 15,62
RAZEM 15,62
33|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecinaniem plty- |m
1120-02 tek metoda zwyktg - kuchnia
15,62 m 15,62
RAZEM 15,62
34|KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - kuchnia - pas ro- |m?2
0829-01 boczy
0,8%(0,6+2,02+0,6+2) m?2 4,18
RAZEM 4,18
35|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykta - kuchnia - pas roboczy m2
0829-06
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0,8%(0,6+2,02+0,6+2) m?2 4,18
RAZEM 4,18
36|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - tazienka, Sciany m2
0829-01
272*(1,27+2,82) m?2 16,36
RAZEM 16,36
37|KNR 0-1211  |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyklg - tazienka, Sciany do wys. m2
0829-06 min. 2 m
272*(1,27+2,82) m?2 16,36
RAZEM 16,36
38| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoje m2
202 1136-01
16,09+16,63 m?2 32,72
RAZEM 32,72
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
40|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie,
1,3*1,4 m?2 1,82
RAZEM 1,82
41|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane tréj- |m?2
0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 2 szt. wspdtczynnik przenikania ciepta
analogia Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejagcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie,
1,85%1,3*2 m?2 4,81
RAZEM 4,81
42|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet wewnetrzny pcv, k. biaty, dt. ok. 1,4 m - 1 szt.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w Scianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, k. dopasowany do kolorystyki elewacji, 1
analogia szt. dt. ok. 1,4 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
0321-02 nach z cegiet - parapety zewnetrzne stalowe, k. dostosowany do kolorystyki
analogia elewaciji, dt. ok. 2 m - 2 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
0321-02 nach z cegiet - parapety wewnetrzne pcv, k. biaty, dt. ok. 2 m - 2 szt.
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - oscieznica drewniana stata, drzwi o wymiarach
analogia w Swietle przejscia 0,8x2,0 m nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji dostosowanie
wielkosci otworu w murze do nowej oscieznicy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
pokdj i fazienka, drzwi do tazienki z kratka wentylacyjna lub tulejmai wentyla-
cyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia),
0,8*2*3 m?2 4,80
RAZEM 4,80
48 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych do lokalu z petnym wyposazeniem w |szt
kalk. wlasna |komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadka patentowa, gérny i dolny, nume-
rek mieszkania prog aluminiowy, oscieznica stalowa, drzwi stalowe ocieplone
wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na klatce schodowej,
drzwi o wymiarach w swietle przejscia 0,9 x2,0 m, nalezy uwzgledni¢ w kalku-
lacji konieczno$¢ dostosowania otworu drzwiowego, drzwi otwierane do wew-
natrz mieszkania
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
50|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych fazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - kl. sch. wokét m2
0815-04 osciezy drzwi wejsciowych i korytarzyk od strony tazienki
(2,05*2+1)*0,5+5 m?2 7,55
RAZEM 7,55
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z.  |Scian - klatka schodowa wokot o$ciezy drzwi wejsciowych i korytarzy przy ta-
s2.2.3. zience, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej - emulsja
analogia + lamperia z olejnej
(0,55*2+1)*0,5+5 m?2 6,05
RAZEM 6,05
54| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-04 uw. |jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe
p.tab. z.sz.
2.3.
1,5*2*0,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
55 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
57|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wiasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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