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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie MZUiM Katowice dla Synchrogop Marek Cidslis Roman Tulosz Spotka
Jawna na wykonanie aktualizacji pracy sygnalizdgyietinej na skrzyowaniu

tacznic ul. Chorzowskiej z ul. Baildona ¢eet Nowe Centrum) w Katowicach.
1.2.Cel opracowania

Opracowanie zmiany w funkcjonowaniu sygnalizagyietinej na wzle Nowe
Centrum (skrzyowanie §cznic ul. Chorzowskiej z ul. Baildona) w Katowicach

1.3. Zakres opracowania

» Korekta oznakowania pionowego i poziomego na zaciep¢hcznicy zjazdowej z
ul. Chorzowskiej

* rozmieszczenie elementow sterowania ruchem

e program sygnalizaciji

» obliczenia przepustowoi dla prognozy ruchowej

1.4. Materiaty wygciowe i pomocnicze

* plan sytuacyjny w skali 1:1000; 1:500

e prognozowane obgtenie ruchowe wzta

» docelowa organizacja ruchu

e wytyczne i uzgodnienia z Zamwigjym

» szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw i sygmattogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania dragach
Zalacznik nr 1-4 do Rozpogdzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.
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2. Pomiary ruchu

Do celéw okrélenia warunkow ruchowych nagale z uwagi na brak aktualnych
pomiaréw ruchu przyfo dane ruchowe archiwalne.
Prognozowane natenia ruchu na wle przedstawiono w postaci kartogramu

Zamieszczonego pom;.
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3. Projektowane rozwjzanie
3.1. Oznakowanie

W ramach aktualizacji pracy sygnalizagyietinej dokonano nieziginych korekt w
oznakowaniu pionowym i poziomym na zachodniggzhicy zjazdowej z ul.
Chorzowskiej co spowodowane jest wyznaczeniem famisl autobusowego na tym
zlocie oraz dopuszczeniem przejazdu na wprost mé&ejszej icznicy. Schemat

projektowanej organizacji ruchu przedstawionorgaunku 2
3.2. Program sygnalizacjwietlnej

Sygnalizags swietlng na wezle Nowe Centrum zaprojektowano jako sygnaligac)
acykliczra, akomodacyja pracugca w trybie ,wszystko czerwone” gdzie przy braku
zgtosza dla wszystkich grup wivietlany jest sygnat czerwony.
WYybor odpowiedniej fazy ruchu na skéogvaniu uzaleniony jest od parametrow ruchu
oraz zgtoszé na poszczegoélnych detektorach gdzie zgtoszeni@zdow wykrywane &
poprzez system detekcji w postagitlp indukcyjnych natomiast zgtoszenia pieszych
realizowane $ poprzez detektory piesze w postaci przyciskow szgaiowych dla
pieszych z optycznym potwierdzeniem zgtoszenia.

Rozmieszczenie elementdéw sterowania ruchem na Zkmaniu przedstawiono na

rysunku 3

Uktad faz sygnalizacyjnych przedstawionorgsunku 4

Program pracy sygnalizacji przedstawionaysunku 5

3.3. Obliczenia czasow nailzyzielonych

- czasy mgdzyzielone (}) obliczone zostaty z konieczém
zapewnienia ewakuacji pojazdow i pieszych z putkkiizji fazy
konczacej i rozpoczynajcej,

-obliczen dokonano wedtug zataosci:

tm :tz' +te _td [S]
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gdzie:

tm — czas mydzyzielony [s],

t, — czas trwania sygnaiditego zgodnie z Instrukep 3 [s],

te — czas ewakuacji strumienia ewakyoggo s¢ poza punkt
kolizji [],

tq — czas dojazdu strumienia dojazdowego do punkigjko

Czasy ewakuacji oraz dojazdu strumieni obliczoedhg zalenosci:

- czas ewakuacijidtstrumienia ewakuagego st:

S, +100
(=810 g

e

t

gdzie:

S — droga ewakuacji liczona do punktu kolizji [m],
10,0 — dhugéc pojazdu statystycznego [m],

Ve — predkos¢ ewakuacji [m/s].

- czas dojazdud) strumienia dojazdowego:

208, +15
t, :‘/—ﬁ s +15 [s]
gdzie:

g— droga dojazdu do punktu kolizji [m],
a — przyspieszenie pojazdu [3,0 -n¥/8].

- czas dojazdu {} strumienia dojazdowego (ze startu lotnego):

t, 3_1 B
d

gdzie:
9— droga dojazdu do punktu kolizji [m],
\4 — prdkos¢ dojazdu do punktu kolizji

Wyniki obliczeh czaséw mgdzyzielonych i grup kolizyjnych zestawione zostaty
formie przedstawionej na rysunku z programem pracy sygreadii,
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3.4. Obliczenia minimalnych czaséw zielonych dla pie$eyc

* minimalne czasy zielone dla pieszych obliczonolezresci:

Tomn = d"[]

gdzie:
Sup — diuga¢ przegcia dla pieszych;
— predkos¢ pieszego (1,4 m/s).

- obliczenie minimalnego czasu zielonego dla gnaészych P9, P10, P11 i P12
Z uwagi na sprgenie grup pieszych P9 i P10 minimalny czas zielatg tych

przegé obliczono przy zakeniu przejcia obu przejé dla pieszych wraz z pasem
rozdziatu

Gmln(l:)9 PlQ zoqrrr]n] = 1667: 171qS]
ﬂL}
Tomn(PL) - 80M _ 7 70s]
27|
T (P12 =3M _ 54- 6qlq

4]

3.5. Obliczenia czasow ewakuacji pieszych
» czasy ewakuacji pieszych obliczono z zalsci:
Si
=— s
I
gdzie:
Sup — diuga¢ przegcia dla pieszych,

— predkos¢ ewakuacji pieszego (1,4 m/s).

- czas ewakuacji dla grup pieszych P9, P10, PIIRi P

T, (P9) = &rr:] = 643= 4(]
4]
1.1 =4 - 500~ 54

at
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T,,(P1) :m = 572= 6,ds]
4]
S

T,,(P12) _7am _ 50= 50|

ol

3.6. Elementy detekcji

Do detekcji uczestnikow ruchu zastosowano

- dla grup kotowych -detektory indukcyjne

- dla grupy pieszej — przyciski zgtoszeniowe z optym potwierdzeniem przgia
zgtoszenia przez sterownik

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabsli 3
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Tabela 3. Parametry detektoréw

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza X Opééniong Czas interwaly w sekundapm Przeq}u- Czuly | Funkcja| Uwagi
et 9P| 38 o | slostene daposmaiadh esi e | ne | o
zielonego czasu
migdzyziel.
lokres | 2 okres | 3 okres
D1/55 K1 1,80
D2/35 K1 1,60
D3/35 K1 1,60
D4/2-17 K1 1,00
D5/2-17 K1 1,00
D6/45 K2 1,80
D7/45 K2 1,80
D8/25 K2 1,00
D9/25 K2 1,00
D10/2-17 K2 1,00
D11/2-17 K2 1,00
D12/30 K4 1,20
D13/30 | K3,K4 1,20
D14/2-17| K3,K4 1,00
D15/2-17 K4 1,00
D16/28 | K5,K6 1,20
D17/33 K5 1,20
D18/2-17| K5,K6 1,00
D19/2-17| K5 1,00
D20/45 K7 1,80
D21/45 K7 1,80
D22/25 K7 1,00
D23/25 K7 1,00
D24/2-17( K7 1,00
D25/2-17( K7 1,00
D26/70 K8 1,80 1,50
D27/70 K8 1,80 1,50
D28/50 K8 2,60 2,00
D29/50 K8 2,60 2,00
D30/2-22 K8 1,00 0,5
D31/2-22 K8 1,00 0,5
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3.7.Dobowy plan pracy sygnalizacji
- sygnalizacja dziatabedzie w catodobowym kolorowym trybie pracy

3.8.PSR (Poziom Swobody Ruchu)

Przepustow& skrzyowania z sygnalizagj$wietlng akomodacyja jest trudna do
okreslenia, z uwagi na dynamicznzmiare diugasci cyklu, co powoduje zmiagn
udziatuswiatta zielonego w cyklu na danym wlocie. Udziggagwiatta jest wag dla
zweryfikowania przepustowoi wyjsciowej wilotu i okrdlenia w ten sposob
przepustowséci rzeczywistej. Mana jedynie okrdi¢ krytyczne warunki swobody
ruchu w przypadku zakenia stalo czasowej pracy sygnalizacji tj. reajizadkazdym
cyklu maksymalnych czaséw otwarcia dla wszystkach f

Oceny warunkow na skrzgwaniach z sygnalizagj dokonano jak poprzednio
w oparciu o wytyczne GDDKIA W-wa opracowane przesot prof. Tracza z Pol.

Krakowskiej i wydane w kwietniu 2004 r.

Za wiw instrukcy przyjeto 4-y Poziomy Swobody Ruchu (PSR) , ktdrym

odpowiadaj nastpujace przedziaty strat czasu :

| PSR (warunki b. dobre) - 0-20s/P

Il PSR (warunki dobre) - 20,1-45s/P
[l PSR (warunki przegitne) - 45,1 - 80 s/P
IV PSR (warunki niekorzystne) - ponad 80 s/P

Obliczenia przepustowsoi dla okresu szczytowego obzenia ruchem przedstawiono w

tabeli 4
Tabela 4.

Skrzy;owanie gcznicy zjazdowej z kierunku Katowic z depgvyjazdow z Silesia City
Centem (SCC)

—WYNIKI DLA=

T= 120 s

WLOT=PAS=0RGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS==X=PRZEPUSTOWOSC| G[1]= 31 s
[p/h]  [s/P1 [P/hz]  [-] [p/h]

2 1 Lw 258 40.8 1703  0.592 436 G[2]= 28 s
2 2 w 283 18.1 1866 0.301 940

3 1 L 168 46.8 1508 0.605 278 G[3]= 32 s
3 2 P 180 22.5 1185 0.339 531

4 1 w 228 38.6 1850 0.468 488 G[4]= 22 s
4 2 wpP 285 38.6 2306 0.198 1439

Globalne straty czasu = 13.16 h*P/h
gdzie:

* Wilot 2 — dojazd do SCC — wlot potudniowy
*  WIlot 3 — heznica zjazdowa z kierunku Katowic — wlot wschodni
*  Wilot 4 — droga wyjazdowa z SCC — wlot pétnocny
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Skrzy;owanie gcznicy zjazdowej z kierunku Chorzowa z dgogyjazdow z ESAB

WLOT=PAS=0RGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS==X=PRZEPUSTOWOSC

—WYNIKI DLA=
T= 120 s
G[1]= 15 s
G[2]= 25 s
G[3]= 56 s
G[4]= 10 s

[(p/h]1  [s/P1 [P/hz]  [-] [p/h]
1 1 L 269 45.1 1750 0.710 379
1 2 LP 233 45.1 1726  0.583 456
2 1 w 173 51.2 1866  0.695 249
2 2 wP * 171 65.1 1636 0.784 218
4 1 L 190 11.8 1636  0.199 955
4 2 wL 216 18.7 1862  0.244 884

Globalne straty czasu = 14.00 h*p/h
gdzie:

* Wilot 1 —hcznica zjazdowa z kierunku Chorzowa — wlot zachodni
*  Wilot 2 — droga wyjazdowa z ESAB — wlot potudniowy
e WiIot 4 — droga dojazdowa do ESAB — wlot pétnocny
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