Szpital Golub-Dobrzyri - SCHEMAT SYSTEMU CBS

kontrola zaniku fazy
w rozdzielni gléwnej

maks. 8 CZF
[00e] [oeo] 0@ (o0
000| |oco|  |oeo| |0eo|
[ ] [ ] [ ] ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
] [ ] [ ] e
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII awe? ol lel |8 e
CBS/32C/1/5674/2 E = = [ e
WYMIARY: 1800*600*350 (w*s’g) EMERGENCY LIGHTING 2o0| |22 222 [222]
n¥(YDY 2%1,5mn2) ”m., M M M
X X X ¥
g g g g
Q1S [-] Q1 S1-]
—————
o [ o o o
awex \
_m_ O O OBW.1 OoBW.2 OBW.3 OoBW .4 OBW.5 OBW.6 oBW.7 OBW.8 OBW.9 OBW.10 OBW.11 OBW.12 OBW.13 OBW.14 OBW.15 REZERWA
° oy
_T : ood
——C——
L QL S [T O™
8 8 8
(] (] (]
& g’ & 3 3 & ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S ML-S
PRACOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA 245
PROJEKTOWA Marek Brézdowski
EREE&E 87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brozd ki .pl
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1. Do modutu LS24 doprowadzi¢ sygnaty z czujnikdéw zaniku napiecia (CZF) zamontowanych w podrozdzielniach oswietleniowych (max.8/modut). _aﬁ.”_ﬂn_.m ms.m“a:m% %ma_ﬁ_mam_uenm_am.ﬁsmmos_og_s__e
A ) ) szpitala powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
2. Czas podtrzymania w trybie awaryjnym 1h. dz. nr 197/4, obr. ewid. 040501_1 . 0005 Golub-Dobrzyr,
, o . . , I OBIEKT jedn. ewid. 040501_1, Golub -Dobrzyri-M, ul. K 1E,
3. Przewdd zasilajgcy szafe centralnej baterii dobraé do mocy 3,5 kW (zasilanie 1-fazowe). B7-400 Golub.Dobriyf o SRR
SZPITAL POWIATOWY SP.Z 0.0
INWESTOR ul. Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyn
RYSUNEK Schemat ideowy systemu centralnej baterii awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego
PROJEKTANT
OPRACOWAL mgr inZ. Stanistaw Osiriski
inZ. Marek Brézdowski ar uptawnieh: UAN-IV/8346/110/TO/86
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