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ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sieci
strukturalnej dla tematu pt

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku szpitala
powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
dz. nr 197/4, obr. ewid. 0005 Golub-Dobrzyn,
jedn. ewid. 040501_1 , Golub -Dobrzyn-M,
ul. Koppa 1E , 87-400 Golub-Dobrzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia roboét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie:

- przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- instalowanie tablicy rozdzielczych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢scig rysunkowq (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogoélne — opis
Zakres opracowania:

- instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

4.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tres$cia niniejszego opracowania jest projekt dostosowania do spelnienia wymogow przeciw pozarowych.

4.2. OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

W obiekcie zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w oparciu o system centralnej baterii CBS o
czasie pracy bateryjnej nie mniejszym niz 1h. Zaprojektowano oprawy awaryjne wyposazone w moduly
adresowe, sterowane i nadzorowane przez sterownik systemu. Komunikacja z oprawami awaryjnymi odbywa
sie po przewodach zasilajacych. Zastosowano technologie umozliwiajgca mieszany tryb pracy opraw na jednym
obwodzie (na jasno, na ciemno i sterowane lacznikiem). Programowanie trybu pracy poszczegélnych opraw
odbywa si¢ poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne. Ze wzgledu na sposéb zarzadzania
obiektem nie dopuszcza si¢ stosowania modulow adresowych z recznym przelgcznikiem trybu pracy. System
CBS umozliwia dowolng konfiguracje calego systemu oswietlenia awaryjnego a dzieki stykom beznapieciowym
komunikacj¢ z systemem BMS budynku. System centralnej baterii komunikuje si¢ z pozostalymi urzadzeniami
na obiekcie po protokolach BACnet oraz LON. Mikroprocesorowy modul sterujacy CM-NET Kkontroluje
funkcje: ladowania baterii akumulatoréw, ochrony przed glebokim roztadowaniem, stanu izolacji obwodéw
koncowych, przelaczenie pracy sie¢/bateria, stanu czujnikow kontroli faz, sygnalu wysterowania obwodu za
pomoca tacznikéw, testowania systemu, informowania o awariach w systemie, monitorowania podstacji oraz
programowania opo6znienia wylgczenia zasilania awaryjnego. Ladowarka systemu zapewnia ladowanie baterii
w oparciu o charakterystyke Ul z kompensacja temperaturowa zgodna z PN-EN 50171. Ladowarka
wyposazona jest w wewnetrzny modul aktywnego PFC zapewniajac wspoélczynnik mocy bliski jeden. Ze
wzgledu na oczekiwana energooszczednos¢ systemu oraz optymalna Zywotnos$¢ baterii akumulatoréw
zastosowano ladowarke o powyzszych parametrach. Do zasilania szaf CB zastosowano akumulatory kwasowo
olowiowe z rekombinacja gazow typu VRLA, o projektowanej zywotnosci 10 lat — zgodnie z PN-EN 50171.
Parametry pracy zestawu akumulatoréw powinny by¢ zgodne z karta materialowa ze szczegélnym
uwzglednieniem temperatury pracy (20°C z tolerancja +/-5°C). Podczas normalnej pracy system kontroluje
stan naladowania baterii i w razie potrzeby je doladowuje. Oprocz funkcji programowania i konfiguracji

systemu, system centralnej baterii automatycznie wykonuje wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki



przechowywane sa w pamieci trwalej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na kart¢ SD w formie pliku tekstowego,
wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Do zaprojektowanego systemu
CBS nalezy podlaczy¢ sie¢ LAN, co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu o§wietlenia awaryjnego w
budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomoca TCP/IP. Opcja do systemu CBS jest
oprogramowanie wizualizacyjne SMART Visio zainstalowane na komputerze BMS budynku, z mozliwoscia
wgrania rzutéw budynku i wySwietlania na nich rozmieszczenia opraw. SMART Visio umozliwia pelna
konfiguracje¢ systemu o§wietlenia awaryjnego. Dla wygody uzytkownika i instalatora sterownik jest wyposazony
w czytelny wysSwietlacz dotykowy a wszystkie nazwy, opisy wejs¢ i kontrolki sa opisane w jezyku polskim.
System o$wietlenia awaryjnego umozliwia podzial opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem
testowania, czasem Swiecenia i mozliwoscia wylgczania np. opraw z piktogramem w celu oszczedzania energii
elektrycznej gdy na obiekcie nikogo nie ma. Z uwagi na charakter obiektu system umozliwia dla wybranych
opraw w glownych ciagach komunikacyjnych wlaczanie trybu pracy nocnej (dozorowej). W tym celu system
wbudowany kalendarz i zegar w ktorym mozna ustali¢ daty i godziny testow dla poszczegolnych opraw lub
grup. Ponadto system umozliwia dowolna zwloke czasowa po powrocie zasilania sieciowego wykorzystywana w

przypadku gdy oSwietlenie podstawowe stanowia oprawy z metalhalogenkowymi Zrédlami Swiatla.

Specyfikacja techniczna CBS

Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/216VDC

Przylacza opcjonalnych podstacji tak

Ladowarka mikroprocesorowa oraz opcjonalne boostery doladowujace tak
Maksymalna ilo$¢ adresow modulu adresowego 20szt.

Maksymalna ilo$¢ opraw awaryjnych na jednym obwodzie 20szt.

Z}acza komunikacyjne  RJ45, SD

Styki napieciowe wejsciowe 8szt na kazdy LS230

Styki beznapieciowe wejSciowe  8szt na kazdy LS24
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Styki beznapieciowe wyjsciowe  4szt.

o
<

Whbudowany timer i kalendarz 2szt.

—
—

Mozliwo$¢ podzialu opraw na grupy 32 grupy

o
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Ilo$¢ niezaleznych sterowaé dla kazdej oprawy 32 szt.

o
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Io$¢ niezaleznych sterowac dla kazdego obwodu 32 szt.

)
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Ilo$¢ niezaleznych sterowaé dla kazdej grupy 32 szt.

Indywidualny adres IP dla stacji/podstacji TCP/IP
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Specyfikacja funkcjonalna CBS
1 Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z norma PN-EN 50172
2 Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata
3 Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub oprogramowanie
wizualizacyjne (brak manualnych przelacznikow trybu pracy)
4 Mozliwo$¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujacych w réznych trybach pracy (jasny,
ciemny, przelaczalny)
5 Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajacym
6 Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokol BacNET)

7 Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaly wyjsciowe)



8 Zdalna kontrola przez Ethernet i stronge WWW

9 Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

10 Podzial opraw na grupy (piktogramy, o$wietlenie nocne, dozorowe, zewnetrzne zapalane z lacznika,
timera itp.)

11 Whbudowane timery pozwalajace na ustawienie zwloki (np. 15 min) wylaczenia o$w. awaryjnego jesli
osw. podstawowe realizowane jest za pomocg lamp wyladowczych

12 Mozliwo$¢ sterowania wlgczaniem poszczegélnych obwodéw w awaryjnym stanie pracy lub podczas

lokalnego zaniku napiecia

Szafe CBS umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gléwnej szpitala.

System centralnej baterii CBS zasili¢ z najblizszej rozdzielnicy przewodem

YDY 3x2,5mm?2 i zabezpieczy¢ zabezpieczeniem S 301 20A.

Instalacje wykona¢ przewodami NHXH-J 3x2,5mm?2 ukladanymi w listwach $ciennych 25x15 do czasu

remontu ciagéw komunikacyjnych, w czasie remontu instalace wykoaé w tynku.

Wykona¢ instalace w dwoch etapach —
1 etap - obejmuje caly projekt oprécz oddzialu ginekologiczno polozniczego — posiada nowa instalacke
elektryczng i oswietlenie ewakuacyjne.

2 etap — oddzial ginekologiczno polozniczy w czasie kolejnego remontu oddzialu.

Zaprojektowano 15 obwodow:
-4 obwody — piwnica

-3 obwody — parter

-4 obwody — I pietro

-4 obwod — II pietro

Projektowane typy opraw przedstawiono w legendzie na rysunkach.

Przej$ciaprzewodéw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ jako przepusty instalacyjne o

klasie odpornosci ogniowej EI 60 dla stropéw i EI 120 dla Scian.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego wykonano przy uzyciu programu do wspomagania projektowania
oswietlenia elektrycznego

DIALux.

Przewidziano instalacje oSwietlenia awaryjnego ciagéw komunikacyjnych.

Wymagania stawianedla o$§wietlenia:

* w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oS§wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oSwietlenia E musi wynosi¢
min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.SIx.



Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostalo za pomoca opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,,Zastosowanie oSwietlenia - oSwietlenie awaryjne”.

4.3. UWAGI

Wzory znakow oraz zasady umieszczania znakow na drogach ewakuacyjnych sg okreslone Polskimi
Normami:
- Polska norma PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- Polska norma PN-92/N-01256-05 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczenia znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
Znaki do oznakowania drog ewakuacyjnych, na podstawie zapiséw Rozporzadzenia MSWiA z dnia 20.06.2007r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania powinny posiadac stosowne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Zgodnie z dotychczas obowiazujaca PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym - w celu
sprawdzenia oSwietlenia ewakuacyjnego
- nalezy wylaczy¢ napiecie zasilajgce oswietlenie podstawowe (a jezeli istnieje, takze oswietlenie
bezpieczenstwa), zmierzy¢ czas, po jakim zalgczy sie o§wietlenie ewakuacyjne, a nastepnie zmierzy¢ natezenie
oSwietlenia wzdluz drég ewakuacyjnych.
Pomiary nalezy wykonac¢ w osi drég ewakuacyjnych, w miejscach gdzie spodziewana jest najnizsza
wartos$¢ natezenia o$wietlenia. Wynik proby nalezy uznac za dodatni, jezeli:
- o$wietlenie ewakuacyjne pojawi si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 sek. po zaniku innych rodzajow o$§wietlenia
elektrycznego,
- w zadnym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych natezenie oSwietlenia nie jest mniejsze niz 1 Ix.
Wymienione wyzej proby nalezy przeprowadzi¢ w godzinach wieczornych (po zapadnieciu zmroku)
lub nocnych. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokol. Urzadzenia o§wietlenia awaryjnego
powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz informacje¢ producenta
o czasie pracy urzadzenia - np. dla pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych potwierdzenie, iz o§wietlenie wlasne
znaku gwarantuje natezenie oSwietlenia minimum 0,5 Ix na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku

napiecia w sieci oSwietlenia podstawowego (zgodnie z PN-92/N 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja).

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materialty wbudowane przez wykonawceg, musza spelnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. musza
posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.

Wszystkie materialty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdow z odzysku. Materiaty,
ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materialy nie odpowiadajace
wymogom ST zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materialow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.



Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki bada kontrolnych typ
probek stosowanych do badan; wyniki bada dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST . - ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzetem:

Lp. Nazwa

1. elektronarzedzia do mocy 1,5kW

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,,Wymagania ogolne".

4.1. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST. - ,,Wymagania og6lne".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng
1 obiektem oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Dla prowadzenia robot elektrycznych ustanawia
si¢ kierownika robot, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Odbiodr frontu robot przez wykonawce dokonuje si¢ komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne musze by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robot.

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- ustalenie tras przewodow w listwach

- ukladanie przewodow, puszek, rozgateznikow

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie potgczen przewodow

- odbiér miedzyoperacyjny

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaroéw elektrycznych

- odbiér koncowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacja powykonawczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postepu



Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmujg:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidlowos$ci wykonania robot

— oceng jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i
Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - ,,Wymagania ogdlne".

Na zakonczenie robot, nalezy dostarczy¢ nastgpujace protokolty pomiarow:

- pomiar stanu izolacji przewodow

- pomiar oporno$ci uziemien

- pomiar ,,szybkiego wylaczenia”

- pomiar nat¢zenia oswietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed zaktdéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow

zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.
— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i faczenia.

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

— PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe

zespoly pradotworcze.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

— PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub/i
basen natryskowy.

— PN-IEC 60364-7-702:1999 Apl:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie

iinne.



— PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

— PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
— PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

— PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

— PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

— PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
— PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

— PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

zaciskOw urzadzen oraz ogdlne zasady

systemu alfanumerycznego.

— PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

— PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

— PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

— N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

— BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnetrzowe.
0g6lne wymagania.

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.

— PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.



Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

— PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

— PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).

Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

— PN-IEC 61024-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

— PN-IEC 61024-1-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor

poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen

piorunochronnych.

— PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).

Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

— PN-E-04700:1998

Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych bada odbiorczych.

— PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie bada typu.

— N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

— PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane [EC.

— PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
— PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

— PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow instalacji i
urzadzen. Wymagania.

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-EN 1838:2002 (U) Os$wietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporz_dzenia

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z



2003r., poz. 718).

— Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 290 z p6Zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.1059 z p6zn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74

7 1999r., poz. 836).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r., w sprawie szczegotowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ushug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr
85z 2000r., poz. 957).

10

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje si_ komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,

poz. 912).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 191 z pézn.zmianami oraz z

rozporzadzeniami wykonawczymi.



