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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16, 87-300

Brodnica oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku szpitala
powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu
dz. nr 197/4, obr. ewid. 0005 Golub-Dobrzyn,
jedn. ewid. 040501_1, Golub -Dobrzyn-M,
ul. Koppa 1E , 87-400 Golub-Dobrzyn

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Golub-Dobrzyn, listopad 2018r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepiséw.

- Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne”.

Zakres opracowania:

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

4.1. TEMAT OPRACOWANIA

Trescig niniejszego opracowania jest projekt dostosowania do spetnienia

wymogow przeciw pozarowych.

4.2. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W obiekcie zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w oparciu o
system centralnej baterii CBS o czasie pracy bateryjnej nie mniejszym niz 1h.
Zaprojektowano oprawy awaryjne wyposazone w moduty adresowe, sterowane i
nadzorowane przez sterownik systemu. Komunikacja z oprawami awaryjnymi
odbywa sie po przewodach zasilajgcych. Zastosowano technologie
umozliwiajgcg mieszany tryb pracy opraw na jednym obwodzie (na jasno, na

ciemno i sterowane fgcznikiem). Programowanie trybu pracy poszczegolnych



opraw odbywa sie poprzez menu sterownika lub oprogramowanie
wizualizacyjne. Ze wzgledu na sposob zarzgdzania obiektem nie dopuszcza sie
stosowania modutow adresowych z recznym przetgcznikiem trybu pracy.
System CBS umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu oswietlenia
awaryjnego a dzieki stykom beznapieciowym komunikacje z systemem BMS
budynku. System centralnej baterii komunikuje sie z pozostatymi urzgdzeniami
na obiekcie po protokotach BACnet oraz LON. Mikroprocesorowy modut
sterujgcy CM-NET  kontroluje funkcje: fadowania baterii akumulatoréw,
ochrony przed gtebokim roztadowaniem, stanu izolacji obwodow koncowych,
przetgczenie pracy sieé/bateria, stanu czujnikdbw kontroli faz, sygnatu
wysterowania obwodu za pomocg tgcznikéw, testowania systemu, informowania
o awariach w systemie, monitorowania podstacji oraz programowania
opoznienia wytgczenia zasilania awaryjnego. tadowarka systemu zapewnia
tadowanie baterii w oparciu o charakterystyke Ul z kompensacjg temperaturowg
zgodng z PN-EN 50171. tadowarka wyposazona jest w wewnetrzny modut
aktywnego PFC zapewniajgc wspoétczynnik mocy bliski jeden. Ze wzgledu na
oczekiwang energooszczednos¢ systemu oraz optymalng zywotnos¢ baterii
akumulatorow zastosowano tadowarke o powyzszych parametrach. Do
zasilania szaf CB zastosowano akumulatory kwasowo otowiowe z rekombinacjg
gazow typu VRLA, o projektowanej zywotnosci 10 lat — zgodnie z PN-EN
50171. Parametry pracy zestawu akumulatorow powinny by¢ zgodne z kartg
materiatowg ze szczegdlnym uwzglednieniem temperatury pracy (20°C z
tolerancjg +/-5°C). Podczas normalnej pracy system Kkontroluje stan
natadowania baterii i w razie potrzeby je dotadowuje. Oprocz funkcji
programowania i konfiguracji systemu, system centralnej baterii automatycznie
wykonuje wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywane sg
w pamieci trwatej. Wyniki te mogg by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku
tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen
obiektu. Do zaprojektowanego systemu CBS nalezy podtgczy¢ sie¢ LAN, co
umozliwi podglad aktualnego stanu systemu oswietlenia awaryjnego w budynku
na dowolnej przeglgdarce internetowej za pomocg TCP/IP. Opcjg do systemu

CBS jest oprogramowanie wizualizacyjne SMART Visio zainstalowane na



komputerze BMS budynku, z mozliwoscia wgrania rzutow budynku i
wyswietlania na nich rozmieszczenia opraw. SMART Visio umozliwia petng
konfiguracje systemu oswietlenia awaryjnego. Dla wygody uzytkownika i
instalatora sterownik jest wyposazony w czytelny wyswietlacz dotykowy a
wszystkie nazwy, opisy wejs¢ i kontrolki sg opisane w jezyku polskim. System
osSwietlenia awaryjnego umozliwia podziat opraw na grupy z dowolnie
konfigurowanym czasem testowania, czasem S$wiecenia i mozliwoscig
wylaczania np. opraw z piktogramem w celu oszczedzania energii elektryczne;j
gdy na obiekcie nikogo nie ma. Z uwagi na charakter obiektu system umozliwia
dla wybranych opraw w gtownych ciggach komunikacyjnych wtgczanie trybu
pracy nocnej (dozorowej). W tym celu system wbudowany kalendarz i zegar w
ktorym mozna ustali¢ daty i godziny testow dla poszczegdlnych opraw lub grup.
Ponadto system umozliwia dowolng zwtoke czasowg po powrocie zasilania
sieciowego wykorzystywang w przypadku gdy oswietlenie podstawowe stanowig

oprawy z metalhalogenkowymi zrodtami swiatta.

Specyfikacja techniczna CBS
Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/216VDC

Przytgcza opcjonalnych podstacji  tak

w

tadowarka mikroprocesorowa oraz opcjonalne boostery dotadowujgce
tak

Maksymalna ilos¢ adreséw modutu adresowego 20szt.

Maksymalna ilos¢ opraw awaryjnych na jednym obwodzie 20szt.
Ztgcza komunikacyjne RJ45, SD

Styki napieciowe wejsciowe  8szt na kazdy LS230

0 N o o &

Styki beznapieciowe wejsciowe 8szt na kazdy LS24
9 Styki beznapieciowe wyjsciowe 4szt.

10  Wbudowany timer i kalendarz 2szt.

11 Mozliwos¢ podziatu opraw na grupy 32 grupy

12  llosc niezaleznych sterowac dla kazdej oprawy 32 szt.
13  llos¢ niezaleznych sterowac dla kazdego obwodu32 szt.

14 llosc niezaleznych sterowac dla kazdej grupy 32 szt.



15  Indywidualny adres IP dla stacji/podstacji TCP/IP

Specyfikacja funkcjonalna CBS
1 Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172
2 Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata
3 Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub
oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przetgcznikéw trybu pracy)
4 Mozliwos¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w
réznych trybach pracy (jasny, ciemny, przetgczalny)
5 Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym
6 Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protok6t BacNET)
7 Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty
wyjsciowe)
8 Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW
9 Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne
10 Podziat opraw na grupy (piktogramy, o$wietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z tgcznika, timera itp.)
11 Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min)
wylaczenia osw. awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za pomocg
lamp wytadowczych
12  Mozliwos¢ sterowania witgczaniem poszczegolnych obwodéw w

awaryjnym stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napiecia
Szafe CBS umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej szpitala.

System centralnej baterii CBS zasili¢ z najblizszej rozdzielnicy przewodem

YDY 3x2,5mm? i zabezpieczy¢ zabezpieczeniem S 301 20A.

Instalacje wykonaé¢ przewodami NHXH-J 3x2,5mm? uktadanymi w listwach
Sciennych 25x15 do czasu remontu ciggdw komunikacyjnych, w czasie remontu

instalace wykoac¢ w tynku.



Wykonac instalace w dwoch etapach —

1 etap - obejmuje caty projekt oprocz oddziatu ginekologiczno potozniczego —
posiada nowg instalacke elektryczng i oswietlenie ewakuacyjne.

2 etap — oddziat ginekologiczno potozniczy w czasie kolejnego remontu

oddziatu.

Zaprojektowano 15 obwodow:
-4 obwody — piwnica

-3 obwody — parter

-4 obwody — | pietro

-4 obwdd — |l pietro

Projektowane typy opraw przedstawiono w legendzie na rysunkach.

Przejsciaprzewodow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac
jako przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60 dla stropow i El

120 dla Scian.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego wykonano przy uzyciu
programu do wspomagania projektowania oswietlenia elektrycznego
DIALux.

Przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych.
Wymagania stawianedla oswietlenia:

* w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metrow od urzgdzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosic
min.SIx.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne”.
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4.3. UWAGI

Wzory znakéw oraz zasady umieszczania znakéw na drogach

ewakuacyjnych sg okreslone Polskimi Normami:

- Polska norma PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- Polska norma PN-92/N-01256-05 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady
umieszczenia znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

Znaki do oznakowania drog ewakuacyjnych, na podstawie zapisow
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania powinny posiada¢ stosowne sSwiadectwo dopuszczenia do
stosowania.

Zgodnie z dotychczas obowigzujagcg PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym - w celu sprawdzenia oswietlenia ewakuacyjnego
- nalezy wytgczy¢ napiecie zasilajgce o$wietlenie podstawowe (a jezeli istnieje,
takze oswietlenie bezpieczenstwa), zmierzy¢ czas, po jakim zatgczy sie
oswietlenie ewakuacyjne, a nastepnie zmierzy¢ natezenie oswietlenia wzdtuz
drog ewakuacyjnych.

Pomiary nalezy wykona¢ w osi drég ewakuacyjnych, w miejscach gdzie
spodziewana jest najnizsza wartos¢ natezenia oswietlenia. Wynik proby nalezy
uznac za dodatni, jezeli:

- oSwietlenie ewakuacyjne pojawi sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku
innych rodzajoéw oswietlenia elektrycznego,

- w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia nie
jest mniejsze niz 1 Ix.

Wymienione wyzej proby nalezy przeprowadzic w godzinach
wieczornych (po zapadnieciu zmroku) lub nocnych. Z przeprowadzonych préb
nalezy sporzadzi¢ protokot. Urzadzenia oswietlenia awaryjnego powinny

posiadaC certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz informacje producenta
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0 czasie pracy urzadzenia - np. dla podswietlanych znakéw ewakuacyjnych
potwierdzenie, iz oSwietlenie wtasne znaku gwarantuje natezenie oswietlenia
minimum 0,5 Ix na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku napiecia
w sieci oswietlenia podstawowego (zgodnie z PN-92/N 01256/02 Znaki

bezpieczenstwa. Ewakuacja).

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

1.Kolejnosc¢ realizacji:

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oSwietleniowej
— po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych witgczyc¢ pod napiecie
— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce urzgdzenia:
— infrastruktura drég dojazdowych

— prace na wysokoSci

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia wynikajg z:

— robot montazowych

— robot montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

12



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikow z planem BIOZ
— Zzapoznac pracownikow z trasq linii kablowej
— wsSkazac miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu | przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.
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5.0bliczenia techniczne

5.1. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_ P-L-100 _ 800-25-100

AU = >
o0-s-U 55-1,0-230

=0,8592% < 4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.

5.2. Dobor baterii SCB

Dobiera sie baterie centralng o mocy 3 500kW.
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