Przekroj 5-5

} 5.00 }
| 3.50 | 1.50 |
} 0.50 } 2.50 } 2.50 } 0.50 }
pas ruchu pas ruchu
% _ b Zh 8%

Wykonanie pobocza z kruszywa famanego 0-31,5 mm
0 gr 10 cm wraz z mechanicznym zageszezeniem

5 om - warsiwa wigzaca z befonu asfattowego AC11W 50/70
mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno

R

Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
0 gr 10 cm wraz z mechanicznym zageszezeniem

frezowanie

Istniejgca konstrukcja jezdni

5 cm - warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC11W 50/70

skropienie emulsjg asfaltowa na zimno

8 cm - podbudowa z kruszywa tamenego 0,31 mm

skropienie emulsjg asfaltowa na zimno

12 cm - podbudowa z kruszywa tamenego 0,63 mm

INWESTOR Zarzad Dr6g Powiatowych w Koninie
ul. Swietojariska 20d, 62-500 Konin
ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P w miejscowosci Z6lwieniec
OBIEKT Droga powiatowa nr 3188P
RYSUNEK Przekréj 5-5 PODPIS
OPRACOWAL mgr inz. Lukasz Cwiek
FAZA BRANZA SKALA DATA NR RYS
PROJEKT BUDOWLANY | Drogowa 1:50 Marzec 2024 10




