PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P w miejscowosci Zétwieniec.

Lp. NUMER Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jedn. 'Ilosc
SST jedn.
1 2 3 4 5
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.0L.0L.01A F)dtworzeme Erasy i punktow vtlysokosuowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej:
1 - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, prace pomiarowe. km 2,31
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
2 - karczowanie krzakéw oraz wywdz materiatéw na zaplecze wykonawcy | m2 200
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow:
3 - frezowanie mechaniczne nawierzchni z betonu asfaltowego na m2 60
gtebokosci do 5 cm.
4 - ciecie nawierzchni z betonu asfaltowego pitg mechaniczng na m 6
gtebokosci do 5 cm.
D.03.02.01A Regu.laqa pionowa studzienek i urzadzen
podziemnych:
5 - regulacja wtazéw kanatowych szt. 13
6 - regulacja zawordw wodociggowych szt. 5
D.04.00.00 PODBUDOWY X X
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza:
- wykonanie wykopdw pod koryto o gt. do 20 cm wraz z wywozem
7 gruntu na odkfad na sktadowisko Wykonawcy, profilowanie i m2 5082
zageszczenie koryta pod konstrukcje jezdni z betonu asfaltowego.
D.04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa
3 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych emulsja m2 11550
asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2 konstrukcji nawierzchni jezdni.
D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego:
- ki it - - t | Sci
9 podbudowa z ruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubosci m2 5775
po zageszczeniu 12 cm
- k it -31 - 5
10 podb’u?lowa z ruszyw‘a amanego 0-31,5mm - warstwa gérna o m2 5775
grubosci po zageszczeniu 8 cm
D.05.00.00 NAWIERZCHNIA JEZDNI X X
D.05.03.05b Nawierzctmie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza
wg WT-1i WT-2:
1 -wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni jezdni z betonu M 45
asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 3cm. g
D-05.03.05A :awierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-
-wyk i twy Scieralnej ierzchni jezdni z bet falt
12 wykonanie w?rs wy $cieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego m2 11550
AC 11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm.
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
D.06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem 0-31,5 mm:
- wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego tamanego (granit)
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 5 cm po
13 m2 2310

zageszczeniu na szerokosci 50cm pod projektowane pobocza
umochnione.




