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Dokumentacja techniczna branzy drogowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P w miejscowosci Zotwieniec.

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P w miejscowosci Zotwieniec.
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Robota budowlana zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Slesin w powiecie
konihskim.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3188P w miejscowosci
Zbtlwieniec w zakresie:
e 0d km 0+000 do km 2+310 - wykonanie poszerzenia jezdni wraz z warstwami
konstrukcyjnymi, wykonanie warstwy Scieralnej oraz wykonanie nowych poboczy.
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robét drogowych. Roboty
drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg
porzadkowg poszczegdinych pozycji przedmiaru robét z uwzglednieniem uwarunkowan

wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajéw robot.
W zakres inwestycji wchodza:

e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

e wykonanie robdét ziemnych,

¢ wykonanie podbudowy dla projektowanych nawierzchni,

e wykonanie projektowanych nawierzchni,

e wykonanie poboczy,

e roboty porzagdkowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych

pozwolen.
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4. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3188P od km 0+000 do km 2+310 posiada nawierzchnie bitumiczng
w bardzo ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni posiada uszkodzenia powierzchniowe
w postaci spekan siatkowych i podtuznych oraz liczne ubytki. Spekania siatkowe wystepujg na
catej powierzchni jezdni. Lokalnie w obszarze spekania siatkowego wystepujg ubytki
nawierzchni wynikajgce wykruszaniem sie nawierzchni w oczkach siatki spekan. Ponadto na
odcinku drogi widoczne sg wybrzuszenia nawierzchni na krawedzi jezdni. W nawierzchni
widoczne naprawy w postaci tat oraz miejscowych napraw masg na zimno. taty wystepujg
praktycznie na catej dlugosci drogi powiatowej. Sg w réznym stanie. Czesto wystepujg w ich
obszarze spekania siatkowe oraz prawie zawsze otwarcie stykéw taty z nawierzchnig — brak
masy uszczelniajgcej lub jej spekanie. Wzdtuz odcinka drogi wystepuje obustronne pobocza o
nierownej powierzchni z miejscowymi zanizeniami do 10 cm przy krawedzi jezdni oraz
zawyzeniami do 5 cm. Oznakowanie pionowe na odcinku drogi jest w dobrym stanie
technicznym, oznakowanie ustawione jest zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Obecny stan drogi powiatowej stwarza realne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia
i zycia os6b poruszajgcych sie odcinkiem drogi. Liczne ubytki, spekania nawierzchni oraz
zanizone nierobwne pobocza powodujg powstawanie zastoisk wody, co zmniejsza warto$¢
uzytkowg drogi i przyczynia sie do wzrostu zagrozenia zwtaszcza w okresie jesienno -
zimowym. Nawierzchnia poddawana byta wielokrotnym naprawg czgstkowym, jednak zakres
tych napraw (znaczna czes¢ powierzchni jezdni) oraz wystepujgce obecnie uszkodzenia
nawierzchni kwalifikujg catg jezdnie do remontu. Powyzsze nieprawidtowosci przyczyniajg sie

do dalszego pogarszania stanu istniejgcej nawierzchni..

Teren bardzo intensywnie uzbrojony, wystepujg sieci wodociggowe, teletechniczne
i kanalizacyjne oraz linie kablowe i napowietrzne. Prace w obrebie wyzej wymienionych sieci

nalezy wykonywac¢ pod nadzorem gestorow sieci.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zadanie obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 3188P o dtugosci 2 310 m. Na
catym odcinku wykonany zostanie remont istniejgcej nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie
frezowania oraz jej poszerzenie poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych. Na

catosci jezdni wraz z poszerzeniem zostanie wykonane mechaniczne oczyszczenie
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i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, a nastepnie wykonana warstwy wyrownawczej
z betonu asfaltowego AC11W 50/70.

Ponadto zostanie wykonany remont poboczy szer. 0,5 m z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm (melafir lub granit) gr. 10 cm wraz z mechanicznym

zageszczeniem.

Planowany remont drogi niewatpliwie przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa pieszych,
rowerzystow i pojazdoéw. Likwidujac nieréwnosci w nawierzchni, przystosowanie jej nosnosci
do obecnego ruchu, uzyskanie wymaganej rownosci podtuznej i poprzecznej, co niewatpliwie
przetozy sie na komfort uczestnikdw ruchu poruszajgcych sie pojazdami po odcinku objetym
remontem. Zawyzone pobocza zostang sciete i wyprofilowane przez co zostang zlikwidowane

zastoiska wody na krawedzi jezdni, bedgce szczegdlnie niebezpieczne w okresie zimy.

5.2. Przekréj podtuzny

Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:

- rzedne wysokosciowe istniejgcych jezdni,

- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,

- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej nawierzchni

drogi z betonu asfaltowego

5.3. Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO:

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grub. po zageszczeniu 5 cm,
* Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,

* Frezowanie,

* Istniejgca konstrukcja.

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI:

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grub. po zageszczeniu 5 cm,
» Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0,31 mm — grub. po zageszczeniu 8 cm,

» Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0,63 mm — grub. po zageszczeniu 12 cm,

* Istniejgca konstrukcja.

KONSTRUKCJA POBOCZA:

* Wykonanie poboczy szer. 0,5 m z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm (melafir lub granit) gr. 10 cm.
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5.4. Przekroje normalne

Jezdnia:

* spadek poprzeczny daszkowy,
Pobocza:

* szerokos¢ pobocza 0,50 m,

*» spadek poprzeczny jednostronny 6%,

5.5. Pobocza i pasy zieleni
* Zaprojektowano wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm (melafir lub granit) gr. 10 cm.

5.6. Odwodnienie

Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi powiatowej. Wody opadowe
oraz roztopowe bedg przejmowane przez istniejgce pobocza oraz czes¢ zielong pasa
drogowego.

5.7. Rozbiérki elementow drogi

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ wykonania frezowania nawierzchni.

5.8. Plac budowy (teren robét)

Plac budowy (teren robét) nalezy zabezpieczy¢é wg planu BIOZ , przepisdw prawa
budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

5.9. Wptyw obiektu/robét na sSrodowisko

Przebudowa drogi nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw. Przebudowa drogi poprzez nadanie jej prawidiowych spadkéw podtuznych
i poprzecznych wptynie pozytywnie na odwodnienie jezdni.

5.10. Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie znajdujgcy sie
w granicach terenu gérniczego.

UWAGA:
W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé
uwage na istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W_obrebie _ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji. Przed przystapieniem do robét nalezy wprowadzic¢
zatwierdzona tymczasowa organizacje ruchu .
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