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Poznań os Marysieńki 25 Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Malowanie halli i klatki schodowej

1 Klatka schodowa
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

16.10+25.40+24.30 m2 65.800
RAZEM 65.800

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(2.77+5.13)*2*2.60-1.10*2.00*3+16.10+(9.01+2.82)*2*3.36-(1.40*2.00+2.40*
2.60)+(8.86+2.74)*2*3.30-1.40*2.00

m2 194.798

RAZEM 194.798
3

d.1
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(2.77+5.13)*2*1.60-1.10*1.60*3+(9.01+2.82)*2*1.60-(1.40+2.40)*1.6+(8.86+2.74)
*2*3.30-1.40*1.60

m2 126.096

RAZEM 126.096
4

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

16.10+25.40+24.30 m2 65.800
RAZEM 65.800

5
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

194.798 m2 194.798
RAZEM 194.798

6
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

65.800+194.798 m2 260.598
RAZEM 260.598

7
d.1

KNR 2-02
1505-01
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - klatki schodowe

m2

260.598 m2 260.598
RAZEM 260.598

8
d.1

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

260.598 m2 260.598
RAZEM 260.598

9
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(3.50*2+1.20+3.00*3+1.50+2.80)*1.10 m2 23.650
RAZEM 23.650

10
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z ob-
ramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącz-
nie z ćwierćwałkami

m2

(1.10+1.40)*2.00*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

65.800 m2 65.800
RAZEM 65.800

2 Parter
12
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

186.20+15.50+6.60+42.50+28.80+3.90+10.00-5.78*3.00*3 m2 241.480
RAZEM 241.480

13
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

186.20+15.50+6.60+42.50+28.80+3.90+10.00-5.78*3.00*3+(4.72+2.84*2+3.70+
23.40*2+1.98+1.82+1.22+2.82*2+1.22+8.12+2.90*2+4.56*2+3.10)*3.36-(0.90*
18+1.40)*2

m2 538.651

RAZEM 538.651
14
d.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

297.171/3.36*2.00 m2 176.888
RAZEM 176.888

15
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

241.480 m2 241.480
RAZEM 241.480

16
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

297.171 m2 297.171
RAZEM 297.171
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Poznań os Marysieńki 25 Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

297.171 m2 297.171
RAZEM 297.171

18
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

297.171+241.480 m2 538.651
RAZEM 538.651

19
d.2

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

538.651 m2 538.651
RAZEM 538.651

20
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

3.50*2*2+3.00 m2 17.000
RAZEM 17.000

21
d.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z ob-
ramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącz-
nie z ćwierćwałkami

m2

(0.90*18+1.40)*2.00 m2 35.200
RAZEM 35.200

22
d.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

241.480 m2 241.480
RAZEM 241.480

3 Piętro
23
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.40+251.00 m2 256.400
RAZEM 256.400

24
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(3.18+1.88)*5.78+6.15*1.88+5.84*1.90+5.40+5.72*1.94+4.8+3.18*5.21+30.00*
1.15*2+(11.37+5.87+1.88+5.74+1.90*4+6.15+5.84+1.85+2.93*2+1.59+6.17+
1.59+2.08+2.88+1.94+2.97*2+1.69*2+6.21+3.18*2+5.21+6.20+3.18+5.78)*3.30-
(0.90*25+1.40+1.20)*2.00

m2 473.780

RAZEM 473.780
25
d.3

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(473.780-158.769)/3.30*2.00 m2 190.916
RAZEM 190.916

26
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

158.769 m2 158.769
RAZEM 158.769

27
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

473.780-158.769 m2 315.011
RAZEM 315.011

28
d.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

315.011 m2 315.011
RAZEM 315.011

29
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

473.780 m2 473.780
RAZEM 473.780

30
d.3

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

473.780 m2 473.780
RAZEM 473.780

31
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(5.78*6+3.00*5)*1.10 m2 54.648
RAZEM 54.648

32
d.3

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z ob-
ramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącz-
nie z ćwierćwałkami

m2

(0.90*25+1.40+1.20)*2.00 m2 50.200
RAZEM 50.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33
d.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

256.400 m2 256.400
RAZEM 256.400

4 Prace ppoż
34
d.4 kalk. własna

Klapa oddymiająca kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.4 kalk. własna

Oświetlenie awaryjne kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.4 kalk. własna

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32950 Użytkownik: Piotr Kaczmarek


