Budowa ogrodzenia Warsztatéw.

Zakres robot :

1. Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - wykonanie stop fundamentowych
pod stupki bramy oraz stupki ogrodzenia w ilosci 13 szt.

2. Podmorowka podwdjnie uktadana 2 x 0,25 x 0,05 x 2,5m w obejmach betonowych —
tgcznik betonowy systemowy.

3. Brama skrzydtowa szerokosci 4,00m osadzona na stupkach 100x100mm wykonana z
profili stalowych 80x60mm.
- wypetnienie bramy panelami z siatki zgrzewanej- elementy cynkowane oraz malowane
proszkowo- wykonanie wraz z montazem.

4. Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej- panel 3D m o wym. 180x250mm- na stupkach
z profilu 60x40mm o dtugosci 3,00 m
- elementy cynkowane oraz malowane proszkowo

Specyfikacja

1. Brama skrzydiowa model st 4000 mm ocynkowana/zielony

Wysokos$¢ h: 1800 mm

Dtugosc¢ skrzydta 2000 mm

Druty poziome: 5 mm

Druty pionowe: 5 mm

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm

Wymiar oczek matych: 50 x 50 mm

Konstrukcja bramy: profile stalowe 80 x 60 mm

Wyposazenie bramy: stupy 100x100x2mm, zawiasy regulowane, rygiel zamek i klamka-
klamka.

Wykonanie:

Konstrukcja bramy z profili o przekroju 80x60 mm. W skrzydle komplet zawiasowo-zamkowy.
W bramie dodatkowo rygiel wraz z ogranicznikiem.

Panele zgrzane z drutu o srednicy 5 mm.

Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz.

Stupy wyposazone w plastikowe daszki.

Stupy z profilu o przekrojach: 100x100 mm osadzone w stopach betonowych szt.3.
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2. Panel ogrodzeniowy 1800 mm z drutu 5 mm ocynkowany / zielony

Oznaczenie: 3W-1800

Grubos¢ drutu: 5 mm

Kolor do wyboru: zielony RAL 6005
Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm
Wysokosé panela h: 2000 mm
Dtugos¢ panela: 2500 mm

lloS¢ przettoczen: 4
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Stupek Ogrodzeniowy Panelowy Ocynkowany + Kolor
Profil 60 x 40 mm , Wys. 3,00m

Stupek panelowy o wysokosci 300 mm wykonany z profilu 60x40 kompletny z kapturkiem i 4
obejmami do wyboru (posrednie, narozne, poczatkowe/koncowe) stuzy do zamontowania
paneli ogrodzeniowych.

Stupki lub ocynkowane a nastepnie malowane proszkowo

Stupki osadzony w stopach betonowych, szt.10.

Rodzaj materiatu: profil stalowy ocynkowany + malowany proszkowo
Wymiary profilu: 60x40x2 mm

Wysokos¢ stupka: 3000 mm

llos¢ obejm: 4

Daszek / Zaslepka: Pcv



3. Plyta do podmuréwki betonowej 3- elementowej

Ptyta betonowa w potgczeniu z pustakiem i pokrywg betonowg stuzy przede wszystkim jako
podmurowka do ogrodzenia panelowego.

Zabezpiecza przed sptywem wod gruntowych, podkopaniem przez zwierzeta domowe czy
wyréwnania terenu dwa rzedy, jeden rowno z gruntem, drugi nad powierzchnig gruntu.

e Wysokosé: 250, mm x 2
e Diugosc: 2500 mm
e Szerokosé: 50 mm
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H-25cm x 250 cm

4. kacznik Betonowy Systemowy H- 25 cm

taczy stupki z podmuréwka, dwa rzedy, jeden zakopany réwno z gruntem, drugi nad
powierzchnig gruntu.

* Wysokosc¢: 250, mm x 2




