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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przejsciem obiektow liniowych pod droga w zwigzku z Remontem drogi wojewodzkiej nr 436w m. Chrzastowo od
km 4+100,00 do km 8+430,00.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow
liniowych (kanalizacji grawitacyjnej) pod drogami. W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przewiertowe,

- wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wezeéniej ustabilizowanym podtozu,
- odwodnienie wykopow,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przeciaganie kanatéw przewodowych w rurach ochronnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncoéw rury ochronnej,

- utozenie rurociagow pod przeszkoda,

- proba szczelnosci,

- przywrocenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robot,

- kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami technicznymi,

- stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -
Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4. Materialy izolacyjne
Nalezy stosowac: kity asfaltowe, lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640, sznur smotowany lub inne materiaty izolacyjne
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Rury przewiertowe

Jako rury przewiertowe nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja projektowa rury stalowe ze szwem przewodowe,
czarne o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-74244 o przekroju kotowym i o $rednicach nominalnych od 100 do
300 mm lub po uzyskaniu zgody Inspektora dla kanalizacji grawitacyjnej rury kamionkowe glazurowane o przekroju
kotowym i o $rednicy od 150 do 200 pozostajace jako rury technologiczne.

2.6. Rury ochronne
Jako rury ochronne nalezy zastosowac:
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- rury stalowe ze szwem przewodowe wewnetrznie izolowane o sprawdzonej szczelnoéci wedlug PN-79/H-74244 o
przekroju kotowym i o $rednicach nominalnych od 100 do 300mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

- rury z PEHD, PP lub termo-utwardzonych zywic epoksydowych

2.7. Rury kanalowe
Rurociagi przewodowe nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

2.8. Kruszywo
Piasek wedtug PN-B-11113.

2.9. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy ukltada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposodb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Rury stalowe.

Rury stalowe nalezy sktadowaé pod zadaszeniem ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo i
przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladoéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z
ulozeniem rownolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10. Odbiér materialéw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Materialy dostarczone na plac budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Wykonawca przeprowadzi ogledziny
dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
Wykonawca podda je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot
Wymagany sprzet do wykonania robot to:
- zuraw budowlany samochodowy,

- maszyna do wiercen poziomych,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materialow, przestrzegajac warunkéw okre§lonych przez producenta. Materialty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz
specyfikacje techniczne.
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5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentacji
projektowej (przekroczenia drog o nawierzchni gruntowej, rowdéw melioracyjnych) i zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

5.3. Przewiert sterowany z rur kamionkowych

W miejscach wskazanych w projekcie i opisanych w Specyfikacji technicznych Wykonawca zainstaluje rury uzywajac
metod bezwykopowych, takich jak przewiert sterowany lub mikrotunelling z wyplukiwaniem lub $limakowym
usuwaniem wybranej ziemi. Do mikrotunellingu nalezy uzy¢ glazurowanych rur kamionkowych po uzyskaniu zgody
Inspektora. Przecisk przelotowy sterowany ze sterowang glowica wiertnicza o duzej $rednicy (mikrotunelowanie) polega
na tym, ze doktadnos¢ przecisku zapewnia optyczny system, ktory kontroluje i steruje bezposrednio swidrem. W metodzie
tej urobek moze by¢ odprowadzany przy pomocy urzadzen mechanicznych (§limak, wozek) lub hydraulicznie. Rury
kamionkowe do przeciskow z lacznikami stalowymi (stal molibdenowa), sa rdéwne S$rednicy zewnetrznej rur
przewodowych zwyktych. Na budowe dostarczane sa rury o parametrach okreslonych przez projektanta instalacji.
Podstawowymi parametrami rur, istotnymi dla przeciskania sa: $rednica zewngtrzna DA w mm zalezna od $rednicy
hydraulicznej przewodu i $rednicy glowicy wiertnicy, dopuszczalna sita przeciskania F w kN zalezna od warunkéw
gruntowych i dlugosci przeciskanego odcinka oraz dtugosé pojedynczej rury L w mm zalezna od wielkosci zastosowanej
maszyny. Stosownie do sily przeciskania rura posiada okreslong grubos$¢ $cianki s. Im wigksza grubos¢ §cianki rury tym
wigksza, z kolei, sztywno$¢ pierscieniowa rury SN. Zewngtrzna $rednica glowicy wiertniczej musi odpowiadac, co
najmniej $rednicy zewngtrznej przeciskanej rury. Do wykopu poczatkowego (studni startowej) przy wykorzystaniu
hydraulicznej wiertnicy poziomej wprowadzany jest cigg stalowych zerdzi pilotowych (rury o 1=1,0m $rednicy zewn.
100mm, $rednicy wewn. 60mm, taczona na gwint). Po osiagni¢ciu przez gltowice pilotowe wykopu docelowego ostatni
element zerdzi stalowej w studni startowej taczony jest z rurg stalowa roboczg (rura w odcinkach o I=1m laczonych na
gwint o $rednicy rownej $rednicy rury kamionkowej). W pierwszym odcinku rury roboczej umieszczane jest urzadzenie
wykonujgce odwiert. Grunt usuwany jest transporterem $slimakowym. Gdy rury stalowe robocze osiagng wykop docelowy
realizowany jest przecisk rurami kamionkowymi. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii przeciskania okres§lonej
przez producenta urzadzenia. Podczas catego procesu przeciskania kontrolowane i zapisywane muszg by¢ sity
przeciskania w kN oraz kontrolowany kierunek przeciskania.

5.4. Przewiert - przepych

Przejécia kanalizacji pod drogami o nawierzchni ulepszonej lub innymi obiektami po uprzednim uzyskaniu zgody
projektanta i Inzyniera dopuszcza si¢ wykona¢ przewiertem w rurach oslonowych, o srednicach dostosowanych do
$rednic rur kanalowych. W rurach ostlonowych nalezy przeciagna¢ rury kanalowe cisnieniowe uszczelni¢ przestrzen
mig¢dzy rurg ostonows i kanatowa, zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej. Rury przewiertowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, o sprawdzonej
szczelnosci wedtug PN-79/H-74244. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny
odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okre$lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzerdw i ubytkow
powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubos$ci materiatu i wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec¢
rys, peknie¢, itp. wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z
zaleceniem producentow. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robot udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Rury ochronne nalezy
wykona¢ z rur stalowych izolowanych wewngtrznie ze szwem, o sprawdzonej szczelno$ci wedlug PN-79/H-74244.
Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okre§lonemu w
dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okre$lony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci
materiatu 1 wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢, itp. wad. Do spawania zaleca si¢
stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy
ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej nalezy
wykona¢ za pomocg ptoéz pierScieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow ploz.
Otwarte pierscienie, luzno potgczy¢ na rurociagu, konce pier§cieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku
pierscieni z rura przewodowa owinac opaska gumowa. PierScienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw pt6z nie mozna zaciska¢
jednostronnie. Potozenie pt6éz na rurociaggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz jest
niemozliwe. Kielichy rur technologicznych nie moga opierac si¢ i spoczywa¢ na rurze ochronnej. Podpory (ptozy)
powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach przejsciowej nalezy zamontowaé pierscienie
podwojne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng §ciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu
koncow rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej na dlugosci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od
krawedzi rury przejsciowej i pierScieniem samouszczelniajagcym. Rury ochronne nalezy zaizolowac zgodnie z DIN 30672.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac probie szczelnosci ztaczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.
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5.5. Roboty wykonane rozkopem

Tam gdzie jest to z przewidziane w dokumentacji projektowej przekroczenia dréog o nawierzchni gruntowej lub ciekow
nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie rozkopem dwupotowkowo lub jednorazowo, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i dokumentacja projektowa i projektem organizacji ruchu.

5.6. Roboty montazowe w miejscach kolizji z infrastruktura komunalng

Obiekty liniowe krzyzujace si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sasiedztwie w odleglosciach
mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej w podanych tam
rodzajach rur ochronnych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur technologicznych. Konce rur ochronnych
wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys $cianki przewodu technologicznego na odlegto$¢ podana w dokumentacji. W rurach
nie moze by¢ wykonane taczenie rur kanalizacyjnych. Przestrzen mi¢dzy rura ostonowa i technologiczng uszczelnic,
uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych instalacji.

5.7. Przywrdécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci
przytaczanych przewoddéw i roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng ST.00.02 ,,Roboty ziemne”. W
przypadku przeciecia saczkéw drenarskich, zbieraczy, itp. nalezy dokona¢ ich odbudowy i ponownego potaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialtdéw do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa (material, spadki, izolacja, zasypka)

-sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- probe szczelnosci rurociagdéw wykonanych przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnego.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastepujace:
- odchylenie odleglosci zakonczen rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
- rz¢dne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka ilosci jest 1 metr (m) rury ochronnej i rury stosowanej do przewiertu horyzontalnego z kazdego materiatu i o
kazdej $rednicy oraz 1 metr przewiertow i przeciskdw wraz z przecigganiem rur przewodowych.

8. PRZEJECIE ROBOT
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8.1. Ogolne zasady Przeje¢cia Robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych
Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywroceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480, wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokos$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug
PN-81/B-03020; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakoéw wysokosciowych reperow, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny
terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z
opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

-jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacjami
technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- wykonania przewiertu,

- dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur,
- szczelnosci przewodow w przewiertach horyzontalnych,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbiodr polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, jak réwniez uzycia
wlasciwych materiatlow, prawidlowosci montazu, szczelnoséci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie ,,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe podczas wykonywania przewiertu,

- zasypany zaggszczony wykop.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedlug PN-86/B-02480, wyniki
badan gruntoéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug
PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw, stopieh agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodono$nych.

- Stan terenu okres§lony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny
terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbior robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowsg i z
opadoéw atmosferycznych,
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- przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

-jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacjami
technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- wykonania przewiertu,

- dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur,
- szczelnosci przewodow w przewiertach horyzontalnych,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi , jak réwniez uzycia
wiasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie ,,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Przejecie czesci Robot

Jest to techniczne przejecie calosci przejécia obiektu liniowego pod drogami po zakoficzeniu robot, przed przekazaniem
Zamawiajacemu. Nie ma ograniczen co do dlugosci odcinka podlegajacego odbiorowi. Przy przejeciu wymagane jest
przedtozenie nastgpujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci robot,

- protokoly wszystkich przeje¢ czesci robot,

- protokoly z prob szczelnosci dla calego przewodu,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcoéw materialow,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
1 odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioru czesci robét i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokotly badan szczelnosci dla catego przewodu w przewiercie horyzontalnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Cena jednostkowa za skrzyzowania z drogami i przeszkodami naturalnymi (wykonanymi metodg bezwykopowa)
obejmuje:

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem

- oplaty za zajecie pasa drogowego i/lub toréw kolejowych.

- wykonanie i zabezpieczenie komor przewiertowych i odbiorczych z ewentualng budowg tymczasowych drog i
wzmocnieniem $cian i dna komory przewiertowej

- wykonanie odwodnienia komor i przepychu

- wykonanie przewiertu lub przecisku

- montaz rur ochronnych (ostonowych)

- wprowadzenie przewodow roboczych (kanatow sanitarnych, kabli itp.)

- roboty izolacyjne

- ewentualne wypehienie przestrzeni pomigdzy rurami betonem (jezeli wymagane jest w specyfikacji technicznej)
- zaizolowanie i uszczelnienie koncow rury ochronne;j

- wykonanie prob i pomiard6w wymaganych w specyfikacji technicznej lub zwigzanych przepisami

- zasypanie (z zaggszczeniem gruntu) komor przewiertowych i odbiorczych

- przywrocenie do stanu pierwotnego drog, sagczkow drenarskich, zbieraczy, itp.

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. Cena jednostkowa za wykonanie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym obejmuje:
- przebudowa istniejagcego uzbrojenia wraz z wykonaniem podsypki i obsypki
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- montaz rur ochronnych (ostonowych)

- przecigganie kanatéw przewodowych i kabli przez rury ochronne

- roboty izolacyjne

- uszczelnienie koncoéw rury ochronnej

- proba szczelnosci

- zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na krzyzowane kable

- ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gérniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[4] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[5] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[6] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[8] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[11] PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[12] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

[13] PN-80/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[14] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

[15] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[16] PN-81/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowiska.

[17] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[18] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[19] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[21] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[22] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

[23] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[24] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[25] Ogoblne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD - przewodnik.

[26] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[27] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.



