Studzienka wpustowa

typ kraweznikowo-jezdniowy
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Przykanaliki wykonac z rur PVC, SDR34, SN8 o $ciance litej
kielichowe o Srednicy Dz200mm/5,9mm
Obsypke przykanlikow zagescit do 100% wg Proctora
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:
Poz.| Nazwa elemenfu Nr normy lub katalogu
1 Wpust Sciekowy kraweznikowo-jezdniowy
A 2 Pierscien odciazajacy
< 3 Rura zelbetowa bez stopki ¢ 0.50 m L=10 m KB1-38..3(6)78
L | Zelbetowy krag z wylotem @ 0.20 m KW-50 KB1-38.4.3(L)81
5 Ptyta fundamentowa P-15 KB1-38.4.3(4)81
6 Rura zelbetowa _ﬁ\mgur 9050 mL=05m KB1-38.4.3(6)78
fodciat z rury L=10 m)
7 | Pierscien utrzymujacy
S| OPRACOWAND NA PODSTAWIE ELEMENTOW TYPOWYCH
| WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 33.10(1)
N
=
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BETON B15

PODSYPKA Z TtUCZNIA

LUB ZWIRU GR. 7 cm

Pracownia Projektowa EKODROGA INWESTOR
~ Robert Salomon Wielkopolski Zarzad Drog
P e Weowocai
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl ul. Wilczak ma. 61-623 Poznan

TEMAT:

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 436 w m. Chrzastowo

na odcinku od km 7+220,00 do km 8+430,00

rysunex: Studzienka wpustowa
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