chodnik w ciggu DW436
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1 chodhik pas ruchu pas ruchu pobocze istn. row przydrozny
Srem
humus - gr. 10 cm : —
o Ksiaz Wlkp.
kraweznik typu ulicznego 20/30cm
Z betonu wibroprasowanego
na podsypce cem.-piask. gr. 5em
i fawie z oporem z betonu C12/15
17 +18 2%, 14 [+13 20, 0 29, AB ) humus - gr. 10 cm
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] T — 1 } umocnienie wylotu przykanalika
I; \ = — / brukiem na zaprawie bet.
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\ Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej 20/10/6cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
i fawie z betonu C12/15
—/
gr.8cm | kostka brukowa betonowa (koloru szarego) typu "CEGEA” grdem | wwa scieraina 2 SMAS
gr 3cm__| podsypka cementowo-piaskowa (1:4] gr.5cm | geosiatka z widkien szklanych i weglowych
gr. 10cm [ w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem W-Wa Wigzaca 2 ACIEW
(stab. cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa —
gr.6cm | w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P
facena gr. 21cm gr. 20cm | w-wa podbudowy pomaocnicze] 2 mieszanki niezwigzane] (Kruszywo lamane]
stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm
gr. 10cm | w-wa wzmacniajaca z mieszanki
2wiazanej spoiwem (mieszanki z betoniarni) o Rm=2,5MPa
gr.4cm | w-wa scieralna z SMA8
gr.5em | w-wa wigzgca z AC16W
geosiatka z widkien szklanych | weglowych
w-wa wyrownawcza 2 AC16W w ilosci 100-150kg/m2
frezowanie istn. konstrukcji na gr. 0-4cm

istn. konstrukcja
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TEMAT:  Remont drogi wojewédzkiej nr 436

w m. Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00

rysunek: Przekroje normalne
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