TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewodzkiej nr 436

w m. Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00

|. Remont drogi

Lp

Opis pozycji

llosé

Cena

Wartos¢

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym wraz ze stabilizacjg pasa drogowego [stupki betonowe -
Swiadek punktu granicznego]

1,21

km

01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej grubosci [humusu], z
wywozem na plac sktadowy Wykonawcy

320,00

m3

01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

D.01.02.04

Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego 20x30cm na tawie
betonowej z oporem

60,00

D.01.02.04

Demontaz i ponowny montaz stupka ze znakiem wraz z fundamentem

3,00

szt.

D.01.02.04

Zatadunek, wywoz i roztadunek materiatéw z rozbiérki na plac sktadowy
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

3,60

m3

02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KAT

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg gruntu

430,00

m3

04.00.00. PODBUDOWY

04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

2698,00

m2

04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych [istn. nawierzchnia po frezowaniu, w-wa wigzgca, w-wa
podbudowy zasadniczej], przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

18392,00

m2

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

1357,00

m2

10

D.04.03.01

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mleczkiem
wapiennym [w celu zabezpieczenia emulsji przed wyrywaniem kotami
samochodéw]

18392,00

m2

04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

1"

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po
zageszczeniu 20 cm [poszerzenie jezdni]

1357,00

m2

04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

12

D.04.05.01

W-wa wzmachniajgca podioze z mieszanki zwigzanej stab. cementem klasy
C3/4 o grubosci po zageszczeniu 10 cm [poszerzenie jezdni]

1473,00

m2

04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

13

D.04.07.01

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P grubo$¢ po zageszczeniu 6
cm

2394,60

m2

04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY

14

D.04.08.01

Warstwa wyréwnawcza z AC 16W w ilosci 100-150kg/m2

46,90

m3

05.00.00. NAWIERZCHNIE

05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
WIAZACA

15

D.05.03.05a

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubo$¢
po zaggszczeniu 5 cm

8591,00

m2

05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

16

D.05.03.11

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni, skrzyzowan i zatok
na gt. 0-4cm

154,00

m3

17

D.05.03.11

Frezowanie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na gt. 6cm

72,60

m3




Wywiezienie destruktu z terenu budowy na skfadowisko Zamawiajacego

18 D.05.03.11 (OD Zaniemysl) wraz z zatadunkiem i roztadunkiem 286,98 m3
05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ -
WARSTWA SCIERALNA
19 D.05.03.13 NaW|erzchn!a z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA 8 grubos¢ po 8540,00 m2
zaggszczeniu 4 cm
20 D.05.03.264. Zabezpieczenie naW|erzF:hn| asfaltowej geosiatkag z wtokien szklanych i 8940,00 m2
weglowych przesgczonej asfaltem
06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
21 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm 1590,00 m2
06.03.01. SCINANIE POBOCZY
22 D.06.03.01 Scinanie poboczy 862,50 m2
06.03.01a. POBOCZA | ZJAZDY UTWARDZONE KRUSZYWEM
23 D.06.03.01a Wykonanie koryta pod utwardzone pobocze 1437,50 m2
24 D.06.03.01a Wykonanie pobocza umO(’:n.lonego z kruszywa kamiennego tamanego 143750 m2
0/31,5 gr. 10 cm, szerokosci 1,25 m
25 D.06.03.01a Profilowanie istn. zjazdow [gruntem] 84,00 m2
06.04.02. ROWY PRZYDROZNE
26 D.06.04.02 Wykyonanle, un)ocnlenle, oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i dna 1050,00 m
rowow przydroznych
07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
27 D.07.01.01 Oznakovyanle pozmme jezdni C|enkowa.rstw.owe - linie segregacyjne i 292,80 m2
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
28 D.07.01.01 Oznakov.vame poziome jezdni menkowarstwoyve - linie segregacyjne i 48,80 m2
krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
Razem wartos¢ remontu drogi (cz. I) NETTO
Podatek VAT
Razem wartos¢ remontu drogi (cz. I) BRUTTO
Il. Budowa chodnika
Lp Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
29 |D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej grubosci (humusu), z 340,00 m3
wywozem na plac sktadowy Wykonawcy
01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
30 |D.01.02.04 Rlozeif)ranle mechaniczne nawierzchni z r’nlfeszanek mineralno - 12,00 m2
bitumicznych wraz z podbudowg o grubo$ci 20cm
31 |D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej (zjazdy) 10,00 m2
32 |D.01.02.04 Rozebranie ngwmrzchm zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 122,00 m2
cementowo-piaskowej
33 [p.01.02.04 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych wraz z fawg i oporem z 28,00 m
betonu
34 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych 40,00 m
35 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych Scianek czotowych 2,00 m3
36 |D.01.02.04 ngCl(? meghanlczne krawedzi nawierzchni z mieszanki mineralno- 1322,00 m
bitumicznej na gt. 30cm
Zatadunek i wywdz materiatdéw z rozbiorki na plac skladowy Wykonawcy
37 |D.01.02.04 wraz z kosztami utylizacji. Materiaty do ponownego uzycia po realizacji 18,00 m3
catosci odwdz na plac skladowy Zamawiajacego do RDW Koscian
01.04.01. REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK
ZAWOROW
38 [D.01.04.01 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych 1,000 szt
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KAT
39 (D.02.01.01 Roboty Z|emn§ wykonywape koparkami wra.z z z.alad.unklem i wywozem 471,00 m3
samochodami na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg gruntu
02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
40 1D.02.03.01 Formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego z 198,00 m3

dokopu Wykonawcy

03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA




Proj. betonowa studzienka wpustowa, kraweznikowa @500mm z

41 |D.03.02.01 L 18,00 szt.
osadnikiem
42 D.03.02.01 Proj. przykanalik z PVC @200 mm (montaz metodg bezinwazyjng - 1950
D.10.00.01 przecisk pod istn. konstrukcjg nawierzchni drogi) ’ m
43 |D.03.02.01 Proj. przykanalik z PVC @200 mm 53,00 m
04.00.00. PODBUDOWY
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
44 1D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni (zatoka post. 126; zjazdy 702; chodniki 2585; 4249,50 m2
krawezniki 1402x0,2; obrzeza 1558x0,18; $ciek 1378x0,2)
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
45 |D.04.04.02 Podbudgwa lzasadnlcza z mieszanki nlezwlazanej staplllzowanej 632,00 m2
mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
46 |D.04.04.02 mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 15 cm - zjazdy indy. (zakres 70,00 m2
realizowany na dziatce prywatnej)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
47 |D.04.04.02 mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 15 cm - chodnik o0 wzmocnionej| 260,00 m2
konstrukciji
04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ SPOIWEM
Warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej
48 |D.04.05.01 cementem klasy C3/4 o grub. po zageszczeniu 10 cm - zatoka, chodnik i 3343,00 m2
zjazdy indywidualne
Warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej
49 |D.04.05.01 cementem klasy C3/4 o grub. po zaggszczeniu 10 cm - zjazdy 70,00 m2
indywidualne (zakres realizowany na dziatce prywatnej)
50 |D.04.05.01 Plel'egnaqa warstwy wzmacniajgcej podfoze z mieszanki stabilizowanej 3413,00 m2
spoiwem
05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.15. NAPRAWA PODLUZNYCH | POPRZECZNYCH SZCZELIN
NAWIERZCHNI
51 |D.05.03.15 Wypetnienie szczelin (na krawedzi) w nawierzchni mineralno-bitumicznej 1322,00 m
masg zalewowg
05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
52 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor szary) gr. 8cm na pods. ce] 126,00 m2
53 [D.05.03.23 NaW|er.zchn|a z'kostkl brukowej petonowej (kolor szary) gr. 8cm na pods. 2585,00 m2
cem. piaskowej gr. 3cm. - chodnik
54 1D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods| 584,00 m2
55 1D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods| 48,00 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na
56 |D.05.03.23 pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy indy. (zakres realizowany na dziatce 70,00 m2
prywatnej)
06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
57 |D.06.01.01 Umocnienie wylotéw przykanalikéw na skarpie rowu brukiem kamiennnym n 9,00 m2
58 [D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm 3000,00 m2
06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
59 (D.06.02.01 Rury ©400mm z rury HDPE 105,00 m
60 |D.06.02.01 Warstwa podsypki piaskowo-zwirowej 0/20mm gr. 20cm 42,00 m2
61 |D.06.02.01 Zasypka rur z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/32mm 17,00 m3
62 |D.06.02.01 Umocnienie skarpy czotowej (wlot i wylot) - obrukowanie kostkg kamienng n 32,00 m2
63 |D.06.02.01 Obrzeze bet. 8x30cm (ograniczenie obrukowania) 64,00 m
06.04.02. ROWY PRZYDROZNE
64 |D.06.04.02 Wykonanie, umocnienie, oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i dnarov] 695,00 m
07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
65 [D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawe| 9,60 m2
66 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostate znaki, strzatki i 14.25 m2

symbole malowane mechanicznie

07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE




67 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z 3,00 szt
fundamentem

68 |D.07.02.01 Stupki dq znlakow drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm do 9,00 ot
przestawienia wraz z fundamentem
Tablice niepodswietlonych znakédw drogowych znaki zakazu, nakazu,

69 |D.07.02.01 ostrz'egawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 ($rednie 200 szt
z folig odblaskowg typu 3)
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
Tablice niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,

70 |D.07.02.01 ostrz.egawcze, informacyjne: tabllcg o pIOW|erzchn| ponad 0,30 m2 ($rednie 2,00 ot
z folig odblaskowg typu 2) oraz tabliczki
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
Tablice niepodswietlonych znakédw drogowych znaki zakazu, nakazu,

71 |b.07.02.01 ostrz'egawcze, informacyjne: tablice o pc?wu.erzchnl ponad 0,30 m2 ($rednie 5.00 szt
z folig odblaskowg typu 2) - do przestawienia
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

72 |p.07.06.02 Montaz balustrady typu U-11a wysokosci 1,1 m, koloru zéitego, wraz z 220,00 m
fundamentem z betonu
08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

73 |D.08.01.01 Kraweanlf betonowy 20x30 na pods. cem. - piaskowej oraz tawie 1402,00 m
betonowej z betonu C12/15

74 |D.08.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem (pod krawezniki) z betonu klasy 115,60 m3
C12/15
Wykonanie kompletnych murkéw oporowych z prefabrykatéw betonowych

75 |D.08.01.01 typu L 0 h=1,0m na pods. cem. - piaskowej gr. 5cm i fawie betonowej z 69,00 m
beonu C12/15 gr. 10cm

76 |D.08.01.01 Wykonanie tawy betonowej (pod murki oporowe) z betonu klasy C12/15 62,00 m3
08.03.01. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z

77 |D-08.03.01 oporem z betonu C12/15 (chodnik) 1186,00 m

78 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na. pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z 372,00 m
oporem z betonu C12/15 (zjazdy)

79 |D.08.03.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem (pod obrzeza) z betonu klasy C12/15 54,50 m3
08.05.02. SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

80 [D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm uktadanej w dwoch rzed{  1378,00 m

81 |D.08.05.02 Wykonanie tawy betonowej z oporem (pod $cieki) z betonu klasy C12/15 68,90 m3

Razem wartos¢ budowy chodnika (cz. Il) NETTO

Podatek VAT:

Razem wartos¢ budowy chodnika (cz. Il) BRUTTO

PODSUMOWANIE

Razem wartos¢ (cz. | oraz cz. Il) NETTO

Razem podatek VAT

Razem wartos¢ (cz. | oraz cz. Il) BRUTTO










