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Spis zawartosci projektu wykonawczego
remontu drogi wojewodzkiej nr 436
w m. Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00

KLAUZULA
KOPIA ZASWIADCZENIA I UPRAWNIEN PROJEKTANTA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys.nrl

2. Przekroje normalne rys. nr 2.1-2.2 skala 1:50
3. Szczegbly konstrukcyjne rys. nr 3 skala 1:10
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KLAUZULA

poprawnosci i kompletno$ci wykonania przedmiotu umowy

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna:

PROJEKT WYKONAWCZY

remontu drogi wojewédzkiej nr 436
w m. Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00

objeta umowa nr 376/27/KS/18 z dnia 11.05.2018r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiajacego,
zostata opracowana w sposob prawidlowy, zgodny z zawarta umows, przepisami prawa budowlanego,
powotanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczego6lnymi, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci:

- moze zosta¢ skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewzigcia roboty

Branza Imig i nazwisko Funkcja nr uprawnien Data Podpis

Drogowa mgr inz. Robert Salomon Projektant WKP/0235/POOD/06 | 12/2018
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1. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznai, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
K ORAN Okregowej Komisji Kwalllﬁ);?c??gj/ /] g
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... Lok W ivizs o

“YNTE R()\ﬂa
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Jzby Inzynierow Budownictwa

dr QM&%MH

Otrzymuja:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wlkp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UGE-EVP-1AN *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Spis zawartosci projektu wykonawczego
remontu drogi wojewodzkiej nr 436
w m. Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

2. Lokalizacja inwestycji

3.Podstawa opracowania

4.Zakres opracowania
5.Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Przyjete parametry projektowe

7. Rozwigzania projektowe

8. Projektowane odwodnienie

9. Roboty ziemne

10. Istniejgca zielen

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny rys. nrl
2. Przekroje normalne rys. nr2.1-2.2 skala 1:50
3. Szczegoty konstrukeyjne rys.nr3 skala 1:10
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CZESC OPISOWA
remontu drogi wojewodzkiej nr 436
w m. Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi wojewodzkiej nr 436 w m.

Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sremskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w

Poznaniu.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych [Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496./,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko Wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566./,

Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2017 nr 0 poz. 898/,

Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania
na srodowisko /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

podktady sytuacyjno — wysokos$ciowe w skali 1:500,
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e normatywy i wytyczne,
e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
e Wizj¢ W terenie oraz pomiary uzupetniajgce.

4. Zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest remont drogi wojewodzkiej nr 436
w m. Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00.
W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych podstawowych robot:
- frezowanie profilujace istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej, zatok autobusowych i
skrzyzowan na gi. 0-4cm ($rednio 2cm),
- S$cinanie i1 uzupehianie poboczy gruntowych,
- rozbiorka istniejacej nawierzchni zjazdow (regulacja wysoko$ciowa),
- rozbiorka istniejacej nawierzchni chodnikow,
- rozbiorka istniejacych kraweznikoéw betonowych, obrzezy betonowych oraz sciekow
przykraweznikowych,
- demontaz istniejacych studzienek wpustowych,
- profilowanie z zaggszczeniem istniejgcego podioza,
- wykonanie nawierzchni drogi wojewddzkiej, zatok autobusowych i skrzyzowan (w-wa
wiazaca i $cieralna),
- wykonanie w miejscach ubytkow nawierzchni remontéw czastkowych,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ulozonej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm,
- ulozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i
fawie betonowej z oporem,
- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
fawie betonowej z oporem,
- poszerzenie jezdni do szer. 7,00m na dtugo$ci istniejacego i nowoprojektowanego
chodnika na odcinku od km ca 7+220,00 do km 8+430,00,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- utwardzenie poboczy.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja remontu drogi wojewddzkiej nr 436 w m. Chrzastowo od km
7+220,00 do km 8+430,00 zlokalizowana jest na odcinku o dtugosci 4330m.

Na przewazajacym odcinku droga wojewddzka przebiega przez tereny rolnicze lub lesne.
Dojazd do przylegajacych dzialek zapewniaja istniejace zjazdy umocnione kostka lub gruntowe.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejagcym, odbywa si¢ powierzchniowo do
istniejagcego rowu przydroznego. Zatoki autobusowe odwadniane s3 za posrednictwem
studzienek wpustowych (w bardzo zlym stanie technicznym) lub powierzchniowo w przylegly
teren.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na wzmocnieniu istniejacej
nawierzchni drogi wojewodzkie;.
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Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano w km 7+220,00. Koniec zlokalizowano
w km 8+430,00. Laczna dhugosé¢ projektowanego remontu drogi wynosi 4330m.

Projektowana szerokos$¢ drogi wojewodzkiej bedzie wynosita ca 6,10-6,30m. Szerokos¢
chodnikow zlokalizowanych przy krawedzi jezdni wynosi 2,00m a przy zatoce autobusowej
wynosi 1,50m.

Wysoko$ciowo nawierzchnia drogi wojewodzkiej dostosowana bedzie do stanu istnicjgcego
(projektowane $cigcie poboczy) tak, aby odwodnienie odbywaé si¢ moglo powierzchniowo do
istniejacych rowow przydroznych oraz za pomoca projektowanych studzienek wpustowych.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi:
Droga wojewédzka nr 436

» Kilasa drogi G

» Szeroko$¢ jezdni 6,10-7,00 m (2x3,05-3,50 m)
» Przekroj poprzeczny drogowy / potuliczny

» Szeroko$¢ chodnika przy jezdni 2,00m

» Szeroko$¢ poboczy 1,25 m

» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

» Kategoria ruchu KR3

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach przedmiotowego remontu rozbiorce ulegnie istniejagca nawierzchnia
chodnikéw, $ciek przykraweznikowy, kraweznik betonowy i1 obrzeza betonowe. Istniejaca
nawierzchnia drogi wojewodzkiej, zatok 1 skrzyzowan zostanie sfrezowana na gt 0-4cm
(Srednio 2cm).
Zakres rozbiorek ujeto w przedmiarze robot drogowych.
Uwaga: materiaty rozbidorkowe stanowig wtasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach”.

7.2. Remont drogi wojewoédzkiej w planie

Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano w km 7+220,00. Koniec zlokalizowano
w km 8+430,00.
Laczna dhugos$¢ projektowanego remontu drogi wynosi 4330m.

7.3. Remont drogi wojewédzkiej w przekroju podluznym
Przekroj podtuzny remontowanej drogi wojewodzkiej pozostaje bez zmian.

7.4. Remont drogi wojewédzkiej w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ drogi wojewodzkiej bedzie wynosita ca 6,10-7,00m. Szerokos$¢ utwardzonych
poboczy przyjeto 0,75m. Na calym odcinku remontowanej drogi wojewodzkiej zaprojektowano
nowa W-wa wigzaca (AC16W o gr. 5¢cm) i $cieralng (SMAS o gr. 4cm).
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Chodnik zlokalizowany przy krawedzi jezdni wynosi 2,00m a przy zatoce autobusowej
wynosi 1,50m. Ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Szeroko$¢ oraz lokalizacje zjazdéw indywidualnych i gospodarczych z drogi
wojewodzkiej na przylegte posesje zachowac zgodnie ze stanem istniejagcym.

Pochylenie poprzeczne drogi wojewodzkiej zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2%.

Geometri¢ przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w czgséci rysunkowej projektu (rys. nr 2 ,,Przekroje normalne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej 1 zatok autobusowych (o konstr. z betonu
asfaltowego):

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 5¢cm,

- geosiatka z wiokna szklanego i weglowego wstgpnie nasgczona bitumem

- W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 w iloéci 100-150kg/m2 — lokalnie,
w miejscach widocznej utraty no$nosci,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni na gt. 0-4cm ($rednio 2cm).

UWAGA: kazdorazowo przed utozeniem nowej w-wy bitumicznej podloze nalezy oczysci¢ i
skropi¢ przy zuzyciu 0,5kg/m2 emulsji asfaltowej.

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej na poszerzeniu:

- W-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa Wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 5cm,

- geosiatka z wiokna szklanego i weglowego wstgpnie nasagczona bitumem

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 6cm (PMB 45/80-55),

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca podioze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem,
mieszankg z betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podioza.
UWAGA: kazdorazowo przed ulozeniem w-wy podbudowy zasadniczej nalezy sfrezowac
istniejacg nawierzchni¢ na gl. 6cm na szerokosci 0,50m.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
- w-wakruszywa tamanego 0/31,5 gr 10 cm ,
- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podioza.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych i gospodarczych:

Na szerokosci 0,75m od krawedzi drogi wykonana analogicznie jak pobocze; dalej profilowanie
gruntem (ze $cigcia poboczy) w celu wysokosciowego dowigzania si¢ do rzednych
projektowanych.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- w-wa S$cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (z mieszanki z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podioza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 20x30cm (wyniesiony +12c¢m ponad nawierzchni¢) na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. Projektowane odwodnienie

Wysoko$ciowo nawierzchnia drogi wojewodzkiej dostosowana bedzie do stanu
istnicjgcego (projektowane S$ciecie poboczy) tak, aby odwodnienie odbywaé sie¢ moglo
powierzchniowo do istniejacych rowow przydroznych oraz projektowanych studzienek
wpustowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni.
Wszedzie tam, gdzie bedzie to wymagalto (dla zapewnienia prawidlowego odwodnienia korpusu
drogi) istniejace rowy nalezy wyremontowaé - odtworzy¢, poglebi¢, odmuli¢ i zapewni¢ ich
ciaglosce.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy remoncie drogi wojewodzkiej ograniczajg si¢ praktycznie do robot
prowadzonych przy korytowania pod projektowang nawierzchni¢ chodnikéw oraz pod
przebudowe i budowe studzienek wpustowych wraz z przykanalikami. Przy wykonaniu robot
nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastgpujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdjaé warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje 1 spryzmowac¢ wzdhuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na_etapie wykonawstwa nalely okresli¢ _przydatnos¢ wystepujgcych gruntow jako
podtoia pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatny nalezy
je usungd i zastgpic¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Istniejaca zielen
Remont drogi wojewodzkiej nie powoduje konieczno$¢ wyciecia istniejacych drzew i
krzewow.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbgdnego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu jest rdéwniez obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddzialywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 20m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.
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CZESC RYSUNKOWA
remontu drogi wojewédzkiej nr 436
w m. Chrzastowo od km 4+100,00 do km 8+430,00

Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2.1-2.2 Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. nr 3 Szczegoly konstrukcyjne w skali 1:10
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