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z betonu wibroprasowanego
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm 
i ławie z oporem z betonu C12/15 obrzeże bet. 8/30cm

na podsypce cem.-piaskowej
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humus
gr. 10 cm

Szczegół konstrukcyjny A1 Szczegół konstrukcyjny B
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0,
28

gr. 10cm  w-wa kamienia łamanego 0/31,5

w-wa wiążąca z AC16W

frezowanie istn. konstrukcji na gł. 0-4cm

gr. 5cm  
gr. 4cm  w-wa ścieralna z SMA8   

istn. konstrukcja

Szczegół konstrukcyjny A
0,050,04

STADIUM
PW

BRANŻA
DROGOWA

Projektant

RYSUNEK:

STANOWISKO

TEMAT:

ROK OPRACOWANIA
2018

NR UMOWY SKALA
1:10

DATAIMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ
I SPECJALNOSC

3.1NR

PODPIS

INWESTOR

Szczegóły konstrukcyjne

mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 12.2018drogowa

Remont drogi wojewódzkiej nr 436
w m. Chrząstowo od km 4+100,00 do km 8+430,00

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Wojewódzkich

Wielkopolski Zarząd Dróg

tel.: 665 341 470  e-mail: robert.salomon@interia.pl

Robert Salomon
NIP 972-061-15-87   REGON 301329715

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA

376/27/KS/2018 z dnia 11.05.2018

gr. 3cm  podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

kostka z betonu wibroprasowanego
gr. 8cm  (koloru szarego)

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni)
o Rm=2,5MPa

gr. 10cm

Szczegół konstrukcyjny A2
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm 
i ławie z oporem z betonu C12/15
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z betonu wibroprasowanego
krawężnik bet. typ uliczny 20/30cm

0,
01

gr. 3cm           podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

kostka z betonu wibroprasowanego
gr. 8cm          (koloru szarego)

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni)
o Rm=2,5MPa

gr. 10cm

w-wa wiążąca z AC16W

frezowanie istn. konstrukcji na gł. 0-4cm

gr. 5cm  
gr. 4cm  w-wa ścieralna z SMA8   

istn. konstrukcja

0,
01

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane)
stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm   

gr. 10cm  w-wa wzmacniająca z mieszanki 
związanej spoiwem (mieszanki z betoniarni) o Rm=2,5MPa

gr. 20cm  
w-wa podbudowy zasadniczej z AC22Pgr. 6cm  

w-wa wiążąca z AC16Wgr. 5cm  
gr. 4cm  w-wa ścieralna z SMA8   

geosiatka z włókien szklanych i węglowych

geosiatka z włókien szklanych i węglowych

geosiatka z włókien szklanych i węglowych
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