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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 436 w m.
Chrzastowo od km 7+220,00 do km 8+430,00.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

1.4 OkreSlenia podstawowe
1.4.1Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2Pozostate okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce piaskowe;j,
wg zasad niniejszej ST sa:

2.1 Obrzeza betonowe 8x30 cm
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu
z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Warto$ci dopuszczalnych C Dlugosé: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscia - dla powierzchni: £+ 3%, > 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czgsci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowe;j

300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wiaséciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D
rozmrazanie z udziatlem soli Ubytek masy po badaniu: wartoéé $rednia < 1,0 kg/m?,
odladzajacych (wg klasy 3, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m?
oznaczenie D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Charakterystyczna Kazdy pojedynczy

Badanie nalezy przeprowa- wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
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dzi¢ na 8 szt. (wg klasy 2,
oznaczenie T)

>5,0 >4,0

2.3

Trwatos¢ ze wzgledu na
wytrzymatos¢

Obrzeza maja zadawalajaca trwalo$¢ (wytrzymatosc) jesli
spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

24

Odpornos¢ na $cieranie:

wg klasy 4 oznaczenie |

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej $ciernej, wg zal. G
<20 mm
lub
Pomiar wykonany na tarczy Bohmego, wg zat. H normy —
badanie alternatywne <18 000mm?3/5000 mm?

2.5

Nasigkliwos¢ (wg klasy 2
oznaczenie B)

warto$¢ Srednia <6 % masy

2.6

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgnigcie

a)jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

¢) trwatos$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwo$ci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno by¢ pordéwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w jednolitos$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan obrzezy betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewngetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec obrzezy nalezy
odpowiednio dostosowaé do ustalenn PN-EN 1340

2.2 Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin miedzy obrzezami

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajacego

wymagania PN-EN 12620,

1:2 dla wypehnienia szczelin - z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-EN 13139,

woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3 Materiaty na lawy

Do wykonania faw pod nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,
Sktadniki betonu:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1,
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- kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia G¢90/15 lub
G¢85/20 i zawartosci pytow f 15,

- kruszywo drobne zgodne z normag PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gg85 i zawartosci pytow f3,

- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych zrédet, woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008,

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934,

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane begda r¢cznie.

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

4.2. Obrzeia betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dréog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania”.

4.3. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu (wskazane - samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.
4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do
przewozenia tego typu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Zakres wykonywanych roboét

5.2.1Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robét w pkt. 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania niezbednych materiatdw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport materialdow na miejsce
wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

5.2.2Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno - wysoko$ciowe
niezbedne do wykonania robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych roboét

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. Zatacznik 3 i 4.
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5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

Powyzsze roboty wykonane beda recznie.
Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej
niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie law betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszg SST.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe¢ betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton w oparciu 0 PN-EN 206-1. Receptura winna by¢é opracowana dla konkretnych
materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu na warstwie kruszywa
stabilizowanego cementem powinien by¢ wbudowywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13670, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg
zalewowa lub cienkg warstwa styropianu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadaé¢ wymiarami oraz ksztattem — odpowiednim
rysunkom w Dokumentacji Projektowej.

5.2.6 Ustawienie obrzezy.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg W proporcji 1:4 i grubos$ci 3 cm po zageszezeniu.
Obrzeze nalezy ustawiaé ze szczelinami szerokosci ok. 5 mm ktore nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.
Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmyé woda. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3
cm. Tylna $Sciane obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.

5.2.7 Wypekienie spoin miedzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Po oczyszczeniu nalezy wypelnié je zaprawa cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300kg cementu na 1 m® piasku. Spoiny muszg by¢ wypeione catkowicie na pelng glebokos¢. Materiaty do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4. niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4.,
b) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
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Zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podluzny gérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:

- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.

Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy goérng powierzchnia tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy,

sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu uzytego do wykonania taw na probkach szesciennych o boku
15 cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.6., przy dopuszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny
na pelna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup, transport i skladowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
wyznaczenie odcinkow wykonywanego obrzeza,

oznaczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,
wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

ustawienie obrzezy betonowych,

wypehienie spoin migdzy obrzezami,
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—  zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008-1
PN-EN 1340:2004

PN-EN
1340:2004/AC:2007

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982 r.



