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Projektant

RYSUNEK:

STANOWISKO

TEMAT:

ROK OPRACOWANIA
2018

NR UMOWY SKALA
1:1000

DATAIMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN
I SPECJALNOSC

2NR

PODPIS

INWESTOR

Projekt stałej organizacji ruchu

mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 12.2018drogowa

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chrząstowo
na odcinku od km 7+220,00 do km 8+430,00

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Wojewódzkich

Wielkopolski Zarząd Dróg

tel.: 665 341 470  e-mail: robert.salomon@interia.pl

Robert Salomon
NIP 972-061-15-87   REGON 301329715

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA

- proj. linia rozgraniczająca teren inwestycji
- nr działki na której jest zlokalizowana proj. inwestycja106

- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm /chodnik/ na ławie bet. z oporem

- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm /szara-chodnik/

- proj. krawężnik bet. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem

- proj. zieleń niska

- proj. krawężnik bet. 20x30 cm (wtopiony -1cm) na ławie bet. z oporem

- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem /zjazdy/

- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm /szara-chodnik
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm /grafitowa-zjazdy/

o wzmocnionej konstrukcji/

- proj. wpust deszczowy, krawężnikowy /studzienka Ø500mm z osadnikiem/

- proj. ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8cm

- proj. przykanalik z HDPE Ø160mm
- proj. wylot przykanalika na skarpę wg KPED 01.22

LEGENDA:

12.2018

- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm /szara-zatoka post./

- proj. krawężnik bet. 20x30 cm (obniżony +2cm) na ławie bet. z oporem

- proj. umocnienie wylotu brukiem kamiennym

Sprawdzajacy mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/POOD/12
drogowa

365/24/KS/18 z dnia 11.05.2018

- remontowana rura pod zjazdem

- remont istniejącego rowu przydrożnego

B-21
prj

T-6a
lkw

A-7
do przen. - oznakowanie pionowe projektowane / do likwidacji / do przestawienia

- oznakowanie poziome projektowane
- oznakowanie poziome istniejące
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