
2%2%

pas ruchupas ruchu

jezdnia

3
chodnik w ciągu DW436

chodnik

2%

podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
kostka brukowa betonowa (koloru szarego) typu "CEGŁA"

gr. 3cm  
gr. 8cm  

łączna gr. 21cm

gr. 10cm  w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem
(stab. cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa   

w m. Chrząstowo

krawężnik typu ulicznego 20/30cm
z betonu wibroprasowanego
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm 
i ławie z oporem z betonu C12/15

humus - gr. 10 cm Książ Wlkp.

Śrem

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 20/10/6cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
i ławie z betonu C12/15

istn. rów przydrożny
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376/27/KS/2018 z dnia 11.05.2018

pobocze

6%
humus - gr. 10 cm

w-wa wiążąca z AC16Wgr. 5cm  
gr. 4cm  w-wa ścieralna z SMA8   

frezowanie istn. konstrukcji na gr. 0-4cm
istn. konstrukcja

w-wa wyrównawcza z AC16W w ilości 100-150kg/m2

brukiem na zaprawie bet.
umocnienie wylotu przykanalika

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo lamane)
stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm   

gr. 10cm  w-wa wzmacniająca z mieszanki 
zwiaząnej spoiwem (mieszanki z betoniarni) o Rm=2,5MPa

gr. 20cm  
w-wa podbudowy zasadniczej z AC22Pgr. 6cm  
w-wa wiążąca z AC16W

gr. 5cm  
gr. 4cm  w-wa ścieralna z SMA8   

geosiatka z włókien szklanych i węglowych

geosiatka z włókien szklanych i weglowych
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