Szczegot konstrukcyjny A1

kraweznik typ uliczny 20/30cm
7 betonu wibroprasowanego
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm

Szczegot konstrukcyjny B

i fawie z oporem z betonu C12/15 humus obrzeze bet. 8/30cm
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kostka z betonu wibroprasowanego

gr.8cm | (koloru szarego)
gr.3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
gr.10cm  |\w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

2wigzanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni)

0 Rm=2,5MPa

griem | w-wa scieralna z SMAS

gr.5em | w-wa wigigca z ACI6W
geosiatka z widkien szklanych i weglowych

gr.6cm | w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P

gr. 20cm | w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane)
stab. mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm

gr. 10cm | w-wa wzmacniajgca z mieszanki

Zwigzanej spoiwem (mieszanki z betoniarni) o Rm=2,5MPa

w m. Chrzastowo od km 4+100,00 do km 8+430,00

rysunek: Szczegoly konstrukcyjne
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