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Witraze w omawianym obiekcie powstaty w 1964 r. w pracowni Stanistawa Powalisza z

Poznania. Sg malowane farbami ceramicznymi i emaliami wypalane w temperaturze ok. 550-

650 st. C. Sa plastycznie wysokiej jakosci, chociaz technologicznie wystapity z czasem

zniszczenia fragmentow farb ceramicznych. W tych partiach farba si¢ pudruje i wymaga

natychmiastowego dziatania zabezpieczajacego. Powierzchnia witrazy jest bardzo mocno

zabrudzona, stwarzajac warunki do kumulacji wilgoci i korozji szkta i farb ceramicznych.
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W niektorych partiach farba si¢ pudruje, rdza z elementdéw stalowych pokryta powierzchnie
szkiet

Otow po kilkudziesigciu latach stracil swoje wtasciwos$ci mechaniczne, rozchodzi si¢ i rwie,
luty pekaja. Wymaga wymiany. Ramy stalowe dobrze wykonane, sa w stanie momentami



zaawansowanej korozji, kit szklarski pod ptaskownikami jest kruchy i miejscami z ubytkami .
Nalezy podjaé¢ niezwlocznie prace konserwatorskie i zabezpieczajace.

Nalezy stwierdzi¢, ze witraze wraz z armaturg stalowa wymagaja niezwtocznej interwencji
konserwatorskiej, ktoéra zapewni dobry stan obu tych elementow na dziesigciolecia.
Zewnetrzne tafle szkla majace zabezpiecza¢ witraze 1 stanowi¢ termoizolacj¢ ko$ciota w
praktyce sa bezuzyteczne. Ko$cidt drewniany o stosunkowo cienkich $cianach nie jest
dobrym izolatorem. Wedlug oceny ksiedza proboszcza latem jest wewnatrz goraco, zima
zimno bez wzgledu na oszklenia okien; ciepto przenika przez $ciany. A same tafle naruszaja
oryginalny charakter architektury drewnianej. W zwiazku z tym nalezatoby usung¢ tafle szkta
a witraze zabezpieczy¢ malo ingerujacymi w architekture siatkami stalowymi.
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Widok okien od strony wewnegtrzne;.



Jak juz wspomniano witraze, jak i stolarke stalowa nalezy poddaé pracom konserwatorskim.
Witraze zostang wymontowane, bez demontazu zewnetrznego oszklenia. Powierzchnia szkiet
zostanie poddana kapielom w mydtach obojetnych (niejonowych), nastgpnie kwatery
witrazowe zostang poddane ogledzinom pod katem wytrzymatosci otowiu i jego stanu. W
miar¢ mozliwosci dokonane zostang naprawy olowiu oraz wzmocnienie lutow. Jesli olow
wykaze stabe wlasciwosci mechaniczne, zostanie wymieniony na taki sam profil.
Powierzchnia szkiel zostanie oczyszczona, ubytki uzupelnione, warstwa malarska
uzupehiona. Powierzchnia szkiel zostanie zabezpieczona zywica syntetyczna, odwracalng,
paraloidem B-72 przed wplywem czynnikéw atmosferycznych. Zewngtrzne tafle szkta
zostang usuniete i elementy stalowe zostang oczyszczone i zabezpieczone przed korozja oraz
pomalowane farbg ochronng. W celu uniknigcia korodowania stalowych wiatrownic i
wzmocnieniu powierzchni witrazy przed cisnieniami mi¢dzy wnetrzem 1 zewngtrzem kosciota
oraz wiatrami zostang zamontowane wiatrownice mosi¢zne o przekroju prostokatnym 4/7
mm, przylutowane do siatki olowianej. Po zamontowaniu witrazy zamontowana zostanie
siatka stalowa dla zabezpieczenia powierzchni witrazy przed urazami mechanicznymi.
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