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PROGRAM PRAC W KOSCIELE PW.NAWIEDZENIA NMP I BLOGOSEAWIONEGO
WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

W JASTRZEBIU POLEGAJACY NA ZALOZENIU BEZINWAZYJNEGO
OGRZEWANIA NALAWKOWEGO

MIEJSCE kosciot parafialny pw.NMP i Bt. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Jastrzebiu

RODZAJ tawki sosnowe z nawy gldwnej kosciota

AUTOR, SZKOLA warsztat nieznany
DATOWANIE lata 80 XX wieku

WYMIARY wysokos¢ tawki 92 cm, szerokos$¢ 74 cm, dlugos¢ tawki 300 cm szerokos¢ siedziska
32 cm, wysoko$¢ podparcia 42 cm

OPIS

Kosciol orientowany, drewniany o konstrukeji zrgbowej 1 sumikowo-tagdkowej na podmuréwce z
gtazow granitowych, o §cianach oszalowanych a dachach siodtowych. Korpus na planie prostokata
z wezszym 1 nizszym prezbiterium zamknigtym trdjbocznie. Od strony zachodniej w korpusie
wtopiong niskg kwadratowa wieza. Od zachodu murowana kruchta z imitacjg konstrukcji
szachulcowej.Od zachodu chér muzyczny wsparty na o$miu stupach. Prezbiterium zamknigte prosta
sciang za oltarzem gtownym. Zakrystia wydzielona jest migdzy trojbocznym zamknigciem
prezbiterium a prosta §ciang wewnetrzng. Nawe glowng doswietlaja cztery witraze a prezbiterium
kolejne dwa.

Na wyposazenie sktadaja si¢ polichromowany oftarz gtéwny 1 dwa boczne o cechach barokowej
snycerki z 1 polowy XVIII w.

Lawki w liczbie dwudziestu ustawione sg symetrycznie w nawie kosciota, w dwoch rzedach. W
kazdym rzedzie znajduje si¢ po dziesie¢ rowno ustawionych tawek z przejsciem centralnym na osi
kos$ciota. Na chérze muzycznym jest jeszcze 10 identycznych tawek jak w nawie kosciota.

Lawki pochodza najprawdopodobniej z innego kosciota i wykonane z drewna sosnowego. Sa
proste, klasyczne, pozbawione ornamentéw. Jedyng ich dekoracja sg usytuowane na oparciach,
trzy (na kazdej z tawek) wklesto wypukte prostokatne ptyciny. Kazda z fawek na bocznej Sciance
ma przytwierdzony jest metalowy szyld z numerami od 1-30. Drewno sosnowe tawek jest pokryte
bejca 1 polakierowane w kolorze §redniego orzecha.

STAN ZACHOWANIA
Lawki stosunkowo nowe w bardzo dobrym stanie. Nie zauwazono widocznych uszkodzen 1
zniszczen. Lakier zabezpieczajacy jest w miarg jednolity.



PROGRAM PRAC

Celowo$¢ 1 opis zadania

W zwigzku z dotkliwym chtodem z okresach zimowych w ko$ciele zdecydowano si¢ na
bezinwazyjny system ogrzewania polegajacy na nalawkowych systemie grzewczym na 20 tfawkach
w nawie gtownej kosciota. Posiadajacy certyfikat produkt firmy KAMO polega na punktowym
ogrzewaniu siedzisk tawek, przy pomocy energii elektrycznej niskiego napigcia. Element grzewczy
umieszczony w macie na fawce 1 wytwarza ciepto ktore bezposrednio trafia do uczestnikow
liturgii,bez zbg¢dnych strat energetycznych. Duze znaczenie dla obiektow zabytkowych w
ko$ciotach ma fakt Ze temperatura nie ulega drastycznym wahaniom. Nie powoduje to zatem
rozsychania si¢ elementoéw drewnianych, skraplania pary wodnej na oknach 1 $cianach czy
unoszenia si¢ kurzu. Urzadzenie grzewcze charakteryzuje si¢ duzg efektywnos$cia grzewcza oraz
niewielkim zuzyciem energii elektrycznej (ok 10 W na osob¢ w skali roku na osobe w czasie
godzinnej

mszy $w). Oznacza to, ze zuzycie energii elektrycznej na ogrzanie 200 miejsc siedzacych wyniesie
$rednio w skali roku 2 kWh. Maty grzewcze nie wptywaja na zmian¢ mikroklimatu §wiatyni tym
samym sg neutralne dla zabytkowych elementow kosciota. To system czysty, energooszczgdny,
tatwy w montazu i prosty w utrzymaniu. Dowodem na to jest uzyskanie wyr6znienia na VII
targach ,,Koscioty’” w roku 2010 przez firm¢ Kamo Sp. z.0.0. za alternatywne, energooszczedne
systemy ogrzewania wiernych, od cenionych konserwatoréw w Toruniu.

Proponowanie postepowanie:

1. Woykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu zadania

2. Wykonanie 20 sztuk mat grzewczych o tacznej dlugosci 59 cm odpowiednio
dopasowanych do siedzisk tawe

3. Zaopatrzenie mat grzewczych w specjalne tasmy antyposlizgowe zapobiegajace
przesuwaniu

4. Zastosowanie 20 transformatoréw bezpieczenstwa VA 150 230/28

5. Wykorzystanie sterownika centralnego firmy Kamo przeznaczonego do sterowania dwoma
sekcjami elektrycznymi

6. Wykonanie okablowania z osprzgtem oraz montaz ww mat i urzadzen

7. Rozruch urzadzenia wraz z objasnieniem jego funkcjonowania

8. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej z wykonanego zadania



