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	ZASILACZE UPS 1200VA – 50 szt.

(UPS EATON ELLIPSE PRO 1200FR-ELP1200FE)

	KPW Gdynia

	
	Topologia ………………….Line-interactive
Moc pozorna……………….1200 VA
Moc skuteczna……………..750 W
Napięcie wejściowe………..165 - 285 V
Gniazda wyjściowe………...RJ-45 (in/out) French/Belgian - 8 szt.
Czas przełączania…………..5 ms
Interfejs komunikacyjny……USB
Zabezpieczenia……………...Przeciwprzepięciowe
Sygnalizacja pracy………….Wyświetlacz LCD
Typ obudowy……………….Tower
Dodatkowe informacje……...Automatyczna regulacja napięcia (AVR) -                                   
                                                Wbudowany wyświetlacz LCD
Wysokość…………………...275 mm
Szerokość…………………...82 mm
Głębokość…………………..390 mm
Waga………………………..9,9 kg
Dołączone akcesoria………..Kabel USB

	




WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA  DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ wersja 11.00 

	UPS 1200 VA / 750 W (parametry minimalne)  

	Moc pozorna: 
	1200VA 

	Moc rzeczywista: 
	750W 

	Technologia wykonania: 
	Line-interactive 

	Sprawność: 
	95% 

	Liczba gniazd łącznie  
	8  

	Liczba, typ gniazd wyj.  
z podtrzymaniem zasilania  i ochroną przepięciową:  
	4 x gniazdo typu polskiego z bolcem uziemiającym  

	Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną przepięciową  
	4 x gniazdo typu polskiego z bolcem uziemiającym w tym 2 x gniazdo typu polskiego z bolcem uziemiającym z funkcja dezaktywacji gniazda bez podtrzymania bateryjnego  

	Typ gniazda wejściowego: 
	IEC320 C14 (10A) 

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 
	9 minut 

	Napięcie znamionowe wejściowe: 
	230 V 

	Tolerancja napięcia wejściowego: 
	165 V – 284 V  

	Częstotliwość znamionowa: 
	50/60 Hz autodetekcja 

	Tolerancja częstotliwości: 
	46-70Hz 

	Napięcie znamionowe wyjściowe: 
	230 V (domyślnie), 220/240 V 

	Baterie wewnętrzne o pojemności: 
	2 x 7 Ah 12V 

	Porty komunikacji: 
	USB (HID) 

	Ochrona linii danych: 
	Tel., Fax, Modem, Internet i Ethernet. 

	Ochrona przeciwprzepięciowa: 
	Ogranicznik przepięć zgodny z normą IEC 61643-1. 

	Wyświetlacz LCD: 
	Wskazania: stan urządzenia, tryb pracy, poziom obciążenia wyjścia, poziom naładowania baterii, pomiary wartości wejściowych  i wyjściowych, jednostki pomiaru. 

	Alarmy dźwiękowe: 
	 Awaria UPSa 

	
	 Przeciążenie UPSa 

	
	 Niski stan naładowania baterii. 

	Przyciski: 
	 Przycisk podświetlany ON/OFF załączania/ wyłączenia gniazd wyjściowych z podtrzymaniem bateryjnym. 

	
	 Przewijanie w dół. 

	Wskaźniki: 
	Detektor umieszczony na lub w UPS wskazujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury 40 st. C. 

	Typ obudowy: 
	Tower 

	Wyposażenie standardowe: 
	· UPS 
· kabel USB 
· oprogramowanie na CD 
· instrukcja obsługi 

	 
	 kabel zasilający 

	Dołączone oprogramowanie: 
	W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP), Microsoft SCVMM 2012, Linux (Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: 

	
	RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04), VMWare: vCenter / ESXi 5.1, 5.5, Citrix XEN 6.0. 
Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server. 

	Maksymalny ciężar 
	9,9 kg 

	Maksymalne wymiary (wys.x szer.x głęb.) 
	275 x 82 x 390 mm 

	Zimny start: 
	Tak 

	Ochrona przed przeładowaniem: 
	Tak 

	Gwarancja producenta 24 miesięcy: 
	Tak 

	Certyfikat CE 
	Tak 

	Zgodność ze standardami: 
	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 

	Gwarancja producenta: 
	36 miesięcy „door to door” 

	Oświadczenia/dokumenty/certyfikaty 
 
  
	· Certyfikat ISO 9001/2008 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji.  
· Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymagań parametrów specyfikacji.  
· Deklaracja CE producenta sprzętu wraz z zaświadczeniem bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w UE.  
· Oświadczenie producenta lub Wykonawcy o możliwości udostepnienia 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego.  
· Karta katalogowa produktu w języku polskim poświadczona za zgodność przez producenta zawierająca zdjęcia oraz rysunki techniczne 	przodu  i tyłu.  
· Autoryzacja serwisowa wystawiona przez producenta na Wykonawcę lub firmę serwisującą (w przypadku, jeśli firma serwisująca nie jest Wykonawcą wówczas wymagane jest zaświadczenie tej firmy, że zapoznała się z warunkami przetargu i będzie wykonywała serwis w sposób zgodny z SIWZ).  
· Producent UPS musi znajdować się na liście Energy Technology List (https://www.carbontrust.com/etl/). 



