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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr

pom. Funkcja
Pow.
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40,94
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0.11 korytarz 14,45
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9
x
3

0
1

6

1
0

x
3

0
1

4

Projektowany kocioł na paliwo stałe (pellet)

o mocy 25kW zintegrowany z zasobnikiem

Zasilanie  1~230V; 1,0kW

Układ pompowo-mieszający - obieg grzejników

80/60°C; 50kPa; 25,00kW; 1,10m3/h

Pompa  1~230V; 0,20kW

Istniejące rozdzielacze instalacji grzejnikowej ok. 7,1kW - bez zmian

32 x 3,0
24070 W

AB-QM_GZ

67,00 %

DN15

20 x 2,25
7100 W

AB-QM_GZ

52,00 %

DN20

25 x 2,5
16970 W

0.6 +20 °C
Φwym: 0 W

25 x 2,5
12000 W

Układ pompowy - obieg cwu do pom. 2.1

80/60°C; 25kPa; 12,00kW; 0,55m3/h

Pompa  1~230V; 0,15kW

1.06

Φ=1705 W

33KV/600 1000 mm

Co1
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr

pom. Funkcja
Pow.

[m2]

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

scena 46,51
150,73
19,24
15,86
16,42

sala
kuchnia
korytarz
klatka schodowa
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L L

Z

CO1

2,50

1.3

Φ=1270 W

21KV-S/600 1200 mm

2,50

1.2_c

Φ=1303 W

21KV-S/600 1200 mm

2,00

1.2_b

Φ=1303 W

21KV-S/600 1320 mm

2,50

1.2_a

Φ=1303 W

21KV-S/600 1320 mm

3,00

1.2_g

Φ=1303 W

21KV-S/600 1200 mm

2,50

1.2_f

Φ=1303 W

21KV-S/600 1320 mm

2,50

1.2_e

Φ=1303 W

21KV-S/600 1320 mm

3,00

1.2_d

Φ=1303 W

21KV-S/600 1320 mm

4,00

1.1_a

Φ=1475 W

21KV-S/600 1400 mm

4,50

1.1_b

Φ=1475 W

21KV-S/600 1400 mm

20 x 2,25
6654 W

16 x 2,0
1270 W

16 x 2,0
1303 W

16 x 2,0
1303 W16 x 2,0

1303 W

16 x 2,0

1475 W

20 x 2,25
7936 W

25 x 2,5
14590 W

16 x 2,0

1475 W

16 x 2,0

1303 W

16 x 2,0
1303 W

16 x 2,0
1303 W

16 x 2,0
1303 W

1.3 +20 °C
Φwym: 1270 W

1.2 +20 °C
Φwym: 9120 W

1.1 +20 °C
Φwym: 2950 W

1.06

Φ=1705 W

33KV/600 1000 mm

Co1

2,50

1.4
Φ=1250 W

21KV-S/600 1320 mm
16 x 2,0
1250 W



2.1

2.2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr

pom. Funkcja
Pow.

[m2]

2.1
2.2

pom. gospodarcze 38,57
18,96klatka schodowa

H=2,60m

CO1

2,00

2.1_a

Φ=1190 W

11KV/600 1400 mm

2,50

2.1_b

Φ=1190 W

11KV/600 1400 mm

16 x 2,0
2380 W

16 x 2,0
1190 W

16 x 2,0
1190 W

2.1 +20 °C
Φwym: 2380 W

Istniejący wymiennik cwu z istniejącą instalacją z kotła

1.06

Φ=1705 W

33KV/600 1000 mm

Co1
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25,0kW; 80/60°C; 50kPa

DN25;



0.6
H=2,64m

 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

Zrzut wody

z płukania
do kanalizacji

Zrzut wody z płukania

i przelewu zbiornika
do kanalizacji

Woda zimna z
sieci wod.

Qmax=2,0m3/h;

Pmax=6bar
Filtr mechaniczny

ze spustem DN25

Urządzenie zmiękczające

DN25 (1")  na tabletki solne

Reduktor ciśnienia

nastawa 4bar

Woda DN25

Filtr mechaniczny

ze spustem DN25

Reduktor ciśnienia

nastawa 4bar

Urządzenie zmiękczające  DN25 (1")

na tabletki solne

Zasilanie: 230V; 0,1kW

Istn. wodomierz

Odpływ z filtra i zmiękczacza włączyć do istniejącej

kanalizacji


