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OBMIAR

KI_Z2 - Obtozenie panelami kompozytowymi

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa strefy wejsciowej budynku z zagospodarowaniem terenu
11 Okladzina z paneli kompozytowych
1.1.1 Sciana zewnetrzna SC1i SC1'
1/KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych stupa m?2
d.1./2603-01
1.1
(0,7*3)*3,9 m?2 8,19
RAZEM 8,19
1.1.2 Sciana zewnetrzna SC2 i SC2'
2|KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych stupa m?2
d.1./2603-01
1.2
(0,7*3)*3,9 m?2 8,19
RAZEM 8,19
1.1.3 Zadaszenie nad wejsciem
3|KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych zadaszenia - boki i front m?2
d.1./2603-01
1.3
(11,9*2+6,2)*0,45 m?2 13,50
RAZEM 13,50
4/KNR K-45  |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci do 150mm (obrébka bla- m2
d.1./0201-01 charska nad oktadzinami kompozytowymi)
1.3
(11,9"2+6,2)*0,20 m?2 6,00
RAZEM 6,00
2 Przebudowa budynku ustugowego na potrzeby galerii wystawienniczej
21 Okladzina z paneli kompozytowych
2.1.1 Sciana zewnetrzna SC3
5/KNR AT-31 |Przyklejanie na $cianach ptyt z wetny mineralnej o grubosci 22 cm (od fasady |m?2
d.2.|0103-05 do osi 3)
1.1
4,46%3,9 m?2 17,39
RAZEM 17,39
6|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na $cianach (od fasady do osi |m2
d.2./0103-03 5")
1.1
7,79*3,9 m?2 30,38
RAZEM 30,38
7|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pionowa, przeciwwilgociowa grubosci 1mm z polimerowej|m2
d.2./0401-01 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.1
(0,32+7,79)*3,9 m?2 31,63
RAZEM 31,63
8/KNR 2-02 Okfadziny z paneli kompozytowych na systemowej podkonstrukcji szkieletowej |m2
d.2.|2603-01
1.1
poz.7 m?2 31,63
RAZEM 31,63
2.1.2 Sciana zewnetrzna SC4
9|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na $cianach (od fasady do osi |m2
d.2./0103-03 5")
1.2
0,6*3,9 m?2 2,34
RAZEM 2,34
10|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pionowa, przeciwwilgociowa grubosci 1mm z polimerowej|m2
d.2./0401-01 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.2
0,6*3,9 m?2 2,34
RAZEM 2,34
11|KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych m?2
d.2.|2603-01
1.2
0,6*3,9 m?2 2,34
RAZEM 2,34
2.1.3 Sciana zewnetrzna SC5
12/KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych m2
d.2.|2603-01
1.3
2,1*2 m?2 4,20
RAZEM 4,20
2.1.4 Sciana zewnetrzna SC9
13/KNR K-43 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warun-|m2
d.2.|0104-01 kach wilgoci gruntowej i niespietrzajacej sie wody infiltracyjnej w systemie dys-
1.4 persyjnym
57,48%(0,96+0,32) m?2 73,57
RAZEM 73,57
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OBMIAR

KI_Z2 - Obtozenie panelami kompozytowymi

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych m?2
d.2.|2603-01
1.4
57,48%(0,96+0,32) m?2 73,57
RAZEM 73,57
15/KNR 2-02 Okfadziny z paneli kompozytowych (filarki w osiach H i J oraz zabudowa m?2
d.2./2603-01 szachtu w osiach 5'/1')
1.4
(0,8+0,3272)*2*3,9+0,4*2,0 m?2 12,03
RAZEM 12,03
215 Roboty pozostate
16|KNR K-45 Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci do 150mm (obrébka bla- m2
d.2./0201-01 charska nad oktadzinami kompozytowymi)
1.5
(12,30+25,3+3,8+3,8"2)*0,15 m?2 7,35
RAZEM 7,35
2.2 Drzwi zewnetrzne
17/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych DP6 m?2
d.2.2/1024-07
1,02*2,10 m?2 2,14
RAZEM 2,14
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