PROJEKT BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

SCIEZKI PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEJ "DROGA DO PRZYRODY"

Zestawienie ilosciowe ELEMENTY DREWNIANE - ALTANA

PW

ZK-03 Zestawienie iloSciowe ELEMENTY POZOSTALE - ALTANA

ID Materiat Wymiary Dtugosc elem. Objetos¢ Powierzch  Diugosé
Elementu [em] [em] [m3] nia [m2] taczna[m]
A.B1 belki balustrady

Drewno - Sosna_ @10 191,3* 0,210 26.78
A.B2 pelki konstrukcyjne altany

Drewno - Sosna_ 12x12  191,3* 0,224 15,30
AD  deskowanie

Deskowanie 0,840
AD1 zastrzaly stupow

Drewno - Sosna_ 20x2,5 55,2 0,572 8,83
AD2 konstrukcja fawki

Drewno - Sosna_ 5x5 36 0,008 2,88
AD3 nogi tawki

Drewno - Sosna_ 5x5 36 0,008 2,88
AD4 fawka - siedzisko

Drewno - Sosna_ 8x4 158,3-181,5 0,114 35
ADS balustrada - deski pionowe

Drewno - Sosna_ 10x2,5 80 0,154 61,6
AK" krokwie konstrukcyjne

Drewno_ Sosha 12x6 290 - 23,2
AKW krokwie wiezyczki

Drewno_ Sosna 8x4 61,5 -—- 4,92
AKZ krokwie zastrzaty

Drewno_ Sosna 12x6  215.7 - 34,5
A.O1 deska okapowa

Drewno - Sosna_ 20x2,5 226.5 0,088 18,12
A.O2 deska okapowa wiezyczki

Drewno - Sosna_ 11x2,5 45.6 0,008 3,64
A-S1 stupy konstrukcyjne

Drewno_ Sosna @18 205 0,408 16,4
AW wiezyczka

Drewno - Sosna_ 45x6  23,2* 0,048 18,67

ID Elementu Materiat ?v;urgtc\);; Powierzchnia  Wymiary [cm] ?:g:eztr?iié S”ZO,Z?(
A.D
Deskowanie 2,50 24,88
Gont bitumiczny 0,50 24,88
A.F1
Zelbet monolityczny 2900 0,56 v%;:c‘r(])Ocm 0,53m3 8
BRUK
kostka brukowa 8cm 28,1m?
szlachetna ptukana
elementy montazowe przeznaczenie srednica [mm] dtugosé [mm] ilos¢ sztuk
1. kotwy stalowe do stupow A.S1 wg rysunkow 8
2. pret gwintowany @10 do stupéw A.S1 J10mm 200 16
nakretki M10 do stupéw A.S1 32
3. wkrety ciesielskie ocynk. AD1doAS1iAB2;
A.B2 do A.ST1; 8,0 200 72
AKiAKZdoAB2
4. wkrety ciesielskie ocynk. AWdo AK 8,0 150 8
5. wkrety ocynkowane A.KW do AW 8,0 100 8
6. wkrety ocynkowane A.02 do AKW, A.O1do AKiAK2 6,0 50 24
7. gwozdzie Deskowanie A.D do krokwi 120/m2 6,0 80 800
8. katowniki ciesielskie AD2 do A.81iu A.D2 do A.D3 Kt 1 50x50x35 12
9. wkrety ocynkowane A.D4 do A.D2 6,0 70 80
UWAGA:
1. W elementach o przekroju okragtym A.B1 wykona¢ wcinke na szeroko$¢ desek A.D5,
nastepnie faczy¢ klejem dedykowanym.
1. Montaz balustrad A.B1 do stupéw konstrukcyjnych A.S1 wykona¢ przy pomocy wcinek
i potaczen ciesielskich wg technologii wykonawcy.
Mozliwy jest takze montaz przy pomocy katownikow ciesielskich (28szt).
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