ZALACZNIK DO PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

11. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA
BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy.

Roboty rozbiérkowe.

Wywdz ziemi z wykopu.

Roboty ziemne (wykopy i zasypki).

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Roboty fundamentowe.

Rusztowania.

Roboty ciesielskie.

Roboty zbrojarskie.

Roboty betoniarskie.

Roboty montazowe elementoéw stalowych.

Roboty montazowe elementéw zelbetowych.

Roboty dekarskie.

Wykonanie instalacji wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Wykonanie podbudowy i posadzek.

Wykonanie izolacji termicznych.

1.2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt bedzie realizowany na terenie niezabudowanym.
Obiekty kolidujgce z planowang realizacja, jak réwniez wszelkie sieci instalaciji
podziemnych i inne elementy nalezy usung¢ Ilub przetozyé przed
rozpoczeciem robot.

1.3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA  STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI:

rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot).
miejsca sktadowania materiatdw na placu budowy.



1.4.

drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatdw
budowlanych oraz ziemi z wykopu.

sie¢ kablowa podziemna.

instalacja podziemna kanalizacyjna, wodociggowa, itp..

instalacje naziemne znajdujgce sie na terenie objetym zasiegiem
oddziatywania budowy.

skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych bgdz
istniejgce wczesnie,.

wykopy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych badz
istniejgce wczesniej.

pozostate obiekty mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:
zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem

pionowym i poziomym sprzetu i materiatbw budowlanych
podczas catego procesu budowy.

- zagrozenia zwigzane z robotami rozbiorkowymi - zagrozenie o
duzej skali.

- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi - zagrozenie o
duzej skali w czasie wykonywania wykopu.

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robo6t montazowych —
zagrozenie o duzej skali w trakcie prowadzenia montazu
elementéw.

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w
obrebie placu budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie.

- zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie
prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych.

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie
prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych.

- zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w
trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen



elektrycznych, prac przy instalacji elekirycznej oraz prac
prowadzonych ~w  bezposrednim sgsiedztwie  kabli
elektrycznych.
zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia
prac spawalniczych i dekarskich.
zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac
spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen elektrycznych,
montazu instalacji elektrycznej).
zagrozenia  wybuchem  podczas  prowadzenia  prac
spawalniczych i dekarskich.
zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac
rozbiérkowych elementow nadziemnych, prac na
rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysoko$ci w
rozumieniu przepisow bhp prowadzonych w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie.
zagrozenia zwigzane z pracg w gtebokich wykopach -
zagrozenie o duzej skali.
zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu
zmechanizowanego i innych urzgdzen technicznych
obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas catego
procesu budowy.
zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup
robo6t w czasie prowadzenia tych robot:

roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu

rusztowan;

roboty rozbiérkowe;

roboty ciesielskie;

roboty zbrojarskie;

roboty betonowe i zelbetowe;

roboty zwigzane z transportem i montazem elementdéw

wielkowymiarowych i ciezkich oraz uzyciem dzwigu;

roboty spawalnicze;

roboty izolacyjne i antykorozyjne;



1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢
przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp obejmujgce ogdélne zasady bhp
oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robdt.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé pracownikbw z wymaganiami
wynikajacymi  z instrukcji montazowych poszczegb6inych materiatow,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania
ze sprzetu i srodkdédw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢
odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢é zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreslic zakres
odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposob
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegdblne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢
przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez
wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem
wypadkami lub zagrozeniami
zdrowia i zycia ludzi
e obstugi maszyn narzedzi i innych urzgdzen



technicznych
» postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi
* udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.
Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposéb przechowywania
i zabezpieczenia materiatdw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji
(zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce
sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).

1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6inymi przepisami bhp, przepisami bhp
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych,
wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatbw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, og6inymi
wytycznymi  branzowymi wynikajgcymi  z przepisow branzowych, oraz
szczegblnymi  wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu

Wodociggéw i Kanalizacji).
- Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod
kierunkiem inadzorem kierownikbw budowy posiadajgcych



stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie.

- Teren budowy i teren zagrozeh odpowiednio wydzieli¢ i
oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.

- Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

- Zapewni¢ pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobiste;j.

- Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla
narzedzi podrecznych.

- W trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywac
podpdér tymczasowych zapewniajgcych statecznos$é konstrukciji
do momentu wykonania elementéw stezajacych.

- Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
najblizszego  posterunku  policji, najblizszego  punktu
telefonicznego.

- Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodbéw p.poz,
pogotowia i ewakuaciji z placu budowy.

- Instruktaz bhp pracownikow — ogélny i stanowiskowy.

- Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia
nosnosci nawierzchni istniejgcych i ewentualnego ich
zabezpieczenia.

- Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy stosowac¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.2003.47.401, z pozn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t., z pozn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.) oraz pozostatych aktach prawnych

majacych zastosowanie przy realizacji przedmiotowej inwestycji.



