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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

inz. Kazimierz Szymkowiak Wrzesnia, 2023-12
mgr inz. Maciej Walkowiak

mgr inz. Mariusz Depczynski

mgr inz. Ryszard Kazmierczak

Oswiadczenie projektanta do projektu
architektoniczno-budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany obejmujacy:

Budowa dwoéch obiektow kontenerowych, technicznych wraz z
przebudowg instalacji uzdatniania wody basenu odkrytego we
Wrzesni

Adres inwestycji: Wrzesnia ul. Gnieznienska 32A
303005_4 Wrzesnia — Obszar Miejski
303005_4.0500 Wrzesnia
Sekcja: 6.175.17.02.1.2
dz. nr 446/4

Inwestor: GMINA WRZESNIA
UL. RATUSZOWA 1
62-300 WRZESNIA

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia..

podpis projektantow



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Projektowany sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu

Projektowane dwa obiekty kontenerowe ma stuzy¢ celom technologii

basen

owej. Uktad pomierzen na rysunkach rzutow. Program uzytkowy dla

magazynu s$rodkéw chemicznych obejmuje powierzchnie uzytkowg o

powie

rzchni 12,80m?2. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,50m.

Program uzytkowy dla stacji filtrbw obejmuje powierzchnie uzytkowg o

powie

2. Ukfa
2.1.

2.2.

2.3.

rzchni 30,00m2. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,80m.

d przestrzenny oraz forma architektoniczna

Uktad przestrzenny

Dla magazynu $rodkow chemicznych zaprojektowano dwa
pomieszczenia magazynowe.

Dla staciji filtréw zaprojektowano jedno pomieszczenie techniczne.
Zaprojektowano jednokondygancyjny, niepodpiwniczony  obiekt
kontenerowy. Budynek kryty dachem ptaskim jednospadowym.
Doktadne wymagania dot. obiektow kontenerowych znajdujg sie w
projekcie technicznym bedgcego czescig opracowania technologii
basenowe;j.

Kolorystyka

Dach — biaty,
Elewacje — biaty,

Analiza zgodno$ci z warunkami zabudowy
Nazwa Wymagane Projektowane Zgodnosc¢
Powierzchnia dziatki - 1379,00m? -
Powierzchnia zabudowy Max 80,0m? 48,63m? TAK
Obowigzujac linia zabudowy Nie dotyczy Nie dotyczy -
Szerokosé elewacji frontowej 15m 10,30m i 5,95m TAK
Wysoko$¢ budynku 4,0m 2,82mi2,97m TAK
Geometria dachu Nie dotyczy Nie dotyczy -
Teren biologicznie czynny min 40% 44,00% TAK



3. Charakterystyczne parametry obiektu:

- Magazyn $rodkéw chemicznych:

Kubatura budynku 40,98m3
Powierzchnia uzytkowa 12,80m?
Wysokos¢ 2,80m
Dtugos¢ (elewacja frontowa) 5,95m
Szerokos¢ 2,46m
Powierzchnia zabudowy 14,64m?
Liczba kondygnag;ji 1

- Stacja filtrow:
Kubatura budynku 100,27m3
Powierzchnia uzytkowa 30,00m?
Wysoko$é 2,95m
Dtugosc (elewacja frontowa) 10,30m
Szerokosé 3,30m
Powierzchnia zabudowy 33,99m?
Liczba kondygnacji 1

4. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

Ze wzgledu na brak dokumentaciji hydro-geologicznej przyjeto, na podstawie
wywiadu dotyczgcego sgsiadujgcych budowli oraz rzezby terenu, proste
warunki gruntowe. Gotowy kontener dla magazynu srodkéw chemicznych,
zostanie posadowiony na istniejgcej zelbetowej komorze. Posadowienie
bezposrednie za pomoca ptyty fundamentowych na jednym poziomie -0,20m
wraz z warstwami zapiegajgcymi przed przemarzaniem. Obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonac¢ warstwe chudego betonu o
grubosci min. 10 cm i Sredniej wytrzymatos$ci na sciskanie 7.5 MPa.
Fundamenty nalezy wykonac z betonu C25/30 W8 (B30 W8) o stosunku w/c
< 0.6. Zasadnicze zbrojenie ze stali RB500W klasy A-IIIN Prety ukfadaé
przy otulinie min. 5cm. W trakcie betonowania, beton dobrze zageszczac
wibratorem.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce jego wplyw na sSrodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu sgsiednie

6.1. Zaopatrzenie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ 1 sposob
odprowadzenia $ciekoéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody zimnej
Nie dotyczy.



Scieki
Nie dotyczy.

Wody opadowe
Odprowadzone bedg na teren dziatki.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

6.3. Rodzaje i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Kontenery nie emitujg zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz
promieniowania.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na:

istniejgcy drzewostan — bez zmian

powierzchnie ziemi — dziatka jest czesciowo utwardzona,
rzedne powierzchni terenu ulegng nieznacznym (nieistotnym)
zZmiang

wody powierzchniowe i podziemne — obiekt posadowiony
powyzej wod powierzchniowych, wody opadowe
odprowadzane bedag na powierzchnie dziafki

Infformacje o zasadniczych elementach  wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna
mozliwosci realizacji wysoce  wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

8. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Obiekty wyposazone beda w nastepujace instalacje wewngtrzne:

elektryczna,
wentylacyjng (grawitacyjna),
wodociggowa,



10. Warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

10.1. Kwalifikacja pozarowa.

Klasa odpornosci ogniowe;.

Do obiektu kontonerowego nie stawia sie wymagan w zakresie klasy
odpornosci pozarowej. Obiekty takie mogg by¢ wykonane w klasie E
odpornosci ogniowe;j.

10.2. Strefy pozarowe.

Obiekt stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od
dopuszczalne;j.

10.3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia).

11. Uwagi koncowe i ogdine

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, pod nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jako$ci ich

wykonania.

Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujgce w czasie

realizacji, niezwtocznie zgtaszac projektantowi celem wyjasnienia.

Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub
jakosciowego, stosowac nalezy rozwigzanie (element, materiat, technologie...)

zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.

Materiaty, rozwigzania techniczne i wykonawstwo zgodne z Polskimi Normami
i Warunkami Technicznymi. Materiaty uzyte muszg posiadac atesty

Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwa ITB;

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo i
ochrone zdrowia ludzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. w

szczegolnosci dziat VIl — Bezpieczenstwo uzytkowania.



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



