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Wentylator dachowy Ø125
na podstawie dachowej, EX
chemoodporny o wydajności
minimum 110m3/h i sprężu 110Pa
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Wentylator dachowy Ø125
na podstawie dachowej, EX
chemoodporny o wydajności
minimum 110m3/h i sprężu 110Pa

INSTALACJA GRZEWCZA i WENTYLACYJNA
PRZEKRÓJ

Wentylator dachowy Ø125
na podstawie dachowej, EX
chemoodporny o wydajności
minimum 110m3/h i sprężu 110Pa
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INSTALACJA KANALIZACYJNA

RYSUNEK:

STADIUM:

ADRES INWESTYCJI:

PT BRANŻA:

DATA:

12.2023

SKALA:

PODPIS

INWESTOR: NR RYSUNKU:

IS-01

1 : 100

OBIEKT:

Ul. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA
GMINA WRZEŚNIA

Budowa dwóch obiektów kontenerowo-technicznych wraz z przebudową

nr ew. dz. 446/4, obręb 0500, jedn. ewid. 303005_4

INSTALACJE SANITARNE. 

MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH i STACJA FILTRÓW

PROJEKTANT:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

instalacji uzdatniania wody basenu odkrytego we Wrześni

WRZEŚNIA ul. Gnieźnieńska

mgr inż.  Ryszard KAŹMIERCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń
cieplnych, went., gaz., i wod. - kan.  nr ewid. ϳϭϯϭͬϭϲϵͬWͬϮϬϬϮ

kanał Ø125 chemoodporny
ze stali nierdzewnej AISI304

Czerpnia ścienna Ø150mm
Dolna krawędź zlokalizowana min.2,0m
nad poziomem terenu

INSTALACJE GRZEWCZE, WENT., i WOD. - KAN. 
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PCW SN8 ∅110 i=2%
prowadzona pod stropem
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PCW SN8 ∅110 i=2%
prowadzona pod stropem

MAGAZYNY CHEMICZNE - RZUT PARTERU MAGAZYNY CHEMICZNE - RZUT PARTERU
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA
MAGAZYNY CHEMICZNE - RZUT PARTERU

ZW
ZW

ZW

Prysznic bezpieczeństwa
z oczomyjką ELIPSA 4285

Ø40

Podgrzewacz elektryczny
ciśnieniowy, nadumywalkowy
przepływowy, P.el. 2,5kW
230V,

zawór czerpalny 1/2"
~0,6m nad posadzką

zawór odcinajacy DN25

PE PN10 Ø40
prowadzić pod stropem komory

Ø32

Podgrzewacz elektryczny
ciśnieniowy, nadumywalkowy
przepływowy, P.el. 2,5kW
230V,

Ø20

Prysznic bezpieczeństwa
z oczomyjką ELIPSA 4285

Ø32

Ø32

ZW
ZW

ZW

PE PN10 Ø40
prowadzić w gruncie

INSTALACJA WENTYLACJI i WOD. - KAN.
STACJA FILTRÓW - RZUT PARTERU

zawór odcinajacy DN25
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Ø40 prowadzić pod stropem

KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS

wpust ściekowy DN100

PCW SN8 ∅110 i=2%
prowadzona w gruncie

zawór czerpalny 1/2"
~0,6m nad posadzką

Czerpnia ścienna Ø150mm
Dolna krawędź zlokalizowana min.2,0m

nad poziomem terenu

Wentylator dachowy Ø125
na podstawie dachowej,

chemoodporny o wydajności
minimum 200m3/h i sprężu 150Pa
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Grzejnik elektryczny  np. F119 (stojący) firmy Atlantic P.el.1,0kW/230V wymiary (szer/wys/gł.) - 465x461x92mm ciężar - 4,2kg
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