SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
budowa dwoch obiektow kontenerowo-technicznych wraz z przebudowa
instalacji uzdatniania wody basenu odkrytego we Wrze$ni, dz. 446/4,
gm. Wrzesnia.

INWESTOR : GMINA WRZESNIA,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia.

ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

UWAGA : Specyfikacja nie obejmuje zakresem prac instalacji technologicznych szafy

z uktadem elektrycznym i uktadem sterowania, pomp, silnikow, okablowania

(sterowania i zasilan urzadzen technologicznych).




l. Wstep.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
elektrycznych dla : INSTALACJA ELEKTRYCZNA - budowa dwoch obiektéw kontenerowo-
technicznych wraz z przebudowa instalacji uzdatniania wody basenu odkrytego we Wrzesni,
dz. 446/4, gm. Wrzesnia.

UWAGA : Specyfikacja nie obejmuje zakresem prac instalacji technologicznych szafy
z uktadem elektrycznym i ukladem sterowania, pomp, silnikow, okablowania (sterowania
i zasilan urzadzen technologicznych).

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

UWAGA: w Specyfikacji podano niektore typy i producentéw urzgdzen i materiatébw wytgcznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych materiatéw i urzadzen. Wykonawca
moze zastosowaé materiaty i urzgdzenia innych wytwdércow o réwnowaznych parametrach
i charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe.

3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
Instalacji elektrycznej.

4. Okreslenia podstawowe.

Zamawiajacy —udzielajgcy zamowienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo
Zamowien Publicznych.

Wykonawca — przyjmujacy zamowienie realizacji inwestycji

Dokumentacja Projektowa — projekt techniczny (czes$¢ rysunkowa i opis techniczny).

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane ,
remont — obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane,
remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach okreslonych
w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie.
Kierownik Robét — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej.

Plac budowy , teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania
inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujgca na zlecenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.

Roboty — wszystkie prace budowlane zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do
wydawania Europejskich aprobat technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG
Enterprise, Bruksela)

Certyfikat zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej
deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang jednostke certyfikujgca
wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg
techniczng (Polskg Normg wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng)
zgodnie z rozporzgdzeniem.

Znak budowlany - ktérego wzor okreslony jest w zatgczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczna,
co zostato potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okreslonej w rozporzgdzeniu.
Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciowg materiatdw oraz Robét.
Materialy — wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét , zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnos$¢- zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Przedmiar roboét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg typowe materiaty, przewody, oprawy LED
zgodnie z dokumentacja, mozna stosowa¢ zamienniki jednak o parametrach nie gorszych od
projektowanych.

lll. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

IV. Transport.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementoéw, urzadzen, itp. niezbednych do wykonania danego typu robot elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu. Zatadowanie i roztadowanie konstrukcji o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwigu lub postugujac sie pomostem - pochylnig. W czasie transportu,
zatadowania i wytadowania, oraz sktadowania materiatéw elektroenergetycznych nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcy. Dostarczane materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnodci z danymi technicznymi wytwércy oraz wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji technicznej. Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
-samochod dostawczy do 0,9 tony.

V. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie remont instalacji elektrycznej wewnetrznej.

1. Zasilanie budynku
Zasilanie w energie elekiryczng od ist. szafy elektrycznej kablem YKY 5x25mm?, kabel pomiedzy
kontenerami YKY 3x4mm?

2. Rozdzielnica elektryczna dodatkowa

Rozdzielnice elektryczng zamontowaé zgodnie z rys. nr 1. Wyposazy¢ nalezy w: wylgczniki
nadmiarowo-pragdowe, wytgczniki réznicowo-prgdowe. Z rozdzielnicy tej zasili¢ nalezy nastepujgce
odbiory: o$wietlenie ogdlne i gniazda wtyczkowe, oswietlenie zewnetrzne, itp. Rozdzielnice wyposazyé
zgodnie ze schematem.

3. Instalacja oswietlenia ogélnego i gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm? oraz
YDYzo 3x2,5mme, ukladanymi w rurkach, korytach kablowych. Stosowa¢ przewody o izolacji na
napiecie znamionowe 450/750V. W sanitariatach stosowac¢ osprzet tgczeniowy o stopniu ochrony
IP44. Dla oswietlenia zastosowano oprawy typu LED.

Oprawy montowane bedg bezposrednio do sufitu oraz $cian.

W pozostatych pomieszczeniach osprzet tgczeniowy montowaé na wysokosci h=1,3m od podtogi lub
uzgodni¢ z Inwestorem.

Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci:

- h=0,4m od podtogi

Jako oswietlenie zewnetrzne nalezy zabudowac¢ oprawy LED, zapalane czujnika ruchu.



4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym zostanie zapewniona przez izolacje
przewodow oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczanie zasilania.
Samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie
obwodow) odpowiednio dobranych wktadek bezpiecznikowych, wytgcznikbw samoczynnych
i réznicowoprgdowych.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen nalezy potaczyé z przewodem ochronnym PE.
Oprawy instalowane w tazienkach w 2 strefie muszg posiada¢ Il klase ochronnosci.

Uktad sieciowy TN-S.

Zacisk PE w rozdzielnicy gtéwnej RE nalezy przytgczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW.
Do szyny wyrownawczej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzgce do budynku jak:
metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznej instalacji wody zimnej, wody cieptej, Sciekow,
wentylacji. Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz powinny by¢ przytgczone do
gtdbwnej szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia. W pomieszczeniach
0 zwiekszonym zagrozeniu porazeniem prgdem \ elektrycznym nalezy wykonaé potgczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) przewodem LY 4mmz. Nalezy je wykonaé w pomieszczeniach
wyposazonych w basen natryskowy, sanitariatach oraz w pomieszczeniu wezta cieplnego,
wentylatorki i zaplecza kuchennego. Wszystkie pofgczenie i przylgczenia przewoddéw bedacych
elementem ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposoéb pewny, trwaty oraz
zabezpieczone przed korozjg. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364.

5. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czes¢ V — Instalacje elektryczne”,

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy 7 dni wcze$niej powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikdw
instalacji i urzadzeh o przystapieniu do robét celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego.

3. Przewody instalacji prowadzic¢:

- w rurkach ochronnych RL

4. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji:

e rezystanciji izolacji oraz ciggtosci przewodéw

e ochrony przeciwporazeniowej

VI . Kontrola jakosci robét.

1.Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakos¢ wyrobow budowlanych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel , laboratorium , sprzet , zaopatrzenie
i wszystkie niezbedne urzgdzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajgcego. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy
i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze
pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy ,na swdj koszt . Jezeli
wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan. Koszt
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4, Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Wykonawca uzyje wyroboéw budowlanych posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji:

- natezenia oswietlenia ogélnego oraz ewakuacyjnego;

- rezystancji izolacji oraz ciggtosci przewoddw;

- ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.



VII. Obmiar robét.

Obmiaru robét dokonac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiaru jest :

o dla szafek, ztgczy, rozdzielnic - 1 kpl.

o dla opraw, aparatury - 1 kpl.

o dla kabli i przewodow, rur ochronnych - 1 mb.

VIIl. Odbior robét.

1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu.
Przed zakryciem nalezy dokona¢ odbioru - utozonych przewodoéw zasilajgcych i uziomow.

2. Odbiér ostateczny.

Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

- zbadac stan osprzetu,

- dostarczy¢ aktualng powykonawczg dokumentacije projektowa,

- dostarczy¢ protokét z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- dostarczy¢ protokét z dokonanych préb rozruchowych,

- dostarczy¢ wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne,

- dostarczy¢ gwarancje producentéw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokdt odbioru robot z podaniem wnioskéw i ustalen.

IX. Podstawa ptatnosci.

Przy rozliczaniu robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowg obowigzujg zasady rozliczenia
ryczattowego. Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszgce
niezbedne do wykonania zamowienia.

Podstawa ptatnosci jest zawarta w umowie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:

¢ roboty przygotowawcze i pomiarowe,

¢ transport materiatébw na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie rob6t montazowych,

¢ utozenie niezbednych przepustéow rurowych



