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Pyzdry, grudzien 2023 r.

Mariusz Depczynski

ul. Kos$ciuszki 10

62-310 Pyzdry

Nr ewid. uprawnien: WKP/0493/PWOE/19
Nr przynaleznosci do IZBY: WKP/IE/0063/20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 1333 z 2020 r.) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3.
o$wiadczam, ze projekt techniczny:

budowa dwoch obiektow kontenerowo-technicznych wraz z przebudowa

instalacji uzdatniania wody basenu odkrytego we Wrzes$ni.
(nazwa projektu budowlanego)

WRZESNIA.

(adres zamierzenia budowlanego)

Dz. Geodezyjna 446/4
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

grudzien 2023 .
(data sporzadzenia projektu)

elektryczna

(branza)

Dla GMINA WRZESNIA, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

...................................



7. OPIS TECHNICZNY

7.1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla obiektu pn.:
budowa dwodch obiektow kontenerowo - technicznych wraz z przebudowa instalacji
uzdatniania wody basenu odkrytego we Wrzesni dz. 446/4.

UWAGA : Projekt nie obejmuje zakresem prac instalacji technologicznych szafy

z ukladem elektrycznym i ukladem sterowania, pomp, silnikow., okablowania

(sterowania i zasilan urzadzen technologicznych).

7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- uzgodnienia z Inwestorem
- polskie normy.

- przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.
7.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.3.1. Zakres opracowania:

- rozdzielnia elektryczna,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd 230V,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
- instalacja dla zasilania wentylacji,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,

- instalacja przeciwprzepigciowa,

7.3.2. Zasilanie w energie elektryczng

Istniejace urzadzenia na obiekcie (pompy, sterowania, itp) podlegaja demontazowi.
W ich miejsce zostang zainstalowane nowe urzadzenia, ktére nie wptyng na zmiang mocy
przytaczeniowej obiektu. Zasilanie w energi¢ elektryczng prowadzone kablem zasilajacy
YKY 5x25mm?® od istniejacej szafy elektrycznej do szafy zasilajaco sterujacej instalacji
technologicznych SZS12 zlokalizowane] w obiekcie kontenerowo-technicznym stacja
filtrow. Szafa z uktadem elektrycznym i uktadem sterowania sg integralng czescig instalacji
technologicznych i1 dostarczone beda przez wykonawce tych instalacji (,,obslugujace”

system uzdatniania wody basenowe;).



7.3.3. Szafa elektryczna SZS12 - obiekt kontenerowo-techniczny stacja filtrow.

Szafa zasilajgco sterujgca instalacji technologicznych SZS12 zlokalizowana
w obiekcie kontenerowo-technicznym stacja filtrow. Szafa z uktadem -elektrycznym
i uktadem sterowania sg integralng czescig instalacji technologicznych i dostarczone beda
przez wykonawce tych instalacji (,,obstugujace” system uzdatniania wody basenowej).
W pozycji nalezy uwzgledni¢ kable zasilajace, kable sterujace i sygnalizacyjne dla
wszystkich urzadzen zasilanych z szafy SZS12.
Szafe nalezy uziemi¢ do otrzymania warto$ci zgodnie z zaleceniami producenta, nalezy

ja oznakowa¢ infomacyjnie i ostrzegawczo.

7.3.4. Rozdzielnia elektryczna - Rozdzielnia RE Magazyn Srodkow chemicznych.

Projektowana rozdzielnia elektryczna RE zostanie zlokalizowana w obiekcie
kontenerowo-technicznym magazyn $rodkéw chemicznych.
W rozdzielni RE zabudowane s3 : wylacznik gléwny, wylacznik réznicowopradowy,
zabezpieczenia obwodowe.
Z rozdzielni RE wyprowadzone sg nast¢pujace pola:
- zasilanie oSwietleniowe,
- zasilanie gniazd,
Rozdzielnie gtdéwng wyposazy¢ zgodnie ze schematem, nalezy ja uziemi¢ do otrzymania
wartosci R < 10Q. Nalezy zastosowacé typowe rozdzielnie z mozliwo$cig zamknigcia na

klucz. Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczy¢ informacyjnie 1 ostrzegawczo.

7.3.5. Instalacja gniazd elektrycznych

Instalacje projektuje si¢ przewodami uktadanymi w rurkach, korytach kablowych.
Obwody gniazd 230V zasilane z odpowiednich pol rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe
z uziemieniem. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowa¢ gniazda
bryzgoszczelne z klapka 1P44.

Dla instalacja gniazd stosowaé przewody typu YDY 3x2.5mm’.

7.3.6. Instalacja oSwietlenia

Instalacje projektuje si¢ przewodami uktadanymi w rurkach, korytach kablowych.
Oprawy LED spelniajagce wymagania os$wietleniowe. Zabezpieczenie obwoddow
w  odpowiednich  rozdzielnicach. Laczniki o$wietleniowe zabudowywa¢ na
wysokosci 130 cm od podtogi. Laczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych
standardowe, dla pomieszczen wilgotnych IP44 bryzgoszczelne. Instalacja zostata

zaprojektowana przewodami kabelkowymi typu YDY 3x1,5mm”.



7.3.6. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych.

Zasilanie wykona¢ przewodami YDY3x1.5mm’ podtynkowo. Urzadzenia zataczane wraz

z oSwietleniem.

7.3.7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze miejscowe. Wyeliminuje to mozliwosci
wystagpienia rdznicy potencjaldéw przekraczajacej bezpieczne wartosci napiecia
dotykowego migdzy umiejscowionymi na state czgSciami przewodzacymi. Potgczeniami
tymi nalezy obja¢ metalowe czg$ci konstrukeji budynku, wyposazenia instalacyjnego.
Przewody ochronne w rozdzielniach gtéwnych powinny by¢ uziemione.

We wszystkich tazienkach 1 ubikacjach nalezy wykonaé¢ polaczenia wyréwnawcze

miejscowe.

7.3.8. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji wewnetrznych

Zgodnie z normg PN/E-5009 zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni
i calej instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite
izolowane cze¢sci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie:
- wylacznikow roznicowo — pradowych
- wylacznikow nadpragdowych
Nalezy zwroci¢ uwage aby nie tgczy¢ przewodow ochronnych i neutralnych ze sobag za
wylacznikami réznicowo-pragdowymi. Urzadzenia pracujace w/w ochronie nie nalezy
instalowa¢ w innych systemach.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-92/E-05009.
Wszystkie metalowe czg$ci konstrukcji stalowej, urzadzen elektrycznych nie bedacych
pod napigciem oraz bolce zerowe gniazd wtykowych winny by¢ potaczone z przewodem
ochronnym "PE". W projektowanych obwodach stosowa¢ przewody 3- zylowe,
z dodatkowym przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem
zielono-z6ttym. W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze,
ktore powinny obejmowaé wszystkie czgsci przewodzace jednoczesnie dostepne
(instalacje wodociggowa, wyposazenie metalowe oraz przewod ochronny instalacji
elektrycznej). Polaczenia te nalezy wykonaé¢ przewodem DY6mm?2. Przewodd ten nalezy

podiaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielnicy.



Obwody gniazd wtykowych w lazienkach zabezpieczone s3 wylacznikami
roznicowoprgdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢ nalezy
uwage aby zachowa¢ wymagane odleglos$ci przy instalowaniu osprzgtu elektrycznego
w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wylaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢

skuteczno$¢ szybkiego wylaczenia.

7.3.9. Uwagi koncowe

- Zakres prac objety niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami polskich norm, PBUE oraz z zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu
robot elektrycznych.

- Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi oraz
zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby trzecie.

-Wszystkie elementy robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych w zakresie dotyczacym

robot elektrycznych.

- Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi celem:
e zachowania wymaganych odlegto$ci migdzy nowo projektowanymi instalacjami,

e unikni¢cia wzajemnych kolizji.

- Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne, sporzadzi¢ protokoty pomiarowe

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Dobor kabla zasilajacego:

Moc zapotrzebowana zasilanie 3-f
P =38,0kW

Pmax _ 38000 _
J3*U%*cos fi  1,73%400%0,95

Prad I= 57,8A

Moc przylaczeniowa P=38,0kW
oraz kabel YKY 5x25mm? ktérego obciazalno$é dopuszczalna
dla obcigzonych zyt wynosi Ip=128A.

8.2. Spadek napiecia:

8.2.1 istniejaca szafa do szafy do SZS12
Dla kabla zasilajacego — YKY 5x25mm’
DANE :

P =38,0kW

] =80m
s =25mm

AU = (138000 * 80 / 59,6 * 4007 *25 ) * 100%
AU = 1,27 [%]

2

P — moc przylaczeniowa
1 — dtugos¢ obliczanego odcinka [m]
s — przekrdj przewodu [mm2]

Obliczony spadek napigcia AU = 1,27 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUg,, = 3 [%]

8.2.2 od szafy SZS12 do RE
Dla kabla zasilajacego — YKY 3x4mm”
DANE :

P =2,0kW

1=10m
s =4mm

AU = (2000 * 10 /59,6 * 230> *4 ) * 100%
AU = 0,16 [%]

2

P — moc przylaczeniowa
1 — dtugos¢ obliczanego odcinka [m]
s — przekr6j przewodu [mm2]

Obliczony spadek napigcia AU = 0,16 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUg,, = 3 [%]



