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1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Obcigzenie sniegiem: 2 -ga strefa
Obcigzenie wiatrem: 1 -a strefa
Warunki geotechniczne.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci zelbetowej ptyty
fundamentowej. Pod ptytg fundamentowg nalezy wykonaé warstwy izolacyjne
zgodne z projektem architektury, a takze warstwy podbudowy ztozonej z
zasypki zwirowej zageszczonej warstwami do 1s=0,98. Gtebokos¢ zasypki
musi zapewni¢ osiggniecie warstwy gruntdbw nosnych oraz gtebokosci
przemarzania - min. 80cm. W przypadku wystepowania nasypéw
niekontrolowanych lub gruntéw organicznych o wiekszej migzszosci nalezy
wykona¢ wymiane gruntu na podbudowe o wtasciwych parametrach. Zaleca
sie wykonanie drenazu wyprowadzajgcego ewentualne wody opadowe spod
fundamentéw lub przedsiewziecie srodkow, kidre ograniczg naptyw wod pod
ptyte fundamentows.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych nie dopusci¢ do
przesuszenia, rozmoczenia lub przemarzniecia gruntu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami gruntowymi lub pochodzgcymi z innych
zrodet (np. wody opadowe). Wszelkie przegtebienia wykopu nalezy uzupetnié
chudym betonem. Wszelkie naruszone, rozmoczone lub przemarzniete partie
gruntu nalezy bezwzglednie wybra¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem
zageszczanym warstwami.

Zwraca sie uwage na ewentualne przeszkody w podtozu gruntowym, w
postaci starych fundamentow, sieci infrastruktury podziemnej, a takze
wystgpienia nasypow niekontrolowanych. W takim przypadku nalezy stare
fundamenty usungé, a nasypy wymieni¢ na chudy beton zageszczany
warstwami. W takim przypadku nalezy stare fundamenty usungé, a nasypy
wymieni¢ na chudy beton.

Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Normy i materiaty pomocnicze.
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.



2. UKLAD KONSTRUKCYJNY | POSADOWIENIE OBIEKTU

Projektowane dwa obiekty kontenerowe ma stuzy¢ celom technologii
basenowej. Konstrukcja kontenerowa stalowa systemowa wg odrebnego
opracownia producenta.

3. DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty.

Dla magazynu srodkéw chemicznych.

Magazyn zostanie posadowiony na istniejgcej ptycie zelbetowej. Ptyta nie
wykazuje przekroczenia warunkéw zarysowan ani ugie¢. Konstrukcje stalowg
magazynu mozna mocowac do istniejgcej ptyty zelbetonowe.

Dla staciji filtrow.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na Zzelbetowej ptycie
fundamentowej. Ptyte zaprojektowano grubosci 20cm, wykonang z betonu
C25/30 W8 (B30 W8) zbrojonego stalg AIlIIN (B500SP EPSTAL).
Bezposrednio pod ptytg fundamentowg nalezy wykonacé izolacje termiczng ze
polistyrenu XPS o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych. Szczegoty
warstw izolacyjnych — zgodnie z wytycznymi projekiu architektonicznego.
Zastosowany materiat izolacyjny musi spetnia¢ warunek minimalnej
wytrzymatosci dtugotrwatej (petzanie) na poziomie >300kPa.

Pod ptytg nalezy wykonaé warstwe podbetonu grubosci minimum 10cm.
Gabaryty oraz szczego6ty konstrukcyjne przyjetych rozwigzan przedstawiono w
czesci rysunkowej, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

4. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: - C25/30 W8 (B30 W8)
Podbeton: - C8/10 (B10)
Stal zbrojeniowa: - AllIN (RB500W)

5. UWAGI KONCOWE
- Na poziomie posadowienia budynku podtoze gruntowe nalezy odebrac
przez geotechnika.



- Przed przystgpieniem do realizacji zaleca sie, aby wykonawca
opracowat projekt technologii i organizacji robo6t, a takze
zagospodarowania placu budowy.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, pod
nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania tymi robotami i
kontrolowania jako$ci ich wykonania.

- Projekt konstrukcji nalezy czytaé tgcznie z pozostatymi projektami
branzowymi.

- Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru
technicznego lub jakosciowego, stosowac nalezy rozwigzanie (element,
materiat, technologie...) zgodng =z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.

- Do prac budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i wyroby
posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich
stosowanie w Polsce.

- Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiarow
przed przystgpieniem do prac budowlanych. Wszelkie rozbieznosci lub
niescistosci nalezy wyjasnic z projektantem.

- Po zrealizowaniu elementy konstrukcyjne (budowlane), poddawac
okresowym przeglgdom technicznym zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Sukcesywnie prowadzi¢ niezbedne prace
konserwacyjne i inne, zwigzane z zapewnieniem prawidtowego stanu
technicznego, bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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