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Hydrulika i roboty sanitarne

Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne



1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrznej.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrznej.

1.2.1. 'Wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej
montaz rurociaggéw z tworzywa PP3 20-25 mm
montaz zaeoréw czerpalnych, przelotowych i zwrotnych ¢15-25 mm,

montaz baterii umywalkowych
montaz baterii zlewozmywakowych
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1.2.2. Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

montaz rurociggéw z PCV 110,75,50 mm w wykopie
montaz rurociggéw PCV 110 , 75 ,50 i 32mm na $cianch
montaz wpustéw kanalizacyjnych ¢50 mm,

montaz umywalek

montaz zlewozmywakow
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1.2.3. Roboty instalacyjne —izolacja termiczna rurociagow

o zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowej ¢15-25 mm

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-
nymi w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.4. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Materialy

1.5.1. Instalacja wodna

o

rury z tworzywa do wody PP3 $r 20—32 mm
uchwyty do rur,

ksztaltki stalowe ocynkowane,

baterie umywalkowe

baterie zlewozmywakowe

zawory ze zlaczka do weza

ksztaltki z tworzywa PP3

uszczelki gumowe,

zawory przelotowe i zwrotne ¢15-25 mm
tuleje ochronne,

rury stalowe ze szwem
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1.5.2. Kanalizacja sanitarna

o rury kanalizacyjne PVC ¢110 , 75 ,50 i 32 mm,
uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych,
ksztattki PVC

cement portlandzki

abizol R+P,

cegla ceramiczna pelna kl. 15,0 Mpa,

wpusty kanalizacyjne

umywalki
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o zlewozmywaki
1.5.3. Izolacja termiczna rurociagow
o izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 9-25 mm
1.6. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét stosowac¢ nastepujacy sprzet:

o sprzet przeznaczony do realizacji robdt zgodnie z zalozong technologia;
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.7. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepis6w i ruchu drogowego.

1.8. Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czeéci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.8.1. Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.9. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jako$ci robo6t powinna obejmowac:

o kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
o kontrola wytrasowania miejsc montazu;
o kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budo-

wy.

1.10.  Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.10.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

a) lmdla:
o bruzd poziomych,
o rurociagdéw wody zimnej , cieplej
o rurociagéw kanalizacyjnych

b) 1m2dla
o otuliny termicznej rurociaggéw,

¢) 1mddla:
o rob6t ziemnych,

d) 1 szt dla:
o zaworow czerpalnych wraz z podej$ciami,
o zaworow przelotowych i zwrotnych,
o wpustéw posadzkowych,

b) 1kpl dla:

o Umywalka
o Zlewozmywak

1.11.  Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.



Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdze-
nie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonaw-
ce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich
jakosc¢ .

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho-
ciaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przed-
stawiajac je do ponownego odbioru.

1.12. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

1.12.1. Cena i szczegolowy zakres robot wykonania robot obejmuje:
Zgodnie z dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

a) instalacja wodociagowa

przebicia w §cianach
wykucie bruzd
izolacja otulinami
rurociagi z tworzyw PP3 do wody o $r. nom. 20 mm
rurociagi z tworzyw PP3 do wody o §r. nom. 25 mm
baterie umywalkowe
baterie zlewozmywakowe
wykonanie podej$¢ doplywowych
proba szczelnosci inst. wodociggowej o 1. do 65 mm
montaz zaworéw przelotowych kulowych:
-0 15 mm
- © 20 mm
- @25 mm
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b) kanalizacja wewnetrzna

o rurociagi kanalizacyjne :
- © 110 mm
-75mm
-50mm
-32mm
o wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC:
- © 110 mm
-74mm
50mm
32mm

o wpusty $ciekowe i syfony:

- wpusty $ciekowe
o wykucie bruzd w podiozu betonowym
o umywalki
o zlewozmywaki

1.13.  Przepisy zwiqzane

o Instrukcja techniczna producenta,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych Tom II , Instalacje sanitarne i przemy-
stowe” — rozdziat 10.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska

Korporacje Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

PN-92/B-01706Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
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Roboty sanitarne

Montaz przewodow wentylacyjnych i centrali



1.14. Wstep
1.14.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
przewodéw wentylacyjnych i centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

1.14.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.15.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot w zakresie montazu przewodow wentyla-
cji wywiewnej i nawiewnej

Zakres robét:

montaz przewodow wywiewnych 130-250mm typ SPIRO
montaz kanaléw nawiewnych 130- 250 mm typ SPIRO
montaz anemostatow nawiewnych z regulowana wydajno$cia
montaz anemostatow wywiewny z regulowana wydajnos$cia
montaz zewnetrznej centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacja o wydajno$ci 900 m3/h
montaz kratek wywiewnych

montaz kratek nawiewnych

wykonanie przebi¢ w §cianach i stropach

montaz czerpni zewnetrznej

montaz wyrzutni dachowej

montaz wentylatora osiowego

montaz automatycznej regulacji dla wentylacji

montaz regulatorow dla wentylatorow w centrali

montaz szafy sterowniczej dla centrali

montaz filtrow powierza

montaz nagrzewnicy

montaz przepustnic powietrza kanalowych

montaz dodatkowego osprzetu dla wentylacji mechanicznej
montaz konstrukcji wsporczych pod centrale

montaz izolacji cieplej przewodow wentylacyjnych

montaz kré¢cow elastycznych

pomiary wydajno$ci wentylacji
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1.16.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-
nymi w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.17.  Ogéle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

1.18.  Materialy

o

cegla pelna budowlana

ksztaltki wentylacyjne $r. 130-250 mm z atestem

rury nawiewne SPIRO o $r.130- 250 mm z atestem
uchwyty do przewodoéw nawiewnych i wywiewnych
anemostaty nawiewne i wywiewne

przepustnice powietrza

kratki wywiewne

kratki nawiewne

centrala zewnetrzna nawiewno-wywiewna z rekuperacja , nagrzewnicg elektryczng i filtrami powietrza
szafa sterownicza dla centrali

uktad automatycznej regulacji dla centrali wentylacyjnej
wentylator osiowy

zaprawa cementowa M80

krociec elastyczny
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o konsola wsporcza

o czerpnia ,

o wyrzutnia

o filtry

o nagrzewnica
1.19.  Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem kanaléw wywiewnych i nawiewnych oraz wykonaniem przebi¢ i bruzd w
Scianach z cegly i usunieciem gruzu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

o specjalne reczne mloty pneumatyczne i udarowe, ktére nie moga niekorzystnie oddziatywa¢ na istnie-
jaca konstrukcje budynku
o palniki acetylenowo-tlenowe

1.20. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepis6w i ruchu drogowego.

1.21. 'Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czeéci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.21.1. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych.

1.22. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako$ci robo6t powinna obejmowac:

o kompletno$ci wykonania robo6t
Poszczegblne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.23.  Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.23.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

Montaz kratek nawiewnych i wywiewnych - szt
Montaz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych — szt
Montaz przepustnic — szt

Montaz centrali wentylacyjnej — kpl.

Montaz przewodow wentylacyjnych - mb

przebicia w $cianach i stropach — m?
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1.24.  Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdze-
nie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonaw-
ce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich
jakosc¢ .

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho-
ciaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przed-
stawiajac je do ponownego odbioru.

1.25. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.



1.25.1. Cena i szczegolowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

Zgodnie z dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
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montaz przewodow wywiewnych 130-250mm typ SPIRO
montaz kanaléw nawiewnych 130- 250 mm typ SPIRO
montaz anemostatow nawiewnych z regulowana wydajno$cia
montaz anemostatow wywiewny z regulowana wydajnos$cia
montaz zewnetrznej centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacja o wydajno$ci 900 m3/h
montaz kratek wywiewnych

montaz kratek nawiewnych

wykonanie przebi¢ w §cianach i stropach

montaz czerpni zewnetrznej

montaz wyrzutni dachowej

montaz wentylatora osiowego

montaz automatycznej regulacji dla wentylacji

montaz regulatorow dla wentylatorow w centrali

montaz szafy sterowniczej dla centrali

montaz filtrow powierza

montaz nagrzewnicy

montaz przepustnic powietrza kanatlowych

montaz dodatkowego osprzetu dla wentylacji mechanicznej
montaz konstrukcji wsporczych pod centrale

montaz izolacji cieplej przewodow wentylacyjnych

montaz kré¢cow elastycznych

pomiary wydajno$ci wentylacji

1.26.  Przepisy zwiazane

o
o

Instrukcje techniczne producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. IT ,, Instalacje sanitarne i przemysto-
we” — rozdziat 10.

PN-93 Wentylacja w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych



