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1. OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA.
1.1. Przedmiot inwestycji:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przytaczami, stacjami podnoszenia ci$nienia w studniach
betonowych w miejscu wiaczenia wodociagu oraz hydrantami w miejscowosciach Bedzmierowice i
Klaskawa, celem zasilenia w wode mieszkancow oraz likwidagja istniejacych uje¢ wody na terenach
gospodarstw
Odniesienie:

*  Mapa do celéow projektowych w skali 1:1000 i 1:500 z uzbrojeniem terenu.

* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1409 tj.)

* Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

* Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:

Dzialki, przez ktére bedzie przebiegad inwestycja, to w wigkszosci drogi gminne i powiatowe. Drogi
o nawierzchni asfaltowej z istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym oraz drogi
nieutwardzone.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

1.3.1. Uzbrojenie terenu:

Budowa wodociagu:
Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami, stacjami podnoszenia ci$nienia oraz
hydrantami.

1.3.2. Zielen.
Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ drzewa i krzewy podlegajace wycieciu.
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1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialtki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drog, parkingéow, placow i chodnikow, oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. W przypadku napotkania przedmiotu w trakcie prowadzenia prac, co do ktérego
zachodzi podejrzenie, ze ma cechy zabytku nalezy zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymac prace i
powiadomié¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gérniczej.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu projektowanej Inwestycji na srodowisko, inwestycja
znajduje si¢ na terenie wpisanym do obszaru Natura 2000 pod numerem PLB 220009 ,,Bory
Tucholskie”. Inwestycja lezy tez na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu i spelnia obowiazujace
zakazy okreslone Uchwata nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dn. 28.04.2010

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, stopnia skomplikowania obiektu.

Nie dotyczy.

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i C.O.

Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.



2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWE]

2.1. Dane ogdlne.
2.1.1.Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

*  Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czersku
*  Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 i 1:500 z naniesionym uzbrojeniem
* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1409 tj.)

* DPolskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

* Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

* Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna

2.1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami i
hydrantami, z rur PE zgrzewanych doczotowo, dwoma stacjami podnoszenia ci$nienia wraz z
ogrodzeniem na dz. nr 25 obreb tag i 102 obreb Zlotowo wraz z hydrantami nadziemnymi i
podziemnymi DN 80.

Projekt obejmuje swym zakresem:

» Budowa wodociagu wraz z przylaczami z rur PE 100RC SDR 17 dwuscienne w zakresie

$rednic:
J 160x9,5 -6615,20 m
J 110x6,6 -17923,1 m
@ 90x5,4 -5971,7 m
O 32x3,0 -897,20 m - przylacza tacznie 172 szt.
Razem: 31407,20 m

» Budowe 58 szt. hydrantéw nadziemnych DN 80,

» Budowe 32 szt. hydrantéw podziemnych DN 80,

> Montaz 8 szt. zaworow napowietrzajaco-odpowietrzajacych DN 80 do bezposr. zabudowy do
ziemi.

2.1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapach do celow projektowych

w skali 1:1000 i 1:500. Na terenie budowy wodociagu wystepuje nastepujace uzbrojenie:



e siec energetyczna
e sie¢ wodociaggowa
e sie¢ telekomunikacyjna

e siec¢ kanalizacyjna

Na obszarze opracowania w__ pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza

sie nie zainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic :
e drogi nieutwardzone

e drogi utwardzone z nawierzchnia asfaltowa

2.2. Opis projektowanej sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami bedzie wykonana z rur PE typoszereg PE 100
SDR17 klasa cisnienia PN 10 dwuscienne z drutem identyfikacyjnym zatopionym w rurze o srednicy
i grubosci $cianek jak w pkt. 1.2.

Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie faczona za pomoca zgrzewania doczotowego.

Rury uktadane beda w gruncie za pomoca przewiertu sterowanego.

Przytacza beda doprowadzone do granicy dziatek i zakorkowane.

Wiaczenia przylaczy do wodociagu nalezy wykona¢ poprzez nawiertke i zamontowaé zasuwe
odcinajaca typu ISO do nawiercania.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowy do przylaczy domowych teleskopowe i zakonczy¢, skrzynka uliczna
do przytaczy domowych, Zeliwna.

Rury do przylaczy przed utozeniem w wykopie nalezy rozprostowac za pomoca prosciarki do rur.

Tak wyprostowane rury dopiero uktadaé¢ w wykopie.

2.3. Polaczenia kolnierzowe.

Polaczenia kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego o cisnieniu
roboczym max. 16 bar (PN 16). Potaczenia koinierzowe laczyé za pomoca srub do potaczen
kolnierzowych zgodnie z : PN/H-74301, PN/H-74302, PN/H-74303

Uszczelki do potaczen kolnierzowych zgodnie z: PN-86/H-74374/02 PN-87/H-74364



2.4. Rury zastosowane w projekcie

Rury PE zastosowane w projekcie zgodne z norma PN-EN 12201-2.
Wspotczynnik chropowatosci k=0,01

Klasa wytrzymatosci na cisnienie PN 101 ( 10 bar)

Potaczenia rur za pomoca zgrzewania doczotlowego lub muf elektrooporowych.

W miejscu zmiany trasy stosowac tuki segmentowe z blokiem oporowym betonowym.

2.5. Uzbrojenie sieci

Zestawy podnoszenia cisnienia: na dz. nr 25 obreb Lag i dz. nr 102 obreb Zlotowo

ZESTAW NA CELE bytowe i ppoz:

Stacje podnoszenia cisnienia musza dysponowac osprzetem do dwukierunkowej tacznosci przez
GPRS zgodnej z istniejacym w gminie Czersk Systemem monitoringu obiektow komunalnych.
Zestaw wyposazony w w/w modem musi zapewniac:

- pomiar cisnienia na wejsciu,

- pomiar ci$nienia na wyijsciu,

- przeptyw wraz z wizualizacja na wykresie,

- praca poszczegolnych pomp on/off tryb pracy automat/reczny,

- otworzenie szafki/wlamanie,

- awaria - brak zasilania

Zestaw podnoszenia cisnienia musi by¢ wyposazony w by-pass celem wykorzystania go do
dwustronnego zasilania miejscowosci w wode.

Parametry doboru zestawow:

- Wymagana wydajnos¢ na cele bytowe i ppoz: Q=280,0 m3h

- Gwarantowanie ci$nienie w sieci: H =250 kPa

- Wymagana ci$nienie za uktadem pompowym: H =550 kPa

- Wymagane ci$nienie podnoszenia: Hmin =300 kPa

- Zasilanie: zalicznikowe z przylacza.

— Tloczona ciecz: czysta woda oraz uzytkowa woda zimna bez zanieczyszczen (bez czastek statych,

dtugowtodknistych), nieagresywna chemicznie.



Zestaw pompowy sklada si¢ z 4 pomp pionowych, wirowych, wysokosprawnych. Pompy

wyposazone sa w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny: 11 kW/2850 obr/min, catkowita

moc zainstalowana: = 44 kW.

Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspolnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej

typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykla stal nierdzewna nie zawiera

niklu). Masa calego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosic si¢ bedzie na posadzke hydroforni

(nie sa wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

Uklad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

armatura na ssaniu pomp - zawory odcinajace, filtr skosny siatkowy kotnierzowy,
by-pass - obejscie zestawu na kolektorach,

armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

membranowy zbiornik cisnieniowy tlumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci,
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

przeptywomierz

KOLEKTORY I ORUROWANIE POMPOWNI

Kolektory z kréécami przytaczeniowymi oraz wewnetrzne orurowanie wykonane jest ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

W celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgalezienia kolektorow sa wykonane metoda
ksztattowania szyjek.

Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na faczeniu rur sa wykonywane metoda TIG przy uzyciu
glowicy zamknietej do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonane metoda
spawania orbitalnego sa udokumentowane wydrukiem parametrow spawania.

Na kolektorach i rurociagach sa zamontowane koinierze luzne w wykonaniu na cisnienie
nominalne PN10 umozliwiajace tatwy montaz instalacji wewnatrz pompowni.

Na kolektorze tlocznym s zamontowane zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm® w
odpowiedniej ilosci stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego.

Kolektor ttoczny jest zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

W zestawie jest przewidziane dodatkowo zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym celu
kolektor ssawny i szafa sterownicza powinny by¢ przystosowane do zamontowania sond

obecnosci wody.



KONSTRUKCJA WSPORCZA
. Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg

PN-EN 10088-1.

. Konstrukcja wsporcza pod rurociagi w pompowni wykonana jest rowniez ze stali
kwasoodpornej.
. Zestaw hydroforowy jest zamontowany na podkltadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia

przenoszenia drgan na posadzke.
Sterowanie za pomoca sterownika mikroprocesorowego IC 2001/2008. Zestaw pompowy posiada
komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych.
SZAFA STEROWNICZA:
* obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, stopienn ochrony nie
mniejszy niz IP 54,
* posiada znak CE,
* wymagane wyposazenie rozdzielni sterujacej:
- sterownik mikroprocesorowy,
— modem gprs dwukierunkowy z realizacjq funkgji jw.
— odrebne moduly sterownika i klawiatury,
— aparatura zabezpieczajaco-taczeniowa: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne),
- rozlacznik gtowny,
— kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnosc faz,
— kontrola ci$nienia: przetwornik cisnienia,
- sygnalizacja zasilania, pracy pomp,
— reczne zalgczanie pomp — przyciski pod$wietlane,
- czujnik ci$nienia zamontowany do rozdzielni za pomoca zlaczy o stopniu ochrony IP 68,

umozliwiajacych fatwg wymiane,

2.5.1. Armatura odcinajaca

Zasuwy odcinajace migkkouszczelnione z Zeliwne PN 16 w miejscu wlaczenia hydrantu i w miejscu
wlaczenia wodociagu w istn. wodociag oraz na rozgalezieniach i odej$ciach bocznych wedtug

projektu wykonawczego.



Hydrant podziemny i nadziemny z rurka odwadniajaca. Hydrant nadziemny dodatkowo musi by¢
wyposazony w zabezpieczenie przed ztamaniem.

Do podtaczenia hydrantu stosowac ksztattki zeliwne.

Kazda zasuwa i hydrant musi by¢ oznaczony w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej na stupku
stalowym. Obudowe od zasuw montowac na ksztattce betonowej o wymiarach 50*50 cm z otworem
montazowym do obudowy celem wlasciwego posadowienia i zabezpieczenia w terenie.

Zasuwy w wykopie montowac na poduszce betonowej w otulinie zasuwy z folii PE.

2.6. Przejscia rurociagow wodociagowych w pasach drogowych

Przejscie prostopadle pod droga krajowa nr 22 wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej z PEHD o srednicy wiekszej od rury przewodowej. Przewiert nalezy wykona¢ poza pasem
drogowym drogi krajowej nr 22 tzn. wejscie i wyjscie gtowicy wiercacej musi odby¢ na dziakach
przylegltych do drogi.

Przejscie pod droga powiatowa i gminng wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

2.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdd wykonywaé mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne wykonywac
recznie — na podstawie zgdd wlascicieli dziatek. Projektowane przewody wodociagowe ukladane
beda w gruncie za pomoca przewiertéw sterowanych. Tam gdzie technologicznie nie jest to mozliwe
nalezy ulozy¢ wodociag w wykopie otwartym. W czasie prowadzenia rob6t montazowych nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejacq zielen. Prace ziemne w poblizu drzew
nalezy wykonac recznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm
nalezy pozostawic bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢c warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z
zachowaniem warunkéw okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.
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2.8. Skladowanie urobku i materialow.

Urobek z wykopu nalezy skladowaé¢ poza klinem Scigcia $ciany wykopu. Pozostaty grunt po
zasypaniu nalezy poddac utylizacji na najblizszym sktadowisku odpadéw. Materiaty przeznaczone

do wbudowania nalezy sklfadowac¢ wzdtuz trasy budowanej sieci wodociggowe;j.

2.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejagce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomic¢ stuzby uzytkownikéw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomoca linki stalowej do krawedziakéw drewnianych ulozonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obciazenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywaé recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.10. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz =zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o
grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zageszczeniem gruntu. Na pozostatej wysokosci wykopdw
mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni,
gruzu i korzeni. Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
Poszczegdlne warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 % wartosci ,Proctora” w

terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proktora w drogach.

2.11. Prace montazowe przewodow wodociagowych.

Rury ukladaé¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym podlozu, przygotowanym zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami producenta rur.

Po robotach montazowych rury obsypac recznie gruntem do wysokosci 0,20m powyzej wierzchu
rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Montaz rurociagéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta

rur.
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Powyzsze roboty w wykopie otwartym mozliwe wylacznie w miejscu montazu zasuw, hydrantow i
przytaczy. Pozostale roboty nalezy realizowac przewiertem sterowanym.

Pod zasuwy na wodociagu wykonac otuline z betonu i zaizolowac folig zasuwy.

2.12. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa sieci wodociagowej jest zaprojektowana zgodnie z wymaganiami odleglo$ciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50m, stosujac
przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwad
i zawiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia.

W pasie robot moga wystapi¢ czynne ciagi drenarskie, dla ktérych nie ma danych ewidencyjnych. W
przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji wodnych.

2.13. Odbior czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koricowe wykonaé zgodnie z norma PN-B 10725 oraz Warunkami Technicznymi.
Miejsca lokalizacji skrzynek zasuw i hydrantéw oznaczy¢ tabliczkami na stupku metalowym.
Po wykonaniu prob cisnieniowych, wodociag nalezy zdezynfekowac i przeptlukaé. Po dezynfekgji

nalezy powiadomi¢ Sanepid celem przeprowadzenia badan wody.

2.14. Wplyw obiektu na srodowisko

Budowa sieci wodociagowej nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne jak

rowniez materialy uzyte do wybudowania wodociagu nie beda miaty negatywnego wpltywu.
Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki
uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i C.O.

Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
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3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami do granicy dziatek w miejscowosciach
Bedzmierowice i Klaskawa gmina Czersk

dz. nr 203 obreb Lag Lipki-Czersk,

dz. nr 25, 109/1, 147, 233, 244/1, 244/2, 256 obreb Lag-Czersk,

dz. nr 38, 40, 50/1, 52, 70, 79/1, 79/2, 110, 111/2, 116, 121, 174/1, 176/3, 178/1, 205/2, 206/2, 206/3, 207/2,
207/4, 211/1, 212/1, 213/10, 213/11, 224, 228, 277, 304, 309/2, 353, 354, 451/1, 481 obreb Bedzmierowice-
Czersk,

dz. nr 46, 53, 56, 61, 92, 102 obreb Ztotowo-Czersk,

dz. nr 32, 43, 53, 65/2, 298, 302, 328, 346/1, 403/1, 410/1, 424 obreb Klaskawa-Czersk

89-650 Gmina Czersk, Bedzmierowice i Klaskawa

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Gmina Czersk
89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27

Projektant:
tech.bud. Bolestaw Winnicki

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana , informacjg BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

»Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1409 t.),

»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagroZenia.

5. Sposéb instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne
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1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 1.2. Opiséw Technicznych do projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana sie¢ rozdzielcza wodociggowa, bedzie przebiega¢ w terenie z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym. W miejscach zblizenn z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywaé

recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest
zobowiazany do okres$lenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczna odleglos¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wilasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dana instalacja dalszy
sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.  Prowadzenie  robot  ziemnych ~w  poblizu instalacji ~ podziemnych,
a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach

dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych
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na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m
od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage podczas
wykonywania przekopéw prébnych metoda reczna z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwrdci¢ uwage

na bezpieczenstwo w obszarze pracy dzwigoéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja calosci zadania z
uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy sieci wodociagowej stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace realizacje zadania
w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci prac — koparki,
dzwig maszyny do przewiertéw horyzontalnych itp.

Wykopy o $cianach  pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,
mozna wykonywad, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisdw przy wykonywaniu wykopow,
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2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

3) przebywanie o0s6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentagji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robdét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie =zostala konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych
w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

W  czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana diuzej
niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub

zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja
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bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana .

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki
uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i C.O.

Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
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4. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.

Dane personalne projektanta

Kwidzyn, 1 pazdziernika 2013 r

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn

Specjalnos¢: sanitarna

Numer uprawnien: 1720/E1/92

Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.),

oswiadczam, ze projekt budowlany robdt budowlanych:

Budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami do granicy dziatek w miejscowosciach Bedzmierowice i
Klaskawa gmina Czersk

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robét budowlanych)

planowanych:

dz. nr 203 obreb Lag Lipki-Czersk,
dz. nr 25, 109/1, 147, 233, 244/1, 244/2, 256 obreb Lag-Czersk,
dz. nr 38, 40, 50/1, 52, 70, 79/1, 79/2, 110, 111/2, 116, 121, 174/1, 176/3, 178/1, 204, 205/2, 206/2, 206/3, 207/2, 207/4, 211/1, 212/1,
213/10, 213/11, 224, 228, 277, 304, 309/2, 353, 354, 451/1, 481 obreb Bedzmierowice-Czersk,
dz. nr 46, 53, 56, 61, 92, 102 obreb Ztotowo-Czersk,
dz. nr 32, 43, 53, 65/2, 298, 302, 328, 346/1, 403/1, 410/1, 424 obreb Klaskawa-Czersk
89-650 Gmina Czersk, Bedzmierowice i Klaskawa

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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tech. bud. Bolestaw Winnicki
uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie ingt. i sieci wod.-kan. i C.O.

Nr upr. 1720/EI/92 z dnia 02.03.92 r.



Dane personalne sprawdzajacego

Imie i Nazwisko: Ireneusz Klak
Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Graniczna 4a/8
Specjalnos¢: inzynieryjna
Numer uprawnien: POM/0223/PWQS/10
Numer cztonkowski izby: POM/IS/0138/11

OSWIADCZENIE

Kwidzyn, 1 pazdziernika 2013 r

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.)

oswiadczam, ze projekt budowlany robdét budowlanych:

Budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami do granicy dziatek w miejscowosciach Bedzmierowice i

Klaskawa gmina Czersk

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robét budowlanych)

planowanych:

dz. nr 203 obreb Lag Lipki-Czersk,
dz. nr 25, 109/1, 147, 233, 244/1, 244/2, 256 obreb Lag-Czersk,
dz. nr 38, 40, 50/1, 52, 70, 79/1, 79/2, 110, 111/2, 116, 121, 174/1, 176/3, 178/1, 204, 205/2, 206/2, 206/3, 207/2, 207/4, 211/1, 212/1,
213/10, 213/11, 224, 228, 277, 304, 309/2, 353, 354, 451/1, 481 obreb Bedzmierowice-Czersk,
dz. nr 46, 53, 56, 61, 92, 102 obreb Ztotowo-Czersk,
dz. nr 32, 43, 53, 65/2, 298, 302, 328, 346/1, 403/1, 410/1, 424 obreb Klaskawa-Czersk
89-650 Gmina Czersk, Bedzmierowice i Klaskawa

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. Ireneusz Klak

uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. POM/0223/PWOS/10




