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1. Podstawa opracowania

J Umowa z Inwestorem

] Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI.X.746.7.2013.WE

. Decyzja RDOS-Gd-W00.4210.59.2012.MS2

J Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku
J Kolejowa mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1000 wydana przez Kolejowy

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku.

J Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 t.)

o Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

. Uzgodnienia z poszczegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 1998

nr 151 poz. 987).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie 4 szt. przejs¢ pod torami kolejowymi celem wybudowania
sieci wodociagowej rozdzielczej zasilajacej istniejace zabudowania na terenie inwestycji.
Projektuje si¢ wykonanie 4 przejs¢ przewiertem sterowanym pod torami kolejowymi linii nr
215 Laskowice Pomorskiej — Bak.

Przekroczenia wodociggiem zostaly pokazane na Projektach Zagospodarowania Terenu

zalaczonych do projektu.
3. Opis rozwiazania technicznego.

3.1. Stan istniejacy.

Przejscie wodociagu pod torami linii kolejowej 215 Laskowice Pom. — Bak kilometr przejsc:
48,96 km na dz. nr 309/1 obreb Bedzmierowice, 52,033 km na dz. nr 88 obreb Ziotowo, 51,134

km na dz. nr 119 obreb Bedzmierowice, 49,762 km na dz. nr 118 obreb Bedzmierowice sa



zlokalizowane na dziatkach stanowiacych wtasnos¢ PKP. Jest to teren o mato zréznicowanych
warstwicach wysokosciowych.

Przy projektowanej gltebokosci przejscia pod torami wynoszacej Srednio 3 m dla wodociagu,
nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych utrudniajacych wykonanie w/w przejscia.

Grunty na tym obszarze sa zwarte, nosne, o strukturze glinowo-piaskowe;.

3.2. Nawierzchnie:

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nawierzchnia utwardzona w postaci drogi
powiatowej Klaskawa-Mosna przecinajgca lini¢ kolejowa nr 215 na dz. nr 88 obreb Ziotowo.

Tereny po obu stronach linii kolejowej to 1aki i tereny upraw rolnych.

3.3.Technologia przejscia pod torami, material

Dla przedmiotowego opracowania zaprojektowano przejscia pod torami systemem
bezodkrywkowym — przewiertem sterowanym. Wszystkie elementy wodociagu musza by¢
wykonane z elementow o wytrzymatosci min. 1,0 Mpa. Przewiert w miar¢ mozliwosci nalezy
wykonac prostopadle do linii torow.

Wszystkie przekroczenia nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych PEI100RC SDR 17 o
srednicach 110%6,6 mm oraz 160*9,5 mm na podporach slizgowych zamontowanych w
rozstawie, co 1,5 m. Rure ostonowa przewiertu wykonac jako stalowa czarna DN 225 mm.
Koncéwki przejscia nalezy zamocowac¢ w Scianie studzienek i zaslepi¢ kolnierzami stalowymi
z uszczelnieniem zamykajac w sposdb szczelny przestrzen przejscia pod torami. Na rurze
ostonowej zamontowac z rury stalowej DN 25 mm wskazniki kontroli napelnienia przestrzeni
wewnetrznej rury ostonowej w przypadku wystapienia awarii rurociagdw. Rure przewodowa
zaopatrzy¢ w armature odcinajaca — dwie zasuwy kolnierzowe & 100 i 150 dla wodociagu PN
10 z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy zamontowac¢ w studzienkach rewizyjnych betonowych
o srednicy wewnetrznej DN 600 mm wykonanych wg KB 4-4.12.1.(6). Studzienki usytuowac
poza torowiskiem. Na studzienkach w pokrywach montowa¢ wlazy zeliwne zamykane typu

ciezkiego. Studzienki wykonac jako szczelne.



Po wykonaniu przewiertu i zamontowaniu rury przewodowej PE w rurze ostonowej nalezy
wykonac probe na cisnienie, ptukanie i dezynfekcje tego odcinka wodociagu. Po wykonaniu

prob nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonac za pomoca przewiertow sterowanych pod torami kolejowymi
i na pozostalych odcinkach wodociagu. Nalezy wykona¢ wykopy na odkiad celem
zamontowania studzienek betonowych fi 600 mm dla zasuw odcinajacych po obu stronach
torowiska kolejowego. Na studzienkach zamontowac wilazy zeliwne szczelne typu ciezkiego.

Teren drdg, na, ktorych beda realizowane przejscia wodociagiem nalezy przywrdci¢ do stanu

pierwotnego.

5.Warunki wykonania robét.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, wydanym pozwoleniem na budowe,
uzgodnieniami wlascicieli terenu i uzbrojenia oraz obowiazujacymi w trakcie wykonawstwa
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz warunkami uzgodnien.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy, co najmniej na 7 dni powiadomic¢ wiasciwy
organ zalaczajac wymagane oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki uzgadniajace (wlascicieli
uzbrojenia terenu) i wilascicieli gruntéw.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac przekopami probnymi wykonanymi recznie.
Zabezpieczenie na czas wykonywania robdt napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonac
pod nadzorem wilascicieli tego uzbrojenia. Po zakoniczeniu robdt przed zasypaniem istniejace
uzbrojenie podziemne przywrdci¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ jego wilascicielowi celem
dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy lub oddzielnym
protokotem. Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami

uzbrojenia podziemnego oraz PKP.



Wszelkie napotkane przewody traktowac jako czynne, sposdb zabezpieczenia oraz ewentualne
dalsze postgpowanie uzgodni¢ z wlascicielami instalacji. Zinwentaryzowac je w przypadku
braku lokalizacji na mapach sytuacyjno -wysokosciowych.

Roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakonczenie robo6t nalezy zglosi¢

wlasciwemu organowi przed przystapieniem do uzytkowania.

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud.
w zakresie inst. 1 sieci wod.-kan. 1 C.O.

Nr upr. 1720/El/92 z dnia 02.03.92 r.



IL. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami do granicy dziatek w miejscowosciach
Bedzmierowice i Klaskawa Gmina Czersk.

Przejscia wodociggiem pod torami linii kolejowej nr 201 i 215

Dz. nr 1/18, 1/29 obreb Lag Lipki, dz. nr 118, 119 obreb Bedzmierowice, dz. nr 309/1 obreb Klaskawa,
dz. nr 88 obreb Ztotowo

Gmina Czersk, Powiat Chojnicki, woj. pomorskie

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Gmina Czersk
89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27

Projektant:
tech. bud. Bolestaw Winnicki

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

»HUstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 tj.)

»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposdb instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne.



1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 2 Opisu technicznego do projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegac¢ w terenie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywac recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego
staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest
zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczna odlegtos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu
z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dana instalacja dalszy
sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostana odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujaca roboty ziemne.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.  Prowadzenie  robot  ziemnych ~w  poblizu instalacgi  podziemnych,
a takze glebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdél wykopdéw pozostawionych na czas

zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
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ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza wypelnia sie¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze. Niezaleznie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu. Podczas realizacji robot nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage podczas wykonywania przekopéw
probnych metoda reczna z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze

pracy dzwigdéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci zadania z
uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego  odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robot.

6. Srodki techniczne.

Do budowy sieci wodociagowej stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace realizacje zadania w
mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci prac — koparki,
dzwig itp.

Wykopy o Scianach  pionowych  nieumocnionych, bez rozparcia lub  podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napeiniania naczynia roboczego
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gruntem,

3) przebywanie o0sob w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatladunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie =zostala konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci  wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych
w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

W  czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowad
od dna wykopu i stopniowo je usuwacd, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz
2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowq oraz instrukcja bezpieczenstwa,

opracowana przez wykonawce. Teren, na ktéorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
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zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana .

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud.
w zakresie inst. 1 sieci wod.-kan. 1 C.O.

Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
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ITII. O$wiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.
Kwidzyn, pazdziernik 2013 r

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki
Adres:  ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: sanitarna
Numer uprawnien: 1720/E1/92

Numer czlonkowski izby: ~ POM/WM/5281/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623
tj.), odwiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:

Budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami do granicy dzialek w miejscowosciach BedZmierowice i
Klaskawa Gmina Czersk.
Przejscia wodociagiem pod torami linii kolejowej nr 201 i 215

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robét budowlanych)

planowanych:
Dz. nr 1/18, 1/29 obreb Lag Lipki, dz. nr 118, 119 obreb Bedzmierowice, dz. nr 309/1 obreb Klaskawa, dz. nr 88 obreb
Zlotowo
Gmina Czersk

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projekt i kierownik bud. w
zakresie inst. 1 sieci wod.-kan. i c.o.
Nr upr.1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
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Kwidzyn, pazdziernik 2013 r

Dane personalne sprawdzajacego

Imie i Nazwisko: Ireneusz Klak
Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Graniczna 4a/8
Specjalnos¢: inzynieryjna
Numer uprawnien: POM/0223/PWQOS/10
Numer cztonkowski izby: POM/1S/0138/11

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623
tj.), odwiadczam, ze projekt budowlany robdt budowlanych:

Budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami do granicy dzialek w miejscowosciach Bedzmierowice i
Klaskawa Gmina Czersk.
Przej$cia wodociagiem pod torami linii kolejowej nr 201 i 215

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robét budowlanych)

planowanych:
Dz. nr 1/18, 1/29 obreb Lag Lipki, dz. nr 118, 119 obreb Bedzmierowice, dz. nr 309/1 obreb Klaskawa, dz. nr 838 obreb
Zlotowo
Gmina Czersk

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Ireneusz Klak

uprawnienia budowlane do projektowania 1
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresi
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. POM/0223/PWOS/10
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