Zasuwa DN 100 lub 150 zeliwo z
kro¢cami do zgrzewania

Projektowany wodocigg PE 110 lub 160 mm

Projektowany wodociag PE 110 lub 160 mm

Zasuwa DN 100 lub 150

zeliwo z kro¢cami do

zgrzewania

Przejscie szczelne
dla rury PE 110 lub 160 mm

Zasuwa DN 100 lub 150 zeliwo z

&>

Grzejnik elektryczny
o mocy 1000 W

Przejscie szczelne

kro¢cami do zgrzewania

dla rury PE 110 lub 160 mm

Studnia prefabrykowana
D=3,0m,H=2,5-3,0m

betonowa

Stacja podnoszenia BIURO USLUG

cisnienia

PROJEKTOWYCH

TEMAT:

Budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z

Bedzmierowice i Klaskawa gmina Czersk.

01.10.2013 r.

przyltaczami do granicy dzialek w miejscowoséciach

STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA

INWESTOR

Gmina Czersk

FAZA:

ADRES

89 - 650 ul. Kosciuszki 27

OBIEKT

Sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami.

ADRES

m. Bedzmierowice i Klaskawa

82-500 Kwidzyn,

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

Kopernika 3

NIP 581-141-43-30 REGON 192618768
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