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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO TOM I -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu budowlanego

A. CZESC OPISOWA
1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowigzujacego planu miejscowego

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub tereny Z opisem projektowanych  zmian,
W tym rozbiérek obiektéw i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

3) projektowane zagospodarowanie terenu
4) zestawienie powierzchni poszezegolnych czgsei zagospodarowania terenu

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw

6) dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub rob6t budowlanych

8.1.) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosei o drogach pozarowych oraz.
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

9) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

10) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna

B. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania skala 1: 500 rys. 1




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa budynku stacji wodociagowej, budowa odstojnika popluczyn, rozbudowa sieci
migdzyobiektowych wodociggowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych
na terenie stacji wodociggowej w m. Maciejow, gmina Zgierz
w ramach zadania inwestycyjnego:
Rozbudowa stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody

Inwestor : Gmina Zgierz

ul. Legczycka 4

95 —-100 Zgierz
1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowigzujacego planu miejscowego
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa stacji wodociggowej w m. Maciejow, gm. Zgierz polegajaca
na przebudowie budynku technologicznego, budowie trzykomorowego odstojnika poptuczyn, rozbudowie

sieci migdzyobiektowych wodociggowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych na dziatkach 27/4 obr.
0025 Maciejow.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji
wydano ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2023 z 16.06.2023
(pismo znak ZU.6730.10.2023 z dnia 16.06.2023).

2) istniejagcy stan zagospodarowania dzialki Iub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Na terenie obiektu stacji wodociggowej dziatki nr 27/2 wystepuja: obecnie eksploatowane studnia glebinowa
SI w obudowie podziemnej betonowej  oraz sieci miedzyobiektowe wodociggowe, kanalizacyjne i
elektroenergetyczne.

Studnia S2 zlokalizowana jest na dwéch dziatkach — 27/2 i 27/4. Studnia S2 jest uzbrojona i posiada
podziemng obudowe z kregow betonowych.

Na terenie dziatki 27/4 znajduje sie budynek stacji wodociggowej, dwa zbiorniki wody czystej o poj. 150m’
kazdy na fundamentach betonowych, zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni, dwukomorowy zbiornik
bezodptywowy na Scieki sanitarne, $mietnik, zewnetrzy agregat pradotwdrczy w obudowie dzwigkochtonnej
na fundamencie betonowym oraz sieci migdzyobiektowe wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Pobér wéd podziemnych z ujecia wod podziemnych nie przekracza ilosci nie przekracza ilosci
wyszczeg6lnionej w obowigzujacej decyzji ws pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne wydanej przez
PGW Wody Polskie, ZZ w Lowiczu (pismo znak WA.ZUZ.5.4210.804.2022.AB z dnia 30.05.2023 oraz ilosci
zasobdw ujecia zatwierdzonych w decyzji Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi znak: OS.XI1-753 1/34/92 z dnia
24.04.1992r.

Teren stacji wodociggowe;j jest ogrodzony. Obiekt posiada dostep do drogi wewnetrznej — dz. nr 28/5
obr. Maciejéw.

Istnigjace uzbrojenie na terenie inwestycji czesciowo przewidziane jest do unieczynnienia.

Przeznaczenie gruntu dziatki 27/4 - BrRVI nie powoduje  koniecznosci wylaczenia ich
z produkgji rolne;.

Teren nie jest objety obowigzujacym planem migjscowym zagospodarowania przestrzennego.

3) projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane obiekty budowlane zgodnie z rysunkiem nr 1,

Projektuje  sig:  trzykomorowy odstojnik  popluczyn, przewody  kanalizacyjne, wodociagowe
i elektroenergetyczne niezbedne do funkcjonowania stacji wodociggowe;.

Obiekt posiada dostep do drogi wewngtrznej — dz. nr 28/5 obr. Maciejéw.



Projektowane zagospodarowanie nie zmienia uksztattowania terenu ani uklady zieleni na terenie dzialki
nr 27/4,

Wody .opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonej zostang zagospodarowane na terenie dziafki
nr ewid. 27/4 stanowigcej whasnosé inwestora poprzez infiltracje do gruntu, w Sposob uniemozliwiajacy
zalanie dzialek sgsiednich.

Scieki technologiczne z phukania filtrw bedg odprowadzane do projektowanego odstojniku poptuczyn,
a nastepnie po podczyszezeniu poprzez istniejaca studnie do kanalizacji sanitarnej dn200 zlokalizowanej
na terenie obiektu.

Scieki sanitarne scieki z chlorowni gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodplywowych odbierane
sa przez podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia, a nastepnie wywozone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach.

Ochrong przeciwpozarows obiektu stanowi istniejgcy hydrant przeciwpozarowy nadziemny zasilany
z istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowany w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dzialce 28/3 obr.
Maciejéw w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.
4) zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
Na terenie stacji wodociagowej bilans powierzchni i ich udziatl w powierzchni catkowitej przedstawia sie
nastepujaco:
Wg stanu istniejacego

* budynek SW—-112,1 m*- 9,0 % powierzchni

* zbiorniki wyréwnawcze naziemne cylindryczne o objetosci 150 m? kazdy —36,6 m*~2,9 %
powierzchni

* inne obiekty (studnie glebinowe, zbiorniki bezodplywowe, smietnik) — 16,3 m>— 1,3 % powierzchni
¢ utwardzenie terenu — 234,3 m? — 18,8 % powierzchni
* powierzchnia biologicznie czynna — 849,8 m’, co stanowi 68,0 % powierzchni

Razem powierzchnia terenu stacji —1249,1 m* - 100% powierzchni terenu.

Wg stanu po przebudowie
* budynek SW-112,1 m*-9,0 % powierzchni

® zbiorniki wyréwnawcze naziemne cylindryczne o objetosci 150 m? kazdy — 36,6 m>—2,9 %
powierzchni

* inne obiekty (studnie glebinowe, zbiorniki bezodptywowe, $mietnik) — 28,9 m* - 2,3 % powierzchni
® utwardzenie terenu —234,3 m? — 18,8 % powierzchni
* powierzchnia biologicznie czynna — 837,2 m?, co stanowi 67,0 % powierzchni
Razem powierzchnia terenu stacji —1249,1 m* - 100% powierzchni terenu.
5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw
Teren, na ktérym inwestycja Jest projektowana, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie Jest lokalizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska.
6) dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Nie dotyczy. Brak terenu gorniczego w miejscu i sasiedztwie projektowanej inwestycji.
7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja przebudowy stacji wodociagowej nie wymaga uzyskiwania decyzji o srodowiskowym
uwarunkowaniu zgody na realizacje przedsigwziecia .




Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody.
Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony érodowiska.

Wykonawca robot jest zobowigzany do ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow na terenie inwestycji.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, ani nie bedzie
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana pompownia umozliwi zabezpieczenie przylegtych terenéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j,

Podczas realizacji robot nalezy podejmowaé dziatania zmierzajace do zminimalizowania ilogci powstajacych
odpadow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie
i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoficzeniu robét.

Masy ziemne z wykopéw nie stanowié beda odpadu, gdyz zostang ponownie wykorzystane jako wypehienie
wykop6w po wykonanych robotach montazowych i posadowienia obiektow.

Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsigwzigcia nalezy magazynowaé w sposob
selektywny i bezpieczny dla srodowiska, nastepnie przekazywa¢ podmiotom majacym odpowiednie
zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

Projektowane obiekty nie tworza kolizji z projektowanym drzewostanem.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum
niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i wykopéw powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody
stojgcej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢
normy w zakresie emisji halasu i zanieczyszczef gazowych.

Prace budowlane prowadzié wylgcznie w porze dziennej w sposéb powodujacy ograniczenie
do minimum emisje hatasu i pytéw do $rodowiska.

Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzei technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew Iub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewien powinny
by¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Istniejacy budynek technologiczny parterowy murowany — objety przebudowa, w celu dostosowania go
do potrzeb technologii uzdatniania wody i obowiazujacych przepis6w.

Projektowane urzadzenia do uzdatniania w budynku technologicznym, zostana ustawione na istniejacych i
projektowanych fundamentach. ‘

Woda z ujgcia wod podziemnych bedzie pobierana w ilosci nie przekraczajgcej ilosci wyszczegélnione;
w decyzji ws pozwolenia wodnoprawnego na ushugi wodne.

W ramach rozbudowy stacji wodociagowej projektuje si¢ budowg trzykomorowego odstojnika poptuczyn
z kregdw betonowych ®200 cm, do ktérego odprowadzane bedg $cieki technologiczne z ptukania filtrow.
Scieki po podczyszczeniu w odstojniku odprowadzane beda poprzez istniejgca studnie do kanalizacji
sanitarnej dn200 zlokalizowanej na terenie obiektu.

Sieci i instalacje miedzyobiektowe wodociggowe i kanalizacyjne z tworzywa z niezbedng armaturg
i uzbrojeniem.

Kable elektroenergetyczne zasilajace i sterownicze.

Ochrong przeciwpozarowa obiektu stanowi istniejacy hydrant przeciwpozarowy nadziemny zasilany
z istniejacej sieci wodociggowe; zlokalizowany w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dzialce 28/3
0 parametrach ci$nienia min 0,2 m H,0 i wydajnosci min 10 I/s, co Jest zgodne z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi.



8.1.) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegblnosci o drogach pozarowych
0raz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodeg, wraz z ich parametrami technicznymi.

Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obciazenie ogniowe - <500MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku stacji wodociggowej zaklasyfikowanego wg przepisow
szczegblowych przeciwpozarowych jako PM — »E”. Dla tego rodzaju budynkéw oraz ww, obcigzenia
ogniowego przepisy nie okredlajg koniecznosci zachowania szczegolnej klasy odpornosci ogniowe;j
poszczegdlnych elementéw budynku, takich jak: giéwna konstrukcja nosna, konstrukcja dachu, $ciana
zewnetrzna, przekrycie dachu.

Brak koniecznosci projektowania drog  przeciwpozarowych i wewnetrznych  urzadzen ochrony
przeciwpozarowej w budynku stacji wodociagowej w oparciu o przepisy szczegbltowe.

Spetione bedg warunki ewakuacyjne:

- droga znajduje si¢ w odleglosci mniejszej niz 20m od istniejgcego budynku stacji wodociggowej
- zapewniony dojazd pojazdéw gasniczych — z drogi gminnej wewnetrznej

Wyposazenie budynku w podrgczny sprzet gasniczy — w postaci gasnicy proszkowej.

Zewngtrzng ochrong Przeciwpozarows zapewni istnicjacy hydrant przeciwpozarowy nadziemny zasilany z
istniejgcej gminnej sieci wodociggowej (na dzialce nr 28/3 obr. Maciejéw) o parametrach cignienia nie mniej
niz 0,2 MPa i wydajnosci 10 I/s. Powyzsze jest zgodne z przepisami przeciwpozarowym, wynikajgcymi
z :Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii ws sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. 2022 poz 1225), Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U. 2019 poz. 1030), oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe; budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 poz. 719),

Projekt nie wymaga opinii przez rzeczoznawcg ds przeciwpozarowych.

9) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach zajetych przez inwestycje, tj w dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 27/2 1 27/4 obrgb Maciejow, gm. Zgierz.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowane (Dz. U. 2022
poz. 1225), a w szczegdlnodci zachowujgc wymagane odleglosci od granic sgsiednich dziatek budowlanych
odstojnika pophuczyn z infrastrukturg towarzyszaca i normy obowigzujace.

Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania.

10) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna
Warstwy geotechniczne stwierdzone na terenie stacji wynikajg z odwiertéw i zastanych
warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania robdt stwierdza sie, ze przypowierzchniows
warstwe stanowi nasypu niekontrolowanego o migzszosci maksymalnej do ok 0,8 m

Grunty rodzime wystepujace ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie to mineralne
grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste — wodnolodowcowe piaski drobno-, srednio i gruboziarniste .

Sg to grunty no$ne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace sie do bezposredniego posadowienia.

Przypowierzchniowg warstwe nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi obiektami nalezy catkowicie
wymieni¢ na zageszezony piasek lub pospotke.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokogci planowanych wykopéw.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu dla ,,Rozbudowy stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie
uzdatniania wody” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

1) Projektowat branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Andrzej Spionek
upr. nr 34/89/WL. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

2) Sprawdzit branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Michalina Tatady
upr. nr LOD/1826/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

3) Projektowat branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Zbigniew Urbaniak
upr. nr 225/91/W¥L do projektowania w spec: instalacyjno
-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

4) Sprawdzit branza elektroenergetyczna:

Urbaniak
upr. nr LOD/2266/POOE/13 do projektowania w spec: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu dla ,Rozbudowy stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie
uzdatniania wody” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

5)  Projektowat branza architektoniczna

mgr inz. areh. Malgorzata Miszkiewicz
upr. budowlafie do projektowania bez ograniczen
w specjzy $ci architektonicznej nr 78/00/Wt

6) Projektowal branza sanitarna:

inz. Jan Koztowski
upr. nr GP 11460 — 8/76 do projektowania w spec:
inst.-inz. w zakresie sieci cieplnych, uzbrojenia terenu
i instalacji sanitarnych

7) Projektowat branza sanitarna:

upr. nr LOD/1541/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

8) Sprawdzit branza sanitarna:

inz. Hanna Majewska
upr. nr 131/98/WL do projektowania w spec.:
instalacji i sieci sanitarnych



