Szkota Podstawowa Nr 1

Szkota Podstawowa Nr 1 ul. Mickiewicza.
Oswietlenie boiska szkolnego treningowego.

Boiska klasy Il - treningi i rekreacja. )

Wymagania zgodne z PN-EN 12193 Marzec 2008 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie w sporcie:
Tablica A.13

Lekkoatletyka - wszystkie aktywnosci Klasa lll: Em=100Ix: Emin/Em=0,5

SKOCZNIA W DAL

Tablica A.21

Koszykowka, pitka reczna, siatkéwka - Klasa Ill: Em=75Ix, Emin/Em=0,5

Data: 24.10.2018
Edytor:



Szkola Podstawowa Nr 1 D | I\ I_ ux

24.10.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail
Spis tresci

Szkota Podstawowa Nr 1
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
LEDVANCE GmbH 4058075814752 Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65

Karta danych oprawy 3

LEDVANCE GmbH 4058075814769 Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65

Karta danych oprawy 4
PZT
Dane planowania 5
Obiekty (plan potozenia) 6
Osrodki sportowe (plan potozenia) 7
3D Rendering 8
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 9
Powierzchnie zewnetrzne
Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 10
Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie 11
Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 12
Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie 13
Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 14
Skok w dal
Podsumowanie 15
Skok w dal
Podsumowanie 16
A

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 2



Szkota Podstawowa Nr 1 e D I I\ I_ ux

24.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LEDVANCE GmbH 4058075814752 Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65 / Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90°

75°

60°

45°

1000

1200

30° 15° 0° 15° 30¢

cd/kim 1= 100%
——(C0-C1800 —— (90~ C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 71 96 100 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
F

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 3



Szkola PodstawowaNr 1

DIALUX

24.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LEDVANCE GmbH 4058075814769 Flood LED Asym 200W/4000K BK 1P65 / Karta

danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 64 96 100 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°

S0°

90°

752

60° 60°

45° 800 45°

1000

1200

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim 1= 100%
——C0-C180 —C90-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 4



Szkola Podstawowa Nr. 1 . D I I\ L ux

24.10.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PZT / Dane planowania
T190.10m
) . 124.02
118.07 189.76 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:613
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LEDVANCE GmbH 4058075814752 Flood LED
1 6 Asym 150W/4000K BK IP65 (1.000) =000 15000 1500
LEDVANCE GmbH 4058075814769 Flood LED
4 6 Asym 200W/4000K BK IP65 (1.000) 20000 20000 2000
W sumie: 209998 e 2100.0
e,

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie. Strona 5



SzkolalPodstawowa Nr 1 g D I I\ I_ ux

24.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PZT I Obiekty (plan potozenia)

T190.10 m

1185.98
184.06

T168.27

T153.12

@ T141.72

) , o 12402
118.07 162.68  170.45 189.76 m

Skala 1:513

Lista detaliczna obiektow

Nr. | llogé Etykieta
1 3 Stup h=10m z wysiegnikiem np. WN 21-REG
2 2 Stup h=10m z wysiegnikiem np. WN 31-REG

s,

Obliczenia nie moga byé traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzié na budowie. Strona 6



Szkota Podstawowa Nr 1 - T D | I\ L ux

24.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PzT 1 Osrodki sportowe (plan potozenia)

T190.10 m

T174.61

T164.79

T155.05

. 124.02
118.07 171.60 189.76 m

Skala 1: 513

Osrodki sportowe lista sztuk

Nr. llosé Etykieta
1 1 Pitka reczna
2 1 Koszykowka
3 1 Siatkéwka

i

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 7



Szkota Podstawowa'Nr 1 . D I ™\ L ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.10.2018

PzT / 3D Rendering

Obliczenia nie moga byé traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Strona 8



Szkota Podstawowa'Nr 1 T D I I\ I.. ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.10.2018

PZT | Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0.10 25.09 50.08 75.06 100.05 125.04 150.03 175.01 200

e

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

Strona 9



Szkola Podstawowa Nr 1 i D I I\ L ux

24.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PZT / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

190.10 m
T186.22
T182.75
T164.79
1 146.83
114336
, , , _ , 12402
118.07 160.12 167.07 179.82 189.76 m
Skala 1: 630
Pozycja: (173.444 m, 164.789 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -80.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | En  Epn ¥ Epae X B /En B /Epax  EnwEn | Wim] | Kamera
1| pionowa | 111 65 140 0.59 0.47 /| 0000 |/
B m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
i,

Obliczenia nie moga byé traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 10



Szkota Podstawowa Nr 1 B D I I\ I_ ux

24.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PZT / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T190.10 m
T 184.37
T164.79
T145.21
T141.04
, , ) . , 12402
118.07 157.81 165.45 173.44 181.44 189.76 m
Skala 1 : 630
Pozycja: (173.444 m, 164.789 m, 0.000 m)
Rozmiar: (44.000 m, 24.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -80.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | En0X Epnin X Epax X Ein /B Enin/Enax BB | Wim] | Kamera
1 | pionowa | 106 59 145 0.56 0.40 /| 0.000 |/
B /E, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s

Obliczenia nie moga byé traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 11



Szkola PodstawowalNF'1

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.10.2018

PZT / Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T190.10 m
T183.72
T180.28
T174.61
T168.95
T 165.50
L 1 (] 1 | —-124'02
118.07 160.54 171.60 180.06 189.76 m
Skala 1: 630
Pozycja: (171.604 m, 174.610 m, 0.000 m)
Rozmiar: (19.820 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 10.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Koszykowka
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ I Em [IX] Emin [IX] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera
1| pionowa | 109 63 141 0.58 0.45 /| 0.000 |/

BialE= Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

A

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 12



Szkola Podstawowa Nr'i

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

24.10.2018

PZT / Koszykoéwka 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

118.07 159.29 171.60

Pozycja: (171.604 m, 174.610 m, 0.000 m)

Rozmiar: (22.000 m, 17.000 m)

Rotagcja: (0.0°, 0.0°, 10.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 11 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Koszykowka

Zestawienie wynikéw

Nr. I Typ | E, [IX] Ein [Ix] Epax [Ix] Enmin/ Em

180.96 189.76 m

Emin / Emax

T184.89
T181.07

T174.61

T168.15
T164.33

1
. 12402

E

T190.10m

Skala 1:630

/E |W[m] Kamera

hm —m

1| pionowa | 109 60 142 0.55

0.42

B m/Em = Stosunek miedzy rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietienia, W = Wysokos$¢ pomiaru

/| 0000 |/

F %

Obliczenia nie moga byé traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie. Strona 13



Szkola Podstawowa INr 1

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.10.2018

PZT / Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T190.10 m
T 164.52
T 160.35
1155.05
T149.75
T 145.58
) . , 124,02
118.07 161.92 175.04 189.76 m
Skala 1:630
Pozycja: (175.038 m, 155.051 m, 0.000 m)
Rozmiar: (24.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 10.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Siatkéwka
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | ExlX Epip 0 Epp I Enin/En Enin/Epex  En/En | WImI | Kamera

1| pionowa | 107 59 139 0.55 0.43

Ep, 1/E = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

/| 0.000 |/

b

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 14



Szkofa Podstawowa Nr 1

DIALuUX

24.10.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PZT / Skok w dal / Podsumowanie
T190.10 m
T182.56
T172.66
T 162.54
) Lo, 124.02
118.07 182.68 189.76 m
Skala 1: 630
Pozycja: (185.076 m, 172.658 m, 0.000 m)
Rozmiar: (1.272 m, 20.327 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 10.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 13 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | Enid E 0 Enge X Enin/En  Enin/Enax  Enw/Em | WIMI | Kamera
1 | pionowa | 104 83 131 0.80 0.64 /| 0000 |/

Ep, n/Emn = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.

Obliczenia nie moga byé traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 15



Szkota Podstawowa Nr 1 . ;;-:WM D l A I_ ux

24.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PZT / Skok w dal / Podsumowanie

T190.10m
T185.63
T182.28
) . 124.02
118.07 180.50 189.76 m
Skala 1 : 630
Pozycja: (183.099 m, 185.630 m, 0.000 m)
Rozmiar: (4.219 m, 6.054 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 10.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 9 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ I E B E.M Eul EBw'Es Bu/Bax  EueFw l W [m] I Kamera
1| pionowa | 103 57 144 0.56 0.40 /| 0000 |/
Epm/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
b

Obliczenia nie moga by¢ traktowane jako projekt w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Strona 16
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OBSZAR ZASTOSOWAN

Zamiennik naswietlaczy do zaréwek halogenowych
Strefy publiczne

Elewacje budynkow

Oswietlenie architektoniczne

- Oszczednosé energii az do 90% (w poréwnaniu z nadwietlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzigki kompaktowej konstrukgji
- Bardzo jednorodne $wiatio

- Reflektor szerokostrumieniowy emitujgcy asymetryczne $wiatlo
- Stopien ochrony: IP65
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