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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
— obowigzujgce normy i przepisy prawne,
—wizja lokalna na obiekcie,
—aktualna mapa do celéw projektowych,

— uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu oswietlenia boiska szkolnego SP1w Skoczowie,
zlokalizowanego na dziaice o numerze 262.
Zakres opracowania obejmuje: skrzynke sterowniczg o$wietlenia boiska TRO, kabel zasilajgcy te

skrzynke oraz instalacje o$wietlenia boiska.
3. Opis techniczny

3.1. Dane elektroenergetyczne

— napiecie zasilania: 400V

- moc szczytowa: 2 kW

- ochrona od porazen: w obwodach 230/400V zasilanych z tablicy rozdzielczej TRO — samoczynne
wyltgczenie zasilania przez wytgcznik réznicowoprgdowy

— ukiad sieciowy: TN-C, od tablicy rozdzielczej TRO —TN-S.

3.2. Zasilanie

Projektowana instalacja bedzie zasilana z istniejacego przylgcza energetycznego budynku
znajdujgcego sie przy projektowanym boisku i ktéry pozostanie jako zaplecze techniczne boiska.

Z tablicy licznikowej TL nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x4mm? do projektowanej rozdzielnicy
oéwietlenia boiska TRO zabudowanej obok tablicy licznikowej (rys.nr E-02). Kabel zabudowany na
$cianie budynku poprowadzi¢ w rurze ochronnej RL23, a w terenie takze w rurze ochronnej, ktérej

konce nalezy uszczelni¢. Trase kabla pokazano na rys nr E-02.

3.3. Pomiar energii

W projektowanej skrzynce sterowniczej oswietlenia boiska TRO zabudowa¢ zabezpieczenie typu
S303C20 , trojfazowg lampke kontroli napiecia wraz z zabezpieczajgcym jg 3f modutem
wyposazonym radiowe wktadki topikowe 0,5A i wytgczniki réznicowo-pragdowe z cztonem nadmiarowo-
pradowym B16/0,03A. Pomiar energii realizowany bedzie przez istniejgcy licznik w tablicy TL budynku

zaplecza boiska.



3.4. Kable

Z rozdzielnicy TRO wyprowadzi¢ kable typu YKY 5x4mm? zasilajgce stupy o$wietleniowe S1, S2, S3
oraz stupy S5, S6. Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,6m. Na cafej trasie

kabel utozy¢ w rurach ochronnych pcv na podsypce piaskowej 2x10cm.

Trase kabla pokazano na rys. nr E-02.

3.5. Skrzynka sterownicza o$wietlenia boiska TRO

Skrzynke sterowniczg o$wietlenia boiska TRO jako nascienng zabudowaé nalezy w poblizu tablicy
pomiarowo-rozdzielczej TL zlokalizowanej wewnatrz budynku zaplecza gospodarczego boiska.
W rozdzielnicy zabudowa¢ elementy umozliwiajace zataczenie o$wietlenia boiska oraz modutowa

aparature zabezpieczajgcg wg rys. nr E-01.

3.6. Oswietlenie boiska

Dla o$wietlenia boiska zaprojektowano oprawy o$wietleniowe zabudowane na stupach o wysokosci
10m. Nalezy zabudowac stupy o$wietleniowe uliczne proste oémiokgtne typu S100P/8.

Rys. E-01, E-02.

Na stupach zabudowaé¢ oprawy o$wietleniowe typu FLOODLIGT LED 150 i 200W 4000 K BK z optyka
asymetryczng. W stupach zabudowaé tabliczki bezpiecznikowe TB-2. Wielko$¢ wkiadki
bezpiecznikowej zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr E-01). Oprawy zasila¢ przewodem
kabelkowym typu YKY 3x2,5mm? 750V.

3.7. Ochrona przed porazeniem

3.7.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim

W projektowanej instalacji jako $érodek ochrony przed dotykiem bezpo$rednim, nalezy zastosowac

'os}onie;cie czesci czynnych izolacjg i odpowiednimi obudowami urzgdzen.

3.7.2. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zastosowany srodek ochrony przed dotykiem posrednim w obwodzie zasilania to samoczynne
wylaczenie zasilania przez wytgcznik réznicowo-pragdowy o znamionowym prgdzie roéznicowym
30mA zabudowany w projektowanej skrzynce sterowniczej TRO zgodnie z rysunkiem nr E-02.
Czeéci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy polgczy¢ z zytg ochronng przewodow
zasilajgcych, albo zastosowac¢ urzgdzenia Il klasy ochronnoéci. Zigcze rozdzielcze TRO wykonac w

obudowie i w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan dla urzgdzen Il klasy ochronnosci.

3.8 . Uziemienie

Instalacje uziemienia wykona¢ w nastepujacy sposob: w rowie kablowym na gigbokosci 60cm
zabudowaé ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm; do uziomu podigczy¢ metalowe stupy

oswietleniowe wykorzystujgc zaciski uziemiajgce przygotowane przez producenta oraz zacisk PE



3.9.

3.10

w skrzynce sterowniczej TRO. Wartos¢ uziemienia < 10Q. Skuteczno$é ochrony przed dotykiem

posrednim nalezy sprawdzi¢ w drodze pomiarow.

Potgczenia wyréwnawcze

Metalowe ogrodzenia na terenie boiska oraz konstrukcje pitkochwytow potaczyé w miejscach zblizen z
uziomami stupdw oswietleniowych. Zabudowac uziomy poziome uktadane w gruncie wzdtuz trasy linii
kablowej i przy stupach o$wietleniowych boiska. Uziom wykona¢ bednarkg ocynkowang 30*4mm

zagtebiong w gruncie na gtebokosci 0,6m.
Uwagi korncowe

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi prze'pisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje W jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaly w projekcie
oméwione. Po ukonczeniu robot elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary kontrolne catej
instalacji elektrycznej, przez osobg posiadajgcg stosowne uprawnienia, a ich wyniki zestawi¢

w odpowiednich protokotach.

Dopuszcza sie wprowadzenie zamiennikéw, ktore musza spetnia¢ wszystkie wymagania
zastosowanych w projekcie materiatéw i urzadzen technicznych

Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie sz czegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010. 1009.
719)

Katalogi producentow wyrobow elektrycznych

— Podrecznik 1NPE dla elektrykow. Zeszyt 2 Przemystowe instalacje elektryczne. Klasyfikacja | wiadomosci

ogolne” —wyd. SEP-COSIW w Warszawie. Zakiad Wydawniczy ,INPE” W Belchatowie,
Katalogi producentéw wyrobow elektrycznych,

Norma PN-EN 1838: 2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oéwietlenie awaryjne”

_ Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatlo i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach”



— Norma PN-E-90056:1987 ,Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukiadania na state.

Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte”
Norma PN-HD 60364-1:2010 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢:1 Wymagania podstawowe



ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje”

— Norma PN-HD 60364-4-41:2009 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

— Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

— Norma PN-IEC 60364-4-482:1999 2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa”

— Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.”

— Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu iciepta. Zasady projektowania

— Norma PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

— Norma PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne

— Norma PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

4. Norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elekironiczne w
obiektach Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

5.1. Zakres prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji

— Ukiadanie kabli energetycznych.
— Montaz instalacji elektrycznej rozdzielczej.
— Montaz instalacji elektrycznej odbiorczej — obwody o$wietlenia.

— Prace budowlane z wykonaniem montazu stupow o$wietleniowych.
5.2. Wykaz obiektéw budowlanych

— Szkolne boisko sportowe.

5.3. Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac
-~ Prowadzenie prac na wysokosci — montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach — mozliwos¢
powstania urazow zwigzanych z upadkiem z wysokosci.

- Uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek, miotkow, szlifierek, srubokretow itp.) —
mozliwo$¢ powstania urazéw, skaleczen, otarc.

-~ Wykonanie prac budowlanych, wykopy rowéw kablowych i pod fundamenty stupoéw — mozliwos¢
powstania urazoéw i skaleczen.



5.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robo6t

Miejsce prowadzenia robét budowlanych zostanie oznakowane w celu zabezpieczenia dostepu przez
osoby postronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi.

5.5. Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy.

Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

Powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane do wykonania

prac uprawnienia.
— Prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.

— Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni stréj roboczy i srodki ochrony osobistej.

|

Do prowadzenie prac nalezy stosowa¢ urzgdzenia i narzedzia w dobrym stanie technicznym

posiadajgcym odpowiednie atesty.

W pracach na wysokosci stosowa¢ sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoéci odpowiedni do

|

wykonywanych prac.

Instruktaz powinna przeprowadzi¢ osoba kierujgca zespotem pracownikow kwalifikowanych.
W miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ $rodki gasnicze, apteczke pierwszej pomocy oraz

wykaz telefonéw alarmowych.

-~  Pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

5.6. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy

— Nie dotyczy. ‘
|

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

— Brygada powinna mie¢ zapewniong tgczno$¢ telefoniczng oraz wiasny transport

siski
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6 : ZESTAWIENIE MATERIALOW

Stup S100P/8

Tabliczka stupowa TB-2

Fundament betonowy prefabrykowany pod s%up S100P/8

kabel YKY 5 x 4 mm?

rura ochronna PCV

piasek

opaski kablowe

folia ostrzegawcza niebieska

bednarka FeZn 30 x 4 mm

10 wysiegnik na stup 100P/8

11.oprawa o$wietleniowa FLOODLIGT 150W

12.oprawa oswietleniowa FLOODLIGT 200w

13.przewody YKY 3 x 2,5 mm?

14.skrzynka sterowania o$wietleniem boiska TRO kompletnie
wyposazona zgodnie ze schematem ideowym

15.wytgcznik instalacyjny S 303 C 20 A

16.roztgcznik instalacyjny R 303 B 25 A

17.Wkiadki topikowe gG6A

©eNoOGOhWN =

5 szt.
5 szt.
5 szt
135 m
130 m
8 m?
6 szt
130 m
130 m
5 szt.
5 szt.
5 szt
120m

1 szt
1 szt
1 szt
10szt

18.Masa bitumiczna dla uzupetnienia miejsc z przekopami kablowymi wg potrzeb




Oswiadczenie
projektanta / sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) Tadeusz Kwoczynski

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
instalacji elektrycznych nr 48/78/13970 oraz aktualny wpis na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu
zawodowego — OIIB w Katowicach nr SLK-RAR-UTX-X88 po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy instalacji o$wietlenia boiska szkolnego przy SP-1 w Skoczowie
przy ul. Mickiewicza 11 na dzialce nr 262 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzyc.

W zalgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

s projektanta
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