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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji wodociggowych dla inwestycji
pn: ,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKtADU INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W SEKOCINIE STARYM".

Lokalizacja inwestycji: jedn. ew. 1421062 RASZYN, obreb ew.. 0018 SEKOCIN STARY

dziatka ew.. 358/8, 358/15, 358/16, 358/1%, 358/18, 358/19, ul. Lesnikow, Sekocin Stary

Projekt obejmuje:
e zewnetrzng instalacje wodociagowa zasilajacg projekfowany budynek, z wtaczeniem do istniejacej
instalacji na terenie inwestycji
e przektadke fragmenfu istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej ze wzgledu na kolizje z
projektowanymi fundamentami
e sprawdzenie $rednicy istniejacego przytacza wodociggowego oraz wodomierza gtownego

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
e Zzlecenia Inwestora
wytycznych Inwestora
Warunkow Technicznych wydanych przez PK Nadarzyn (pismo znak PKN/955/2023)
podktadow architektonicznych
obowigzujacych norm i przepisow

uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji miedzybranzowej

3 UWAGI 0GOLNE

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do wykonania
lokalnych odkrywek w miejscach wtaczenia instalacji projektoweanej do instalacji istniejacej w celu
okreslenia materiatu, z jakiego wykonana jest istniejaca zewnetrzna instalacja wodociggowa; ostateczny
dobor opaski do nawiercania oraz tacznikow rurowych wykona¢ w dostosowaniu do materiatu, z ktorego
ta instalacja jest wykonana.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia muszq byt dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcym prawem (w tym w szczegélnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 r.

o wyrobach budowlanych z pdZniejszymi zmianami), posiadat wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnoSci i oznakowanie oraz byt stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Spetnienie powyzszych
wymogdw nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

- Zabudowywane rury i armatura muszg mie oznaczenia identyfikacyjne.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw definiujacych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym w ofercie
nalezy uwzglednit takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

- Rysunki i cze$t opisowa s3 czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czeSci
opisowej, winny byt traktowane, jakby byty ujete w obu.

- W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnoSci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosit ww. watpliwosci Inwestorowi
oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.
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- Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznat sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy rozbiezno$t taka zgtosic¢ projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania cato$ci prac
i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci wykonywanych instalacji. Wyceniajac dany element lub fragment
instalacji nalezy uwzglednic wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem
do eksploatacji.

- W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, requlacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

L OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

41  INSTALACJA ZASILAJACA PROJEKTOWANY BUDYNEK

Odcinek instalacji wodociggowe] zasilajacy projektowany budynek wtaczyt do istniejacej zewnetrznej
instalacji wodociggowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Wtaczenie wykonat za pomoca opaski do
nawiercania DN80/DN50 z odejSciem kotnierzowym. Rodzaj opaski dostosowac do materiatu, z ktorego
wykonany jest istniejacy wodociag. Za wtaczeniem zabudowal zasuwe odcinajacg kotnierzowa. Projektuje
sie zasuwe kotnierzowg DN50, krotka, bezdtawicowa, z miekkim uszczelnieniem klina, petnoprzelotowa
PN10. Zasuwe wyposazyt w obudowe sztywna lub teleskopowa, ptyte podktadowg i skrzynke uliczna.

Zestawienie przybordow sanitarnych zasilanych projektowana instalacja:

L.P. Qn | Ilosc | Qn
1. | Umywalki 0,07 |12 0,84
2. | Zlewozmywaki 007 |5 0,35
3. | Miski ustepowe 013 | 8 1,04
L. | Wanny/natryski 015 | 2 0,30
5. | Pisuary 0,30 | 2 0,60
6. | Zawory ze zt3aczka 0,30 | 3 0,90
Razem 4,03

Przeptyw sekundowy wody do celéw socjalnych w projektowanym przytaczu wynosi:
gs = 0,682x(2Qn)***-0,14 = 0,682*(4,03)***-0,14 = 1,14dm*/s

Projektowany budynek wyposazony bedzie w wewnefrzne hydranty ppoz. 25. Przeptyw wody do
wewnefrznego gaszenia pozaru:
qppoz. = 2,0dm*/s (2 hydranty 25 dziatajace rownoczesnie)

Dla powyzszych przeptywow zaprojektowano instalacje o Srednicy ¢63 PE100 RC SDR11. Nalezy stosowat
rury przeznaczone do wody pitnej. Predko$¢ przeptywu wody w projektowanym odcinku zasilajgcym
budynek wynosi:

- dla gs=1,14dm*/s - 0,55m/s

- dla gppoz.=2,0dm*/s - 0,96m/s

Projektowany odcinek wykonat z rur PE100 RC SDR11 PN16, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.
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Uwaga: w zwigzku z tym, ze projektowany odcinek instalacji zasilat bedzie m. in. instalacje hydrantow
wewnetrznych, przed wejSciem instalacji do budynku, w odl. 1m od $ciany zewnetrznej zabudowat przejscie
PE/stal - wejScie do budynku wykonat przewodem stalowym DN50. W celu zabezpieczenia instalacji przed
niekontrolowanym wyptywem wody w przypadku pozaru, na instalacji wewnetrznej w budynku (na
odgatezieniu do zasilania instalacji do celow socjalnych) zabudowany bedzie zawdr pierwszenstwa.
Przejscie instalacji pod fundamentem zabezpieczyt za pomocg stalowej rury ochronnej.

Rury stalowe uktadane w gruncie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

42 PRZEKtADKA FRAGMENTU ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)J

W zwigzku z tym, ze fragment istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej koliduje z fundamentami
projektowanego budynku, niezbedne jest wykonanie przektadki tego fragmentu.

Projektowany odcinek wykonat z rur ¢90 PE100 RC SDR11, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

Potaczenia projektowanego (przektadanego) fragmentu instalacji z instalacjg istniejaca wykonat za
pomocg tacznikow rurowych RR o $rednicy dostosowanej do Srednicy istniejacej i projektowanej instalacji.
Dobrano taczniki o Srednicy 80/80. taczniki posiadajg mozliwosc regulacji, co daje mozliwoSt precyzyjnego
dostosowania $rednicy tacznika do Srednicy zewnetrznej przewodu istniejacego oraz projektowanego, w
zaleznosci od materiatu, z ktorego jest on wykonany.

Istniejacy fragment instalacji, ktory nie bedzie eksploatowany zamulic oraz zdemontowal fragmenty,
ktore kolidowac bedg z projektowanym budynkiem oraz uzbrojeniem terenu.

5  WYKOPY, UKt ADANIE RUROCIAGOW

Wykopy wykonat jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone rozporami. Rurocigg uktadat na podsypce
piaskowej o min. grubosci 15cm i obsypat obsypka piaskowg zageszczang warstwami zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Minimalna gruboS¢ obsypki wynosi 20cm. Stopien zageszczenia zasypki dostosowat do
rodzaju zagospodarowania terenu nad rurociggiem. Zageszczanie moze byl wykonane przy pomocy
sprzetu mechanicznego lub bez jego pomocy (stosujac np. ubijaki reczne lub udeptywanie nogami). Przy
wymaganych Srednich i wysokich stopniach zageszczenia obsypki zalecane jest stosowanie sprzetu
mechanicznego.

Zageszczenie ubijakiem wibracyjnym do wartosci:

- min. 95% wg Zmodyfikowanej Meftody Proctora pod jezdniami obcigzonymi ruchem kotowym,

- min. 85% wg Zmodyfikowanej Meftody Proctora poza obszarem pod jezdniami.

Rury taczyt za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Nalezy stosowac ksztattki PE wykonane fabrycznie
- nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.

Rurociagi uktadat na gtebokosci ok. 1,6m ponizej poziomu terenu, z dostosowaniem do gtebokoSci
istniejgcej instalacji wodociggowej, do ktorej wtaczone beds instalacje projektowane. Doktadne gtebokoSci
prowadzenia przewodow pokazane s3g w czesci rysunkowe;j.

Trase wodociggu nalezy oznaczyt tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadka
mefalowa, utozong minimum 30 cm nad wierzchem rury.

6 SPRAWDZENIE SREDNICY ISTNIEJACEGO PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ WODOMIERZA
GtOWNEGO

Inwestycja zasilana jest w wode do celdow socjalnych i ppoz. poprzez przytacze wodociggowe o Srednicy
150mm, na ktérym zabudowany jest wodomierz DNB80. Parametry przytacza oraz wodomierza
przystosowane s3 do zapewnienia przeptywu wody w iloSci 20dm®/s. Wykonanie nowego budynku
spowoduje nieznaczne zwiekszenie obliczeniowego przeptywu sekundowego wody do celéw socjalnych, nie
spowoduje natomiast przekroczenia maksymalnego przeptywu wody (w instalacji nie wystapi przeptyw
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wiekszy, niz 20dm*/s). W zwigzku z tym stwierdza sie, ze zaréwno $rednica istniejacego przytacza, jak
i wodomierza gtéwnego sa wystarczajace dla zapewnienia odpowiedniej hydrauliki przeptywu oraz
doktadnoS$ci pomiaru zuzycia wody po wykonaniu inwestycji i nie istnieje potrzeba ich przebudowywania
badz wymiany.

7 WYMAGANIA

11 WYMAGANIA DOTYCZACE ZASUW WODOCIAGOWYCH

Zasuwy powinny spetnial ponizsze wymagania:

- zabudowa krotka, petnoprzelotowa, do wody pitnej na ciSnienie PN10,

- korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na zewnatrz
i wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich zalecef jakosciowych

i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL GZ 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
(GSK),

- klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN1563 z nawulkanizowang zewnatrz

i wewnatrz powtoka elastomerowa (dopuszczong do kontaktu z woda pitna),

- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wtasciwosciach Slizgowych;
optymalna konsfrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

- nakretka klina z mosigdzu , przewymiarowanie dtugo$ci gwintu pozwalajace na duze obcigzenie
momenfem obrofowym,

- wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021, utozyskowanie $lizgowe z POM,

- fuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe,
zabezpieczona przed wykreceniem, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,

- uszczelki typu O-ring z elastomeru,

- uszczelka ptaska pokrywy z EPDM (dopuszczona do kontaktu z woda pitng),

- Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szeSciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i dzieki
masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozja,

- pokrywa z PE - zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona,

- tozysko wrzeciona z POM,

- owiercenie kotnierzy dla PN10, kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

- przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg. PN-ISO 8501,

Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg

w technologii fluidyzacyjnej EWS, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnost
min. 12 N/mm2, odpornoS¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jakoSci
poSwiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke.

Trzpief (przedtuzenie) teleskopowy 1,3 m-2,5 m zapewniajacy frwate potaczenie z zasuwa, wykonany
z rury ocynkowanej z tbem do klucza w obudowie z rury PE.

Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby i podktadki ze stali ocynkowanej klasy min. 8.8.

W celu unikniecia dodatkowych naprezen oraz stabilizacji rurociaggu zasuwy montowat na podstawie
betonowe;j.

1.2 SKRZYNKI ULICZNE DO ZASUW - WYMAGANIA

- korpusy skrzynek do zasuw powinny byt wykonane z tworzywa z okragtym kotnierzem i okragta
zeliwng pokrywa o odpowiedniej sztywnosci i twardosci,

- pokrywa skrzynek powinna byt wykonana z zeliwa i zabezpieczona antykorozyjnie powtokg - farbg
bitumiczng z oznaczeniem ,W" oraz posiada wgtebienie w osi umozliwiajace otwarcie,

- skrzynki powinny byt zamontowane w taki sposdb aby umozliwitc swobodny dostep do przedtuzenia
zasuwy,
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- skrzynki do zasuw powinny by¢ zamontowane na podstawie (wykonanej z tworzywa) w celu stabilnego
posadowienia i dostosowania do rzednej nawierzchni,
- skrzynki zlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy obetonowat.

13 TABLICZKI OZNACZNIKOWE - WYMAGANIA

Do oznakowania zasuw w terenie stosuje sie tabliczki informacyjne :

- wykonane z fworzywa sztucznego, produkowane w technologii wirysku dwukolorowego z wciskanymi
na zatrzask cyframi zgodnie z normg PN-B-09700:1986

- wykonane z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dziatanie
promieni UV.

Tabliczki oznacznikowe montowat na stupkach wykonanych z rury PE o $rednicy 90 mm
zabetonowanych w gruncie. Dopuszcza sie montowanie na ogrodzeniach, elewacjach budynkow lub
stupach za zgodg ich wtasciciela lub zarzadcy.

8 PROBY SZCZELNOSCI

Szczelno$t przewodu powinna gwarantowac ufrzymanie ciSnienia probnego przez 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. CiSnienie probne powinno wynosit 1,5 ciSnienia roboczego, nie mnigj
niz MMPa (10bar).

Probe szczelnoSci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

9  CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW.

Wykonane odcinki wodociggu powinny byt doktadnie przeptukane i zdezynfekowane po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelnoSci. Ptukanie wodociagu nalezy wykonat woda wodociggowa o szybkoSci
przeptywu przez rurociagg nie mniejszej niz 1,0m/s i minimalnym czasie frwania T=60 minut, az do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje wodociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu
chloru nie mnigj niz 25g/m*. Po uptywie 24 godz. nalezy przeptukat rurocigg czysta woda wodociggowg
do zaniku jawnego zapachu chloru.

Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
winien zdecydowal o przekazaniu odcinka instalacji do eksploatacji.

Wtaczenie wodociagu do instalacji wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapit przed
uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

10 INWENTARYZACJA ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Przed rozpoczeciem wykonywania robot wykonawca ma obowigzek zapoznat sie z lokalizacjg wszystkich
skrzyzowah z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz wykonal w tych migjscach lokalne odkrywki w celu
okreslenia rzeczywistych gtebokoSci, na jakich zlokalizowane s3 istniejgce kable oraz rurociggi. W
przypadku stwierdzenia mozliwoSci wystapienia kolizji uzbrojenia projektowanego z uzbrojeniem
istniejagcym, nalezy niezwtocznie powiadomic Projektanta oraz Inwestora (Zamawiajgcego) w celu
rozwigzania problemu.

W miejscach skrzyzowah projektowanego uzbrojenia terenu w uzbrojeniem istniejacym, istniejace
uzbrojenie (w szczegdlno$ci kable i przewody elektryczne oraz telekomunikacyjne prowadzone na
gtebokosciach mniejszych, niz projektowane sieci i przytacza) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
za pomocq dwudzielnych rur ostonowych. Prace w rejonie skrzyzowan wykonywat recznie - ze szczegdlng
ostroznoscia.
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