sscarchitekci

ZEWNETRZNA INSTALACJA woDY
ZESTAWIENIE MATERIAtOW

produce
nf

LP. pozycja jm | ilost uwagi

INSTALACJA ZASILAJACA PROJEKTOWANY BUDYNEK

Rura g63mm PE100 RC SDR11 PN16
1. . ) ) mb 60 handl.
wraz z ksztattkami i tacznikami

Zasuwa wodociggowa kotnierzowa DON50 z
2. obudowg sztywna lub teleskopowa, ptyta| szt. 1 handl.

podktadowg i skrzynka uliczng

3. tacznik PE/stal szt. 1 handl.
Rura stalowa ocynkowana DN50,

L. |przeznaczona do wody pitnej, wraz z| mb 3 handl.
ksztattkami, zabezpieczona antykorozyjnie

5 Tasma lokalizacyjno - osftrzegawcza z b 62 handl.

wktadka mefalowg z napisem WODOCIAG

Doktadny typ opaski

Wtaczenie do istniejacego przewodu dostosowat do materiatuy, z
6. . , , kpl. 1 handl. L .
wodociggowego — opaska do nawiercania jakiego wykonany jest
istniejacy rurociag
7. | Podsypka, obsypka kpl. 1

Rura ochronna stalowa zabezpieczona
8. |antykorozyjnie (zabezpieczenie  przejscia| szt. 1 handl.
instalacji pod fundamentem)

PRZEKt ADKA FRAGMENTU ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Rura 290mm PE100 RC SDR11 PN16
9. . I mb | 27 | handl
wraz z ksztattkami i tgcznikami
Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza z
10. wktadka metalowg z napisem WODOCIAG mb 2t hand!.
Doktadny ftyp tacznika
dostosowac do materiatu, z
11. | tacznik rurowy RR 80/80 szt. 2 handl. jakiego wykonane sa
rurociagi: istniejacy i
projekfowany
12. | Podsypka, obsypka kpl. 1

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentow, niz wyszczegoélnieni
w niniejszym zestawieniu materiatow pod warunkiem zachowania standardu i parametrow instalacj.
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